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S. 1

1.1

Compresores Herméticos, Alta/Baja Presión R-134a

�NOTAS: [1] [2] [3] [4] [5] y [6], VER PÁG. 1.6. 
Todos estos compresores se entregan con carga de aceite de base éster y presión de nitrógeno.

Extras y accesorios, consultar.
Los precios de los compresores AZ/AEZ/AE/CAE son con tubos para soldar.
Los precios de los compresores CAJ/TAJ son con 1 válvula rotalock de aspiración.
Los precios de los compresores FH/TFH/TAG son con tomas roscadas. Si se quieren con válvulas, ordenar así y consultar precio. 
(Estándar visor aceite y resistencia cárter).
[3] RH: Enfriador de aceite, consultar precio.
*Incluye toma para enfriador de aceite.

Compresores Baja Presión R 134a
Motor “F” y “NS” 230 V monofásico 50 Hz

Código
Compresor

Modelo

Precio €
230 V

II

Cilind.
cm3 CV

Intens.
A

Carga
Aceite

cm3

[3]
Exp.

[3]
Enfri.

Voltaje
[4]

Rendimientos Frigorífi cos en W [1] [6]
Peso
kg-35 -30 -25 -20 -15 -10

HD434 THB1324Y 143,00 2,7 1/12 0,51 200 C N NS PTCSIR 23 36 54 72 96 127 5,5
HD407 THG1335Y 141,00 3,58 1/8 0,67 200 C N NS PTCSIR 36 54 79 104 137 176 5,7
HD387 THG1340Y 143,00 4,23 1/8 0,74 250 C N NS PTCSIR 44 67 96 126 163 205 6,3
HD424 THG1352Y 144,00 5,6 1/6 0,88 250 C N NS PTCSIR 52 76 112 148 194 248 6,5
HD391 THG1365Y 146,00 6,1 1/5 1,05 250 C N NS PTCSIR 68 96 136 177 229 289 6,7 
HA107 AE1390Y 162,00 9,4 1/4 1,98 450 C F,RH F PTCSIR 93 145 206 267 336 418 10,4

[MODELO ...]

Compresores Media/Alta Presión R 134a

Motor “F” y “FZ” 230 V monofásico 50 Hz

Código
Compresor

Modelo

Precio € Cilind.
cm3 CV

Intens.
A

Carga
Aceite

cm3

[3]
Exp.

[3]
Enfri.

Voltaje
[4]

Rendimientos Frigorífi cos en W [1] [6]
Peso
kg-15 -10 -5 0 +7,2230 V II

HD428 THB4410Y 152,00 2,72 1/12 0,72 250 C N FZ CSIR 74 101 132 170 237 5,8
HD426 THB4413Y 152,00 3,58 1/10 0,95 250 C/V N FZ CSIR 104 137 178 227 315 6,1
HD392 THB4415Y 157,00 4,23 1/8 1,10 250 C/V N FZ CSIR 123 160 206 262 363 6,3
HD383 THB4419Y 159,00 5,20 1/6 1,30 250 C/V N FZ CSIR 149 194 251 319 439 6,6
HD221 THB4422Y 160,00 6,1 1/5 1,58 250 C/V F FZ CSIR 194 248 315 394 533 6,8
HD600 AE4425Y 147,00 6,69 1/5 1,60 250 C/V F F CSIR 187 257 347 460 634 9,1
HD601 AE4430Y 150,00 8,02 1/4 2,20 350 C/V F F CSIR 243 328 436 560 773 9,4
HD602 AE4440Y 156,00 10,33 1/3 3,00 450 C/V F F CSIR 305 428 565 728 1.022 9,6
HD609 AE4450Y 163,00 13,24 3/8 3,20 450 C/V F F CSIR 401 531 699 889 1.241 10,5
HD610 AE 4456Y 169,00 14,51 3/7 4,06 450 C/V F F CSIR 456 606 790 1.008 1.393 11,0
HD604 AE4460Y 189,00 15,09 1/2 4,00 887 C/V F F CSR 463 657 864 1.111 1.560 11,7
HD718 CAJ4476Y 387,00 22,80 5/8 4,78 887 C/V F F CSIR 563 756 1.030 1.358 1.926 18
HD722 CAJ4492Y 412,00 25,95 3/4 5,60 887 C/V F F CSIR 560 900 1.240 1.600 2.276 20
HB726 CAJ4511Y 458,00 32,70 1 5,30 887 C/V F F CSR 852 1.252 1.682 2.162 2.994 21
HD469 FH4518Y 734,00 53,20 1 1/2 7,80 1.330 C/V F F CSR 1.027 1.657 2.382 3.204 4.570 33,4
HD460 FH4525Y 807,00 74,25 2 9,83 1.330 C/V F F CSR 1.686 2.324 3.182 4.240 6.073 34,2
Código Modelo 400 V Motor “T” 400 V trifásico 50 Hz
HD755 TAJ4461Y 347,00 18,30 1/2 1,30 887 C/V F T 463 657 864 1.111 1.560 18
HD759 TAJ4492Y 411,00 25,95 3/4 1,60 887 C/V F T 560 900 1.240 1.600 2.276 20
HD763 TAJ4511Y 460,00 32,70 1 2,10 887 C/V F T 852 1.252 1.682 2.162 2.994 21
HC077 TFH4518Y 687,00 53,20 1 1/2 3,35 1.330 C/V F T 1.027 1.657 2.382 3.204 4.570 33,4
HC080 TFH4525Y 759,00 74,25 2 3,91 1.330 C/V F T 1.686 2.324 3.182 4.240 6.073 34,2
HD292 TAG4528Y 1.020,00 90,20 2 1/2 4,30 1.960 C/V F T 1.305 2.249 3.249 4.459 6.731 44,5
HD291 TAG4534Y 1.070,00 100,70 3 4,70 1.960 C/V F T 1.941 2.891 4.029 5.541 8.059 44,5
HD293 TAG4537Y 1.100,00 112,50 3 1/4 5,40 1.960 C/V F T 2.262 3.330 4.647 6.255 9.110 46,5
HD299 TAG4543Y 1.160,00 124,40 3 1/2 5,90 1.960 C/V F T 2.366 3.469 4.899 6.619 9.758 44,5
HD568 TAGD4556Y 2.520,00 180,40 4 3/4 8,60 3.920 C/V F T 2.735 4.333 6.415 8.983 13.533 104
HD569 TAGD4568Y 2.540,00 201,40 5 3/4 9,40 3.920 C/V F T 3.892 5.742 8.121 11.028 16.143 104
HD570 TAGD4574Y 2.580,00 225,00 6 1/4 10,80 3.920 C/V F T 4.562 6.616 9.267 12.517 18.246 104
HD571 TAGD4586Y 2.630,00 248,80 7 11,80 3.920 C/V F T 4.800 6.883 9.696 13.239 19.624 104

[MODELO ...]

TAGD, Compresores dobles en tándem.
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S. 1

1.2

Compresores Herméticos, Alta/Baja Presión R-404A

Compresores Media/Alta Presión R 404A                  Motor “F” 230 V monofásico 50 Hz

Código  Compresor
Modelo

Precio € Cilind.
cm3

CV
Intens.

A

Carga 
Aceite

cm3

[3]
Exp.

[3]
Enfri.

Volt.
 [4]

Rendimientos Frigorífi cos en W [1] [6] Peso
kg230 V II -25 -20 -15 -10 -5 0 +7,2

HD607 AE4425Z 142,00 4,24 1/5 1,90 450 C/V F F CSIR  198 263 341 432 587 10
HD608 AE4430Z 143,00 5,16 1/3 2,47 450 C/V F F RSIR 257 337 433 545 743 10
HD603 AE4440Z 149,00 6,69 1/3 2,80 450 C/V F F CSIR 357 462 590 743 1.004 10,2
HB240 AE4450Z 156,00 8,85 3/7 2,80 450 C/V F F CSIR 250 329 434 567 731 927 1.270 10,5
HD615 AE4460Z 169,00 10,33 1/2 3,33 450 C/V F F CSIR 297 409 546 711 908 1.141 1.545 11
HD614 AE4470Z 190,00 12,01 1/2 3,95 450 C/V F F CSR 383 508 669 869 1.109 1.392 1.878 11,2
HD838 CAJ9480Z 427,00 15,20 5/8 4,10 887 C/V F F CSR 393 571 774 1.009 1.284 1.607 2.172 20
HD842 CAJ9510Z 444,00 18,30 1 5,20 887 C/V F F CSR 527 732 970 1.252 1.583 1.972 2.650 21
HD846 CAJ9513Z 468,00 24,20 1 1/8 6,40 887 C/V F F CSR 497 783 1.114 1.501 1.955 2.485 3.406 22
HD830 CAJ4517Z 483,00 25,95 1 1/4 7,10 887 C/V F F CSR 1.364 1.776 2.273 2.857 3.860 22
HD834 CAJ4519Z 510,00 34,45 1 1/2 9,90 887 C/V F F CSR 1.769 2.353 3.009 3.756 5.030 22
HD450 FH4522Z 795,00 39,95 1 3/4 9,70 1.480 C/V F F CSR 1.541 2.240 3.038 3.947 5.475 30
HD462 FH4524Z 820,00 43,50 2 10,70 1.480 C/V F F CSR 1.835 2.570 3.407 4.361 5.977 33
HD472 FH4531Z 853,00 56,65 2 1/2 14,10 1.480 C/V F F CSR 2.382 3.300 4.419 5.706 7.782 36
HD458 FH4540Z 881,00 74,25 3 19,80 1.480 C/V F F CSR 3.388 4.475 5.771 7.276 9.814 40
Código Modelo 400 V Motor “T” 400 V trifásico 50 Hz
HD871 TAJ9480Z 417,00 15,20 5/8 1,81 887 C/V F T 393 571 774 1.009 1.284 1.607 2.172 20
HD875 TAJ9510Z 445,00 18,30 1 2,10 887 C/V F T 527 732 970 1.252 1.583 1.972 2.650 21
HD879 TAJ9513Z 465,00 24,20 1 1/8 2,45 887 C/V F T 497 783 1.114 1.501 1.955 2.485 3.406 22
HD863 TAJ4517Z 482,00 25,95 1 1/4 2,25 887 C/V F T 1.364 1.776 2.273 2.857 3.860 22
HC867 TAJ4519Z 484,00 34,45 1 1/2 4,00 887 C/V F T 1.769 2.353 3.009 3.756 5.030 22
HD522 TFH4522Z 755,00 39,95 1 3/4 3,91 1.480 C/V F T 1.541 2.240 3.038 3.947 5.475 30
HD530 TFH4524Z 778,00 43,50 2 4,32 1.480 C/V F T 1.835 2.570 3.407 4.361 5.977 33
HC346 TFH4531Z 811,00 56,65 2 1/2 5,27 1.480 C/V F T 2.382 3.300 4.419 5.706 7.782 36
HC125 TFH4540Z 836,00 74,25 3 7,52 1.480 C/V F T 3.388 4.475 5.771 7.276 9.814 40
HC165 TAG4546Z 1.050,00 90,20 4 7,00 1.960 C/V F T 2.806 4.292 5.996 7.956 11.297 44,5
HC167 TAG4553Z 1.090,00 100,70 4 1/2 7,76 1.960 C/V F T 3.461 4.922 6.752 8.958 12.805 45,5
HC169 TAG4561Z 1.120,00 112,50 5 9,00 1.960 C/V F T 4.363 5.895 7.942 10.452 14.722 46,5
HD546 TAG4568Z 1.190,00 124,40 6 10,20 1.960 C/V F T 5.322 7.077 9.294 11.972 16.636 48
HD380 TAG4573Z 1.300,00 134,80 6 1/4 11,40 1.960 C/V F T 5.788 7.710 10.163 13.123 18.228 48
HD378 TAG4581Z 1.380,00 145 7 13,00 1.960 C/V F T 6.360 8.480 11.180 14.430 21.500 49
HC221 TAGD4590Z 2.120,00 2x90,2 8 14,00 3.920 C/V F T 5.612 8.583 11.993 15.912 22.594 93
HC228 TAGD4610Z 2.140,00 2x100,7 9 15,50 3.920 C/V F T 6.923 9.843 13.504 17.916 25.610 95
HC229 TAGD4612Z 2.370,00 2x112,5 10 18,00 3.920 C/V F T 8.725 11.790 15.885 20.904 29.544 97
HC230 TAGD4614Z 2.450,00 2x124,4 12 20,40 3.920 C/V F T 10.645 14.154 18.588 23.944 33.273 101
HC222 TAGD4615Z 2.560,00 2x134,8 12 22,80 3.920 C/V F T 12.311 16.000 20.243 25.135 33.510 113

[MODELO ...]

TAGD, Compresores dobles en tándem.

�NOTAS: [1] [2] [3] [4] [5] y [6], VER PÁGINA 1.6. Todos estos compresores 
se entregan con carga de aceite de base éster y presión de nitrógeno.
Los precios de los compresores AEZ/CAE son con tubos para soldar.
Los precios de los compresores CAJ/TAJ son con 1 vál. rotalock de aspiración.

Los precios de los compresores FH/TFH/TAG... son con tomas roscadas. 
Si se quieren con válvulas, ordenar así y consultar precios.
Compresores FH/TFH estándar visor aceite y resistencia cárter.
TAGD, Compresores dobles en tándem.

Compresores Baja Presión R 404A                      Motor “F” y “FZ” 230 V monofásico 50 Hz

Código  Compresor
Modelo

Precio € Cilind.
cm3

CV
Intens.

A

Carga 
Aceite

cm3

[3]
Exp.

[3]
Enfri.

Voltaje
[4]

Rendimientos Frigorífi cos en W [1] [6] Peso
kg230 V

II
-35 -30 -25 -20 -15 -10

HD313 THB2360Z 143,00 3,6 1/5 1,18 250 C/V N FZ CSIR 78 105 145 186 109 116 6,7
HD319 THB2378Z 146,00 4,23 1/4 1,39 250 C/V N FZ CSIR 85 129 177 226 289 362 7,5
HD310 THB2396Z 151,00 5,17 1/3 1,71 250 C/V N FZ CSIR 115 173 234 295 373 465 7,5
HB251 AE2410Z 199,00 5,02 1/3 2,42 250 C/V F F CSIR 144 209 297 386 499 627 9,9
HD606 AE2415Z 206,00 7,53 3/8 2,63 350 C/V F F CSIR 160 231 330 429 556 703 10
HD612 AE2420Z 242,00 9,35 1/2 3,87 350 C/V F F CSIR 232 357 505 654 836 1.047 10,1

HD4165 AE2425Z 304,00 12,01 5/8 3,44 350 C/V F F CSR 291 442 612 783 981 1.199 10,1
HD810 CAJ2428Z 342,00 15,2 5/8 4,35 887 C/V F F CSIR 181 354 568 782 1.031 1.301 19
HD814 CAJ2432Z 407,00 18,3 3/4 3,83 887 C/V F F CSR 311 502 737 973 1.263 1.593 20
HD815 CAJ2440Z 437,00 22,8 7/8 4,53 887 C/V F F CSR 375 548 808 1.069 1.402 1.772 21
HD822 CAJ2446Z 443,00 26,2 1 5,66 887 C/V F F CSR 578 817 1.127 1.438 1.832 2.290 21
HD826 CAJ2464Z 467,00 34,5 1 1/2 7,64 887 C/V F F CSR 741 1.084 1.493 1.902 2.407 2.995 22
HA237 FH2480Z 820,00 53,2 2 11,30 1.625 C/V F F CSR 738 1.319 1.990 2.662 3.476 4.419 36
HD471 FH2511Z 844,00 74,3 3 15,80 1.625 C/V F F CSR 1.380 2.016 2.906 3.796 4.931 6.222 36
Código Modelo 400 V Motor “T” 400 V trifásico 50 Hz
HD855 TAJ2446Z 447,00 26,2 1 2,12 887 C/V F T 578 817 1.127 1.438 1.832 2.290 21
HD859 TAJ2464Z 471,00 34,5 1 1/2 2,95 887 C/V F T 741 1.084 1.493 1.902 2.407 2.995 22
HA357 TFH2480Z 778,00 53,2 2 4,14 1.625 C/V F T 738 1.319 1.990 2.662 3.476 4.419 32
HA226 TFH2511Z 802,00 74,3 3 5,38 1.625 C/V F T 1.380 2.016 2.906 3.796 4.931 6.222 32
HC119 TAG2513Z 1.110,00 101 4 8,5 1.960 C/V F T 1.424 2.120 3.050 4.970 5.250 6.570 44
HC136 TAG2516Z 1.160,00 112,5 5 7,14 1.960 C/V F T 1.743 2.704 4.019 5.335 7.043 9.038 45
HC144 TAG2522Z 1.250,00 134,8 6 9,21 1.960 C/V F T 2.378 3.542 5.115 6.688 8.711 11.062 47
HC146 TAG2525Z 1.310,00 145 7 13,3 1.960 C/V F T 2.690 3.990 5.750 7.560 9.890 12.380 47
HD506 TFHD2516Z 1.800,00 2x53,2 4 8,27 1.625 C/V F T 1.475 2.638 3.981 5.324 6.952 8.839 74
HD514 TFHD2522Z 2.070,00 2x74,3 5 10,80 1.625 C/V F T 2.760 4.031 5.811 7.592 9.861 12.444 74
HC220 TAGD2532Z 2.210,00 2x112,5 5 14,10 3.920 C/V F T 3.486 5.409 8.040 10.671 14.086 18.076 104
HC223 TAGD2544Z 2.570,00 2x134,8 5 18,40 3.920 C/V F T 4.756 7.084 10.230 13.376 17.423 22.125 111

[MODELO ...]
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1.3

Compresores Herméticos, Aire Acondicionado

y Compresores Rotativos R-407C

TAGD, Compresores dobles en tándem.
�NOTAS: [1] [2] [3] [4] [5] y [6], VER PÁGINA 1.6.
Todos estos compresores se entregan con carga de aceite de base éster y presión de nitrógeno.
Extras y accesorios, consultar.
Los precios de los modelos AJ, FH, son con arranque PSC, para CSR, consultar.
Los precios de los compresores AE, AJ son con tubos para soldar.
Los precios de los compresores FH/TFH/TAG son con tomas para soldar. Si se quieren con válvulas, ordenar así y consultar precios. 

Compresores Aire Acondicionado R 407C
Motor “F” 230 V monofásico 50 Hz

Código  Compresor
Modelo

Precio € Cilind.
cm3

CV
Intens.

A

Carga
Aceite

cm3

[3]
Exp.

[3]
Enfri.

Volt. [4]

Rendimientos Frigorífi cos en W 
[1] [6] Peso

kg230 V
II

-10 -5 0 +7,2

HD230 AJ5510C 427,00 18,60 7/8 4,60 887 C F F PSC 611 883 1.238 1.897 16
HD232 AJ5512C 442,00 21,75 1 5,90 887 C F F PSC 812 1.175 1.624 2.429 18
HD234 AJ5513C 457,00 24,20 1 1/8 6,00 887 C F F PSC 938 1.350 1.867 2.788 20
HD236 AJ5515C 475,00 25,95 1 1/4 7,26 887 C F F PSC 1.163 1.617 2.180 3.170 20
HD238 AJ5518C 494,00 32,70 1 1/2 9,70 887 C F F PSC 1.571 2.136 2.833 4.038 22
HD240 AJ5519C 510,00 34,45 1 5/8 9,90 887 C F F PSC 1.649 2.262 2.995 4.247 22
HD165 FH5522C 698,00 39,95 1 3/4 8,20 1.330 C F F PSC 1.760 2.490 3.350 4.931 31
HD168 FH5524C 711,00 43,50 2 9,20 1.330 C F F PSC 2.010 2.690 3.570 5.320 32
HD164 FH5527C 723,00 49,10 2 1/3 11,80 1.330 C F F PSC 2.330 3.130 4.130 6.130 32
HD167 FH5531C 735,00 56,65 2 2/3 13,70 1.625 C F F PSC 2.690 3.640 4.780 6.910 34
HD201 FH5540C 772,00 74,25 3 18,00 1.625 C F  F PSC 3.560 4.820 6.310 9.030 32
Código Modelo 400 V Motor “T” 400 V trifásico 50 Hz
HD251 TAJ5515C 547,00 25,95 1 1/4 2,80 887 C F T 1.163 1.617 2.180 3.170 20
HD253 TAJ5519C 586,00 34,45 1 5/8 4,10 887 C F T 1.649 2.262 2.995 4.247 22

HC112 TFH5522C 653,00 39,95 1 3/4 3,50 1.330 C F T 1.760 2.490 3.350 4.931 31

HC127 TFH5524C 664,00 43,50 2 3,90 1.330 C F T 2.010 2.690 3.570 5.320 32
HC113 TFH5527C 676,00 49,10 2 1/3 4,20 1.330 C F T 2.330 3.130 4.130 6.130 32
HC1291 TFH5531C 687,00 56,65 2 2/3 4,80 1.625 C F T 2.690 3.640 4.780 6.910 34
HC115 TFH5540C 723,00 74,25 3 5,00 1.625 C F T 3.560 4.820 6.310 9.030 32
HD551 TAG5546C 977,00 90,20 4 5,90 1.960 C/V F T 2.627 3.961 5.637 8.702 44
HD552 TAG5553C 1.030,00 100,70 4 1/2 6,70 1.960 C/V F T 3.317 4.985 7.012 10.622 45
HD553 TAG5561C 1.080,00 112,50 5 7,90 1.960 C/V F T 4.283 6.059 8.194 12.114 46
HD580 TAG5568C 1.160,00 124,40 5 1/2 8,90 1.960 C/V F T 4.996 6.961 9.324 13.517 48
HD557 TAG5573C 1.260,00 134,80 6 9,80 1.960 C/V F T 5.635 7.689 10.291 14.868 48
HC140 TAGD5590C 2.230,00 180,40 7 1/2 11,80 3.920 C/V F T 5.254 7.922 11.274 17.405 104
HC141 TAGD5610C 2.400,00 201,40 8 1/4 13,40 3.920 C/V F T 6.634 9.971 14.023 21.244 109
HC142 TAGD5612C 2.530,00 225,00 10 15,80 3.920 C/V F T 8.566 12.118 16.387 24.227 110
HC143 TAGD5614C 2.670,00 248,80 12 17,80 3.920 C/V F T 9.992 13.922 18.648 27.034 112

[MODELO ...]

Compresores con aceite Base Éster.
Compresores RGA / RK se sirven con tubos para soldar.
Compresores RGA de dimensiones más reducidas que los RK.
# CL circuito largo a partir de 3,6 m con aceite PVE.
# Circuito normal, precio +6,00 €

* Compresores utilizables con R-22.

Compresores Rotativos Media/Alta Presión R 407C

Motor “F” 230 V monofásico 50 Hz

Código  Compresor
Modelo #*

Precio €
230 V

II

Cilind.
cm3

CV
Intens.

A

Carga
Aceite

cm3

[3]
Exp.

[3]
Enfri.

Volt. [4]
Rendimientos Frigorífi cos en W [1] [6] Peso

kg-10 -5 0 +7,2 +10

HB219/HA340 RGA5480C CL/ RK5480C 323,00 11,52 2/3 2,80 290 C F F PSC 781 990 1.240 1.688 1.894 11,2

HB224 RK5490C 427,00 12,75 3/4 3,00 290 C F F PSC 871 1.110 1.395 1.896 2.122 11,3

HA342/HB216 HGA5510C CL/ RK5510C 364,00 14,25 7/8 3,56 290 C F F PSC 968 1.233 1.564 2.145 2.400 11,4

HA341/HB206 RGA5512C CL/ RK5512W 362,00 16,12 1 4,00 290 C F F PSC 1.074 1.376 1.729 2.348 2.629 11,5

HB215 RK5513C W 394,00 18,10 1 1/8 4,50 438 C F F PSC 1.305 1.616 2.003 2.660 2.936 14,4

HB119 RK5515C W 409,00 21,40 1 1/4 5,40 452 C F F PSC 1.590 1.970 2.441 3.240 3.579 14,9

HB120 RK5518C W 425,00 24,40 1 1/2 6,60 452 C F F PSC 1.829 2.261 2.798 3.710 4.095 15

[MODELO ...]
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1.4

Unidades Herméticas Condensadas por Aire

Unidades Tropicalizadas R-134a

- Unidades tropicalizadas hasta +46 ºC de temperatura ambiente.
- Los modelos FH incluyen presostato A/B.
- Unidades tipo “S” son con un ventilador.
- YHR: Unidades con calderín.
- YH: Unidades a soldar con obús de carga.
- Rendimientos según norma EN13215, gases aspiración 20 ºC, subenfriamiento 3 K.

Unidades Condensadoras Aire Alta Presión R 134a

Código
Modelo

Precio €
CV

Intens.
A

Caudal
Aire 
m3/h

Tª 
Amb.

ºC

Rendimientos Frigorífi cos en W Conexiones Dimensiones mm

Calderín Obús Calderín Obús -15 -10 -5 0 5 7,2 Asp. Líq. Ancho Fondo Alto

- HP3745 AET4425YHR (YH)  - 308,00 1/5 1,89 410
32 249 325 411 507 613 663

3/8” 1/4” 316 352 257
43 217 284 361 448 544 590

HP806 HP808 AET4430YHR (YH)  391,00 372,00 1/4 2,63 800
32 318 420 530 652 782 844

3/8” 1/4” 355 495 300
43 277 367 466 576 695 751

HP802 HP464 AET4440YHR (YH)  461,00 442,00 1/3 3,07 980
32 438 551 685 841 1.019 1.104

3/8” 1/4” 355 495 300
43 381 482 602 743 905 983

HP449 HP804 AET4450YHR (YH) 512,00 492,00 3/8 3,52 1.130
32 513 680 860 1.053 1.262 1.359

3/8” 1/4” 430 495 340
43 446 595 756 931 1.121 1.210

HP009 HP809 AET4460YHR (YH)  660,00 571,00 1/2 4,38 980
32 680 868 1.082 1.323 1.591 1.718

1/2” 1/4” 430 485 340
43 592 759 951 1.169 1.413 1.529

HP011 - CAJT4476YHR  695,00 - 5/8 5,23 980
32 763 1.006 1.267 1.549 1.851 1.991

1/2” 3/8” 430 485 340
43 664 880 1.114 1.369 1.644 1.772

HP012 - CAJT4492YHR    934,00 - 3/4 5,40 2.200
32 953 1.235 1.555 1.916 2.316 2.505

1/2” 3/8” 510 610 445
43 829 1.080 1.367 1.693 2.057 2.230

HP014 - CAJT4511YHR  1.060,00 - 1 5,66 2.250
32 1.276 1.646 2.061 2.525 3.036 3.277

5/8” 3/8” 510 610 445
43 1.111 1.440 1.812 2.231 2.697 2.917

HP017 - FHT4518YHR 1.370,00 - 1 1/2 7,16 1.650
32 1.563 2.109 2.779 3.538 4.396 

5/8" 3/8" 615 512 450
43 1.368 1.845 2.432 3.096 3.847 

HP018 - FHT4525YHR 1.520,00 - 2 9,05 1.650
32 2.206 2.884 3.672 4.569 5.565 

5/8" 3/8" 615 512 450
43 1.930 2.524 3.213 3.998 4.869 

- - TAGT4528YHR 2.010,00 - 2 1/2 4,3 3.900
32 1.896 2.756 3.765 4.894 6.114 

7/8" 3/8" 690 590 540
43 1.659 2.412 3.294 4.282 5.350 

- - TAGT4534YHR 2.140,00 - 3 4,7 3.670
32 2.616 3.561 4.675 5.927 7.294 

7/8" 3/8" 690 590 540
43 2.289 3.116 4.091 5.186 6.382 

- - TAGT4537YHR 2.280,00 - 3 1/4 5,4 3.670
32 2.999 4.006 5.195 6.535 7.998 

7/8" 3/8" 690 590 540
43 2.624 3.505 4.546 5.718 6.998 

- - TAGT4543YHR 2.430,00 - 3 1/2 5,9 3.300
32 3.216 4.270 5.576 7.088 8.768 

7/8" 3/8" 710 610 540
43 2.814 3.736 4.879 6.202 7.672 

[MODELO ...]Unidades Tropicalizadas HTA
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Unidades Herméticas Tropicalizadas Condensadas 

por Aire R-404A

- Modelos TAJT y TFHT son trifásicos a 400 V.
- Los modelos FH y TFH, incluyen presostato A/B.
- Unidades tropicalizadas hasta +46 ºC de temperatura ambiente.
- ZMHR, ZHR o ZBR: Unidades con calderín.
- ZMH, ZH o ZB: Unidades a soldar con obús de carga.
- Rendimientos según norma EN13215, gases aspiración 20 ºC, subenfriamiento 3 K.

Unidades Condensadoras Aire Baja Presión R 404A
Código

Modelo
Precio €

CV
Intens.

A

Caudal
Aire 
m3/h

Tª 
Amb.

ºC

Rendimientos Frigorífi cos en W Conexiones Dimensiones mm

Calderín Obús Calderín Obús -40 -35 -30 -25 -20 Asp. Líq. Ancho Fondo Alto

HP402 - AET2425ZBR 568,00 - 5/8 3,37 1.130 32 318 431 559 708 858 3/8” 1/4” 430 495 340
43 251 347 459 596 734

HP046 - CAJT2428ZBR 611,00 - 5/8 4,78 1.130 32 271 395 529 676 823 1/2” 1/4” 430 485 340
43 213 318 434 569 704

HP047 - CAJT2432ZBR 724,00 - 3/4 4,20 1.130 32 250 414 588 779 971 1/2” 1/4” 430 485 340
43 197 333 483 656 830

HP049 - CAJT2446ZBR 838,00 - 1 5,99 980 32 371 571 792 1.042 1.293 1/2” 3/8” 430 485 340
43 292 460 650 877 1.105

HP050 - CAJT2464ZBR 1.140,00 -
1 1/2

8,12
2.250

32 337 714 1.094 1.479 1.865
5/8” 3/8” 510 610 445

HP467 - TAJT2464ZBR 1.120,00 - 3,30 43 265 574 898 1.246 1.594

HP248 - TFHT2480ZBR 1.400,00 - 2 3,64 1750 32 814 1.163 1.551 1.968 2.431 5/8" 3/8" 615 512 450
43 712 1.018 1.357 1.722 2.127 

HP250 - TFHT2511ZBR 1.410,00 - 3 5,17 1750
32 911 1.302 1.736 2.224 2.761 

5/8" 3/8" 615 512 450
43 797 1.139 1.519 1.946 2.416 

- - TAGT2513ZBR 2.170,00 - 4 8,5 3900
32 1.096 1.566 2.088 2.800 3.609 

7/8" 3/8" 690 590 540
43 959 1.370 1.827 2.450 3.158 

- - TAGT2516ZBR 2.300,00 - 5 7,14 3670
32 1.578 2.254 3.005 4.834 7.196 

7/8" 3/8" 690 590 540
43 1.380 1.972 2.629 4.230 6.297 

- - TAGT2522ZBR 2.340,00 - 6 9,21 3670
32 1.698 2.426 3.234 4.164 5.213 

1"1/8 3/8" 690 590 540
43 1.486 2.122 2.830 3.644 4.561 

- - TAGT2525ZBR 2.490,00 - 7 13,3 3300
32 1.873 2.675 3.567 4.577 5.696 

1"1/8 3/8" 710 610 540
43 1.639 2.341 3.121 4.005 4.984 

[MODELO ...]Unidades Tropicalizadas HTA

Unidades Condensadoras Aire Alta Presión R 404A
Código

Modelo
Precio €

CV
Intens.

A

Caudal
Aire 
m3/h

Tª 
Amb.

ºC

Rendimientos Frigorífi cos en W Conexiones Dimensiones mm

Calderín Obús Calderín Obús -15 -10 -5 0 7,2 Asp. Líq. Ancho Fondo Alto

- HP807 AET4425ZHR (ZH) - 314,00 1/5 2,05 410 32 251 322 399 481 607 3/8” 1/4” 316 352 257
43 218 282 351 425 540

- HP805 AET4430ZHR (ZH) - 347,00 1/4 2,16 800
32 337 422 515 617 781

3/8” 1/4” 345 495 300
43 293 369 453 545 695

HP800 HP801 AET4440ZHR (ZH)  464,00 409,00 1/3 3,40 980
32 477 590 715 851 1.067

3/8” 1/4” 345 495 300
43 415 516 629 752 950

HP387 HP458 AET4450ZHR (ZH) 537,00 517,00 3/7 3,90 1.130
32 584 734 898 1.077 1.361

3/8” 1/4” 430 495 340
43 508 642 790 952 1.211

- - AET4460ZMHR  605,00 - 1/2 3,86 1.130
32 715 886 1.078 1.286 1.608

3/8” 1/4” 430 495 340
43 622 775 948 1.136 1.431

HP391 - AET4470ZMHR  624,00 - 1/2 4,47 980
32 865 1.061 1.279 1.515 1.881

3/8” 1/4” 430 495 340
43 753 928 1.124 1.339 1.674

HP057 - CAJT9480ZMHR  819,00 -
5/8

4,48
980

32 1.052 1.278 1.523 1.786 2.206
1/2” 3/8” 430 485 340

HP470 - TAJT9480ZMHR  801,00 - 1,94 43 916 1.118 1.339 1.578 1.964
HP058 - CAJT9510ZMHR  868,00 -

1
5,45

1.180
32 1.211 1.484 1.781 2.098 2.587

5/8” 3/8” 510 610 395
HP471 - TAJT9510ZMHR 844,00 - 2,27 43 1.054 1.298 1.566 1.854 2.303
HP059 - CAJT9513ZMHR 939,00 -

1 1/8
6,88

2.250
32 1.592 1.947 2.336 2.762 3.456

5/8” 3/8” 510 630 445
HP472 - TAJT9513ZMHR 911,00 - 2,88 43 1.386 1.703 2.054 2.441 3.076
HP053 - CAJT4517ZHR 1.060,00 -

1 1/4
7,59

2.250
32 1.850 2.251 2.719 3.229 3.979

5/8” 3/8” 510 630 445
HP468 - TAJT4517ZHR 1.030,00 - 3,05 43 1.610 1.969 2.391 2.853 3.542
HP054 - CAJT4519ZHR 1.220,00 -

1 1/2
10,40

3.540
32 2.154 2.856 3.532 4.202 5.197

5/8” 3/8” 600 600 558
HP469 - TAJT4519ZHR 1.190,00 - 4,48 43 1.875 2.498 3.105 3.713 4.626

HP256 - TFHT4524ZHR 1.410,00 - 2 4,2 3.900
32 2.383 3.022 3.724 4.481 5.545 

5/8" 3/8" 620 590 540
43 2.085 2.644 3.259 3.921 4.852 

HP258 - TFHT4531ZHR 1.770,00 - 2 1/2 5,4 3.670
32 3.066 3.830 4.661 5.562 6.858 

7/8" 1/2" 620 590 540
43 2.683 3.351 4.078 4.867 6.000 

HP260 - TFHT4540ZHR 1.900,00 - 3 6,97 3.300
32 4.039 4.983 6.009 7.113 8.709 

7/8" 1/2" 640 590 540
43 3.534 4.360 5.258 6.224 7.620 

- - TAGT4546ZHR 2.350,00 - 4 7 7.600
32 4.289 5.507 6.867 8.367 10.503 

7/8" 1/2" 1060 601 555
43 3.753 4.819 6.009 7.321 9.190 

- - TAGT4553ZHR 2.550,00 - 4 1/2 7,76 7.600
32 4.774 6.072 7.505 9.068 11.300 

7/8" 5/8" 1060 601 555
43 4.177 5.313 6.567 7.935 9.888 

HP116 - TAGT4561ZHR 2.950,00 - 5 9 7.000 32 5.836 7.360 9.051 10.898 13.528 1"1/8 5/8" 1060 601 555
43 5.107 6.440 7.920 9.536 11.837 

- - TAGT4568ZHR 3.060,00 - 6 10,2 7.000 32 6.633 8.263 10.064 12.023 14.829 1"1/8 5/8" 1060 601 555
43 5.804 7.230 8.806 10.520 12.976 

- - TAGT4573ZHR 3.210,00 - 6 1/4 11,4 6.000
32 7.150 8.878 10.743 12.732 15.589 

1"1/8 5/8" 1060 644 555
43 6.256 7.768 9.400 11.141 13.641 

- - TAGT4581ZHR 3.330,00 - 7 13 6.000 32 7.806 9.626 11.597 13.692 16.673 1"1/8 5/8" 1060 644 55543 6.830 8.423 10.147 11.981 14.589 

[MODELO ...]Unidades Tropicalizadas HTA
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Notas Compresores,  Accesorios Compresores y Unidades

Código Tipo de Aceite Precio € Tipo de Gas Cond. Embalaje Código
HG209 Alquilbencénico (ZERICE S68) 54,70 R502 Baja Presión 2 L 8 685 016
HG238 Alquilbencénico (ZEROL 300) 37,00 RK (R22) Rotativos 2 L 8 685 020
HG211 Base Éster 58,10 R134a/R404A/R407C Alta Pres. 1 L 8 685 030
HG248 Base Éster 58,10 R404A Baja Presión 1 L 8 685 015
HG249 PVE Polivinilo Éster (Rotativos) 84,30 R407C, R-22 1 L 8 685 029

Aceite para compresores [R U ...]

Código Modelo Precio €
Dimensiones Peso

Kg
A

mm
B

mm
C

mm
HG213 XS 318,00 460 500 650 8,1
HG214 S 610,00 690 700 830 14,8
HG215 L 633,00 1.089 687 559 6,85
HG237 XXL 874,00 1.468 756 939 13,25

Carenados para grupos [R U ...]

Régimen nominal de marcha compresores:

Utilización  Ambiente
Salida del Evaporador y Gases 

Aspirados Sobrecalentados
Condensación Entrada Válvula

Baja presión de evaporación + 32 ºC + 32 ºC + 54,5º C + 32º C
Media/alta presión de evaporación 
Acondicionamiento de aire

+ 35 ºC + 11º C + 54,5º C + 46,1º C

[1]

C: capilar V: válvula  F: ventilación forzada N: ventilación natural  RH: enfriador de aceite 
[3]

Tolerancias Tensión: +/- 10%.
3.000 rpm a 50 Hz ---- 3.600 rpm a 60 Hz.

Especificaciones voltajes:
A, XA, AA F, FZ, NS G, GZ, GS H, HZ K S T W

Tensión 
Nominal

50 Hz 100 V 220-240 V 208-220 V 220 V (FS) 240 V 400 V 208-230 V 
60 Hz 115 V 220V 208-220 V 220 V (ES) 440 V 220-230 V

Monofás. Monofás. Monofás. Monofás. Trifásico Monofás. Trifásico Monofás.

[4]

Código Modelo Precio € Potencia Long. Cable mm Tipo Unidad Código
HG179 FCH-30 45,90 25 W 230 V AE/CAE/SILENSYS H14Z 8 583 026
HG178 FCH-40 (CH102) 65,30 55 W 230 V AJ/CAJ/TAJ 8 583 009
HG177 FCH-50 (CH101) 65,20 65 W 230 V AH/CAH/TAH 8 583 011
HG176 PTC 9HT5-24 44,40 800 FH/TFH/TAG 8 583 022
HG160 LG1500 50,90 1.500 SILENSYS 8 583 031
HG158 PTC 14HT6-402 Adhesivo 78,90 8 583 015

Resistencias de Cárter [R U ...]

�NOTA: Carenados válidos para unidades tropicalizadas.

Uso de carenados según unidades
Modelo Carenado

AE CAE **** *** ** XS
AEZ AEZL/T **** *** ** XS
AZ AZT **** *** ** XS
CAEL CAET **** *** ** XS
THB THBT **** *** ** XS
CAJ - 2T12 - B(R) XS
CAJ (T) TAJ 2428 L/Z B(R) XS
CAJ (T) - 2432 L/Z B(R) XS
CAJ - 2440 Z BR XS
CAJ (T) TAJ (T) 2446 L/Z B(R) XS
CAJ TAJ 2464 L/Z B(R) XS
CAJ CAJT 4452 A/Y H(R) XS
CAJ (T) TAJ (T) 4461 A/Y H(R) XS
CAJ CAJT 4476 Y H(R) XS
CAJ TAJ 4492 A/Y H(R) XS
CAJ TAJ 4511 A/Y H(R) XS
CAJ (T) TAJ (T) 9480 T/Z MH(R) XS
CAJ TAJ 9510 T/Z MH(R) XS
CAJ TAJ 9513 T/Z MH(R) XS
CAH TAH 2445 A BR S
CAH TAH 2466 A BR S
CAH TAH 4518 A/Y HR S
CAH TAH 4524 T HR S
CAH TAH 4525 A/Y HR S
TAH - 2480 J/Z BR S
TAH - 2511 K/Z BR S
TAHS - 4531 T HR S
TAHS - 4540 T HR S
CAJT TAJT 2464 Z BR S
CAJT TAJT 4511 Y H(R) S
CAJ (T) TAJ (T) 4517 E/Z H(R) S
CAJ (T) TAJ (T) 4519 T/Z H(R) S
CAJT - 4492 Y HR S
CAJT TAJT 9510 T/Z MH(R) S
CAJT TAJT 9513 T/Z MH(R) S
FH (T) TFH (T) 2480 Z BR S
FH TFH 2511 Z BR S
FH TFH 4518 A/Y H(R) S
FH TFH 4522 F/Z H(R) S
FH (T) TFH (T) 4524 F/Z H(R) S
FH TFH 4525 Y HR S
FHS (T) TFHS (T) 4531 F/Z HR S
TFHS - 4540 F/Z HR S
TAG - 4528 Y HR S
TAGS - 4534 Y HR S
TAGS - 4537 Y HR S

Modelo Carenado
CAH TAH 4531 E/T HR L
TAH - 4540 T H(R) L
TAHD - 2516 J/Z BR L
TAHD - 2522 K/Z BR L
FH (T) TFH (T) 4531 F/Z H(R) L
FH TFH 4540 F/Z HR L
FHT TFHT 2511 Z BR L
FHT TFHT 4518 Y HR L
FHT TFHT 4525 Y HR L
TFHD - 2516 Z BR L
TFHD - 2522 Z BR L
TAG TAGT 2516 K/Z BR L
TAG - 2522 K/Z BR L
TAG - 4534 A/Y H(R) L
TAG - 4537 Y HR L
TAG - 4543 AIY H(R) L
FHT TFHT 4540 Z HR XL
TFHD - 4548 F/Z HR XL
TFHD - 4562 F/Z HR XL
TAGT - 2522 Z HR XL
TAGT - 4528 Y HR XL
TAGT - 4534 Y HR XL
TAGT - 4537 Y HR XL
TAGT - 4543 Y HR XL
TAG TAGT 4546 T/Z H(R) XL
TAG TAGT 4553 T/Z HR XL
TAG TAGT 4561 T/Z HR XL
TAG TAGT 4568 T/Z H(R) XL
TAG TAGT 4573 TIZ HR XL
TAGD TAGDT 2532 Z BR XXL
TAGD TAGDT 2544 Z BR XXL
TAGD - 4556 Y HR XXL
TAGD - 4568 Y HR XXL
TAGD - 4574 Y HR XXL
TAGD - 4586 Y HR XXL
TAGD TAGDT 4590 T/Z HR XXL
TAGD TAGDT 4610 T/Z HR XXL
TAGD TAGDT 4612 T/Z HR XXL
TAGD TAGDT 4614 T/Z HR XXL
TAN TANT 4590 Z HR XXL
TAN TANT 4610 Z HR XXL
TAN - 4612 Z HR XXL
TAN - 4614 Z HR XXL
TAN TANT 5590 H HR XXL
TAN TANT 5610 H HR XXL
TAN - 5612 H HR XXL
TAN - 5614 H HR XXL
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Grupo de Condensación Silensys R-404A

Datos Provisionales dados a título indicativo. Compuesta por:

Aislamiento acústico, Regulador velocidad ventilador, Silenciador descarga, Interruptor eléctrico, protección compresor.
Resistencia de cárter, Filtro secador, Visor de líquido, Presostato Alta y Baja, Válvulas de servicio.
Protección anticorrosión del condensador, Montaje suelo/Pared, Bloqueo apertura puerta 90º. 
Motores ventilador EC para carenado Tamaños M, L y XL. 
Separador de aceite para carenado Tamaños XL y compresores rotativos.
Controlador Digital para compresores Scroll del tamaño XL.
Producción frigorífica según condiciones de la norma EN 13215: Tª gas de aspiración 20 ºC, Subenfriamiento 3 K.
Los rendimientos frigoríficos, son para grupos monofásicos. Para grupos trifásicos, en algunos casos pueden ser 
diferentes.
Presentación de los valores acústicos a la velocidad máxima de los ventiladores, en campo libre y según la 
norma EN 13215: Ta evaporación -35 ºC, Tª gas de aspiración +20 ºC, subenfriamiento 3 K, y temperatura 
ambiente 32 ºC.  

Grupo de Condensación Silensys Refrigerados R-404A [MODELO ...]
Código

Modelo
Precio € Tª

Amb.
°C

Potencia Frigorífi ca en W
Compresor CarrozadoMonof.

230 V
Trif. 

400 V
Monof.
230 V

Trif. 
400 V

-15 -10 -5 0 +5

HP752 - SILAE9450Z 1550,00 -
32 678 843 1.034 1.251 1.494

Alternativo S43 506 638 792 968 1.166

HP730 - SILAE9460Z 1.630,00 - 32 804 987 1.194 1.427 1.688 Alternativo S
43 615 760 922 1.102 1.303

- - SILRG4467Z 1.980,00 - 32 820 1.000 1.200 1.450 1.700 Rotativo S43 665 810 975 1.150 1.350

- - SILRG4480Z 2.130,00 -
32 980 1.195 1.425 1.700 1.950

Rotativo S43 800 980 1.170 1.375 1.625

- - SILRG4492Z 2.190,00 - 32 1.140 1.390 1.650 1.950 2.200 Rotativo S
43 940 1.150 1.370 1.600 1.900

HP731 HP732 SILAJ9480Z 1.860,00 1.800,00 32 1.140 1.391 1.671 1.979 2.312 Alternativo S43 918 1.132 1.366 1.620 1.894

- - SILRG4512Z 2.220,00 - 32 1.380 1.665 1.985 2.345 2.750 Rotativo S43 1.130 1.380 1.660 1.950 2.300

HP733 HP734 SILAJ9510Z 1.900,00 1.850,00 32 1.405 1.704 2.035 2.396 2.785 Alternativo S43 1.131 1.384 1.659 1.956 2.274

HP735 HP736 SILAJ9513Z 1.930,00 1.880,00 32 1.710 2.087 2.491 2.918 3.368 Alternativo S43 1.329 1.649 1.982 2.326 2.680

HP737 HP738 SILAJ4517Z 2.250,00 2.190,00 32 1.896 2.326 2.791 3.286 3.807 Alternativo S43 1.498 1.871 2.262 2.668 3.086

HP739 HP740 SILAJ4519Z 2.360,00 2.290,00 32 2.489 3.030 3.615 4.243 4.912 Alternativo S
43 2.039 2.492 2.966 3.459 3.971

HP750 HP741 SILFH4524Z 2.510,00 2.460,00 32 2.706 3.370 4.086 4.853 5.668 Alternativo M
43 2.070 2.639 3.238 3.866 4.525

- - SILVS9515Z - 2.830,00 32 2.500 3.076 3.734 4.493 5.353 Scroll43 2.050 2.523 3.062 3.684 4.390

HP742 HP743 SILFH4531Z 2.800,00 2.750,00 32 3.539 4.393 5.245 6.098 6.956 Alternativo M43 2.606 3.447 4.248 5.017 5.763

- - SILVS9519Z - 3.160,00 32 3.658 4.429 5.319 6.329 7.469 Scroll
43 3.000 3.632 4.362 5.190 6.124

HP744 HP745 SILFH4540Z 2.930,00 2.870,00 32 4.262 5.173 6.105 7.031 7.921 Alternativo M43 3.388 4.190 4.990 5.770 6.511

- - SILVS9521Z - 3.300,00
32 3.852 4.669 5.584 6.576 7.656

Scroll M43 3.159 3.829 4.579 5.392 6.278

- - SILVS9526Z - 3.960,00 32 4.385 5.340 6.442 7.699 9.154 Scroll
43 3.595 4.379 5.282 6.313 7.506

- HP746 SILAG4546Z - 3.440,00 32 4.875 6.108 7.434 8.826 10.257 Alternativo L43 3.599 4.649 5.765 6.932 8.130

- HP763 SILAG4553Z - 3.600,00 32 5.498 6.839 8.271 9.768 11.299 Alternativo L43 4.107 5.261 6.471 7.720 8.990

- - SILVS9530Z - 4.140,00 32 5.732 6.956 8.352 9.908 11.669 Scroll43 4.701 5.704 6.848 8.125 9.569

- HP747 SILAG4561Z - 3.780,00 32 6.329 7.783 9.328 10.934 12.568 Alternativo L43 4.837 6.106 7.424 8.773 10.134

- - SILVS9538Z - 4.480,00 32 6.729 8.067 9.558 11.222 13.081 Scroll43 5.518 6.615 7.838 9.202 10.726

- HP748 SILAG4568Z - 3.890,00 32 7.580 9.236 11.011 12.879 14.814 Alternativo L43 5.972 7.442 8.992 10.608 12.278

- - SILAG4581Z - 4.340,00 32 7.682 9.418 11.296 13.296 15.394 Alternativo43 6.299 7.723 9.263 10.903 12.623

- HP749 SILAG4573Z - 4.140,00 32 8.244 9.982 11.834 13.768 15.748 Alternativo L43 6.518 8.002 9.558 11.166 12.804

- - SILVS9545Z - 4.760,00 32 8.497 10.164 12.003 13.993 16.144 Scroll43 6.968 8.335 9.843 11.474 13.238

- HP760 SILAGD4590Z - 5.610,00 32 9.425 11.849 14.458 17.205 20.036 Alternativo XL43 6.877 8.863 10.954 13.113 15.302

- HP766 SILAGD4610Z - 5.940,00 32 10.568 13.156 15.890 18.710 21.545 Alternativo XL43 8.063 10.283 12.571 14.883 17.169

- HP768 SILAGD4612Z - 7.060,00 32 11.529 14.057 16.664 19.285 21.855 Alternativo XL43 8.639 10.759 12.858 14.892 16.820

- HP769 SILAGD4614Z - 7.150,00
32 13.536 16.220 19.019 21.894 24.819

Alternativo XL43 10.237 12.517 14.835 17.182 19.580

- HP770 SILAGD4615Z - 7.500,00 32 14.572 17.282 20.037 22.773 25.435 Alternativo XL
11.323 13.434 15.469 17.388 19.179

Rev. 29 Febrero 2016
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Grupo de Condensación Silensys R-404A

Modelo

Potencia 
absorbida
a +43 ºC

W

Intens. 
máx.

A

Ø Aspiración 
Líquido

Dimensiones
An. x Fon. x Al.

mm

Peso 
kg

Presión 
acústica dB(A)

 Recipiente 
dm3

Ventilador

5 m 10 m
Caudal 

aire
m3/h

 ø Hélice 
mm

Nº
Potencia 

W

1 / 230 V / 50 Hz
SILAE9450Z 502 4 3/8” - 1/4” 930 x 575 x 690 59 36 30 0,75 1650 360 1 65
SILAE9460Z 615 6 3/8” - 1/4” 930 x 575 x 690 59 36 30 0,75 1650 360 1 65
SILRG4467Z 450 5 3/8” - 1/4” 930 x 575 x 690 59 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILRG4480Z 540 5,8 3/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 59 36 30 1,5 1650 360 1 65
SILRG4492Z 625 6,4 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 60 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ9480Z 770 7,2 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 68 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILRG4512Z 790 7,2 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 62 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ9510Z 932 8,5 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 69 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ9513Z 1053 10,7 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 71 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ4517Z 1291 13,8 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 70 42 36 2,35 2700 450 1 85
SILAJ4519Z 1716 16,3 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 71 42 36 2,35 2700 450 1 85
SILFH4524Z 1826 19,2 5/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 83 43 37 2,35 2700 450 1 85
SILVS9515Z 2430 24,5 3/4” - 3/8” 1145 x 575 x 690 85 42 36 2,35 2700 450 1 85
SILFH4531Z 2287 27,4 7/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 87 43 37 3,9 2700 450 1 85
SILVS9519Z 2880 20,7 7/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 86 43 37 3,9 2700 450 1 85
SILFH4540Z 3025 28,1 7/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 87 43 37 3,9 2700 450 1 85
SILVS9521Z 3320 24,4 7/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 86 43 37 3,9 2700 450 1 85

3 / 400 V / 50 Hz
SILAJ9480Z 770 3,4 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 68 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ9510Z 932 3,5 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 69 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ9513Z 1053 4,2 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 71 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ4517Z 1291 5,5 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 70 42 36 2,35 2700 450 1 85
SILVS9510Z 1655 5,7 3/4” - 3/8” 930 x 575 x 690 84 42 36 2,35 2700 450 1 85
SILAJ4519Z 1716 5,9 5/8” - 3/8” 1145 x 575 x 690 71 42 36 2,35 2700 450 1 85
SILFH4526Z 1826 7,7 5/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 83 43 37 2,35 2700 450 1 85
SILVS9514Z 2430 7,1 3/4” - 3/8” 1145 x 575 x 690 85 42 36 2,35 2700 450 1 85
SILFH4531Z 2287 8,6 7/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 87 43 37 3,9 2700 450 1 85
SILVS9517Z 2880 7,7 7/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 86 43 37 3,9 2700 450 1 85
SILFH4540Z 3025 10,3 7/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 87 43 37 3,9 2700 450 1 85
SILVS9521Z 3320 9,9 7/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 86 43 37 3,9 2700 450 1 85
SILVS9524Z 3500 11,4 7/8” - 5/8” 1145 x 575 x 1315 127 46 40 6 5400 450 2 170
SILAG4546Z 3063 12,5 7/8” - 5/8” 1145 x 575 x 1315 128 43 37 6 5400 450 2 170
SILAG4553Z 3482 14,5 7/8” - 5/8” 1145 x 575 x 1315 134 43 37 6 5400 450 2 170
SILVS9530Z 3975 13,9 7/8” - 5/8” 1145 x 575 x 1315 143 46 40 6 5400 450 2 170
SILAG4561Z 3962 15,1 1 1/8” - 5/8” 1145 x 575 x 1315 134 43 37 6 5400 450 2 170
SILVS9538Z 4970 17,4 7/8” - 5/8” 1145 x 575 x 1315 146 46 40 6 5400 450 2 170
SILAG4568Z 4461 16,3 1 1/8” - 5/8” 1145 x 575 x 1315 138 43 37 6 5400 450 2 170
SILAG4573Z 4900 19,1 1 1/8” - 5/8” 1145 x 575 x 1315 139 43 37 6 5400 450 2 170
SILVS9545Z 6445 21,5 7/8” - 5/8” 1145 x 575 x 1315 150 46 40 6 5400 450 2 170

SILAGD4590Z 6068 26,2 1 1/8” - 5/8” 1615 x 575 x 1300 274 50 44 9,5 6600 550 2 260
SILAGD4610Z 6873 29,2 1 1/8” - 5/8” 1615 x 575 x 1300 275 50 44 9,5 6600 550 2 260
SILAGD4612Z 7846 30,4 1 3/8” - 7/8” 1615 x 575 x 1300 277 50 44 11,5 6600 550 2 260
SILAGD4614Z 8989 32,8 1 3/8” - 7/8” 1615 x 575 x 1300 280 50 44 11,5 6600 550 2 260
SILAGD4615Z 9778 38,4 1 3/8” - 7/8” 1615 x 575 x 1300 280 50 44 11,5 6600 550 2 260

Características técnicas

Tamaño S
Tamaño M

Tamaño L

Tamaño XL

Rev. 29 Febrero 2016
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S. 1

1.9

Grupo de Condensación Silensys R-404A

Modelo
Pot. abs.
a +43 ºC

W

Int. 
máx. 

A

Ø Aspir.
Líquido

Dimensiones
An. x Fon. x Al.

mm

Peso 
kg

Presión acúst
 dB(A) Recip. 

dm3

Ventilador

5 m 10 m
Caudal 

aire
m3/h

ø Hélice
mm

Nº
Pot. 
W

1 / 230 V / 50 Hz
SILRG2426Z 360 3,9 3/8” - 1/4” 930 x 575 x 690 58 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILRG2432Z 425 4,7 3/8” - 1/4” 930 x 575 x 690 59 36 30 1,5 1650 360 1 65
SILRG2436Z 470 5,5 1/2” - 1/4” 930 x 575 x 690 58 37 31 1,5 1650 360 1 65
SILAJ2432Z 470 6,8 1/2” - 1/4” 930 x 575 x 690 67 33 27 1,5 1650 360 1 65
SILAJ2440Z 555 6,2 1/2” - 1/4” 930 x 575 x 690 68 34 28 1,5 1650 360 1 65
SILRG2446Z 580 5,9 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 60 37 31 1,5 1650 360 1 65
SILAJ2446Z 664 8,4 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 69 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ2464Z 866 10,5 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 72 36 30 1,5 1650 360 1 65
SILFH2480Z 1260 17,1 5/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 84 39 33 2,35 2700 450 1 85
SILFH2511Z 1517 25,1 5/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 86 40 34 2,35 2700 450 1 85

3 / 400 V / 50 Hz
SILAJ2446Z 664 3,4 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 69 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ2464Z 866 3,8 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 72 36 30 1,5 1650 360 1 65
SILFH2480Z 1260 5,9 5/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 84 39 33 2,35 2700 450 1 85
SILFH2511Z 1517 6,1 5/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 86 40 34 2,35 2700 450 1 85
SILAG2516Z 2091 12 7/8” - 3/8” 1145 x 575 x 1315 129 44 38 6 5400 450 2 170
SILAG2522Z 2423 14,7 7/8” - 3/8” 1145 x 575 x 1315 131 45 39 6 5400 450 2 170

SILAGD2532Z 3935 21,8 1 1/8” - 5/8” 1615 x 575 x 1300 257 49 43 9,5 6600 550 2 260
SILAGD2544Z 4725 27,2 1 1/8” - 5/8” 1615 x 575 x 1300 263 50 44 9,5 6600 550 2 260

Características técnicas

Datos Provisionales dados a título indicativo.

Grupo de Condensación Silensys Congelados R-404A [MODELO ...]
Código

Modelo
Precio € Tª

Amb.
°C

Potencia Frigorífi ca en W
Compres. Carrz.Monof.

230 V
Trif.

400 V
Monof.
230 V

Trif.
400 V

-40 -35 -30 -25 -20 -15

- - SILRG2426Z 2.030,00 -
32 300 380 470 670 850 1.030

Rotativo S
43 160 250 355 480 625 790

- - SILRG2432Z 2.060,00 -
32 345 440 575 755 970 1.205

Rotativo S
43 195 300 430 580 755 955

- - SILRG2436Z 2.090,00 -
32 380 480 630 830 1.065 1.325

Rotativo S
43 215 330 475 640 830 1.050

HP781 - SILAJ2432Z 1.790,00 -
32 316 459 631 833 1.065 1.326

Alternativo S
43 214 333 475 641 833 1.050

HP782 - SILAJ2440Z 1.820,00 -
32 378 531 714 926 1.169 1.442

Alternativo S
43 269 398 550 726 927 1.153

- - SILRG2446Z 2.130,00 -
32 480 605 795 1.050 1.340 1.500

Rotativo S
43 280 415 600 800 1.045 1.330

HP783 HP784 SILAJ2446Z 1.850,00 1.800,00
32 491 679 898 1.149 1.433 1.751

Alternativo S
43 346 500 675 872 1.091 1.333

HP785 HP786 SILAJ2464Z 1.990,00 1.940,00
32 705 956 1.249 1.583 1.956 2.365

Alternativo S
43 526 739 985 1.264 1.573 1.910

HP704 HP751 SILFH2480Z 2.620,00 2.570,00
32 862 1.263 1.711 2.201 2.726 3.278

Alternativo M
43 525 902 1.311 1.750 2.214 2.696

HP709 HP705 SILFH2511Z 2.780,00 2.720,00 32 1.161 1.679 2.269 2.929 3.658 4.450 Alternativo M
43 736 1.205 1.729 2.311 2.948 3.637

- - SILFH2513Z 3.380,00 3.380,00
32 1.154 1.649 2.198 3.050 4.055 5.218

Alternativo M
43 946 1.352 1.802 2.501 3.325 4.279

- HP706 SILAG2516Z - 3.450,00
32 1.607 2.410 3.335 4.379 5.545 6.831

Alternativo L
43 905 1.612 2.403 3.277 4.235 5.275

- HP708 SILAG2522Z - 3.620,00
32 2.081 2.986 4.006 5.141 6.391 7.755

Alternativo L
43 1.376 2.154 3.028 3.996 5.059 6.217

- - SILFH2525Z - 3.710,00
32 1.881 2.687 3.583 4.665 5.876 7.206

Alternativo L
43 1.542 2.204 2.938 3.825 4.818 5.909

- HP722 SILAGD2532Z
- 5.960,00

32 3.063 4.500 6.144 7.994 10.051 12.314
Alternativo XL

43 1.456 2.833 4.326 5.933 7.655 9.491
- HP764 SILAGD2544Z

- 6.910,00
32 3.902 5.659 7.604 9.737 12.057 14.565

Alternativo XL
43 2.512 4.004 5.653 7.461 9.426 11.548

Tamaño S Tamaño M

Tamaño L Tamaño XL

Compuesta por:

Aislamiento acústico, 
Regulador velocidad 
ventilador, silenciador 
descarga, interruptor 
eléctrico, protección 
compresor.

Resistencia de cárter, filtro 
secador, visor de líquido, 
presostato alta y baja, 
válvulas de servicio.

Protección anticorrosión 
del condensador, montaje 
suelo/pared, bloqueo 
apertura puerta 90º.

Motores ventilador EC 
para carenado tamaños M, 
L y XL.

Separador de aceite para 
carenado tamaños XL y 
compresores rotativos.

Controlador digital para 
compresores scroll del 
tamaño XL.

Producción frigorífica 
según condiciones de 
la norma EN 13215: Tª 
gas de aspiración 20 ºC, 
subenfriamiento 3 K.

Los rendimientos 
frigoríficos, son para 
grupos monofásicos. 
Para grupos trifásicos, en 
algunos casos pueden ser 
diferentes.

Presentación de los 
valores acústicos a la 
velocidad máxima de los 
ventiladores, en campo 
libre y según la norma EN 
13215: Ta de evaporación 
-35 ºC, Tª gas de aspiración 
a +20 ºC, subenfriamiento 
3 K, y temperatura 
ambiente 32 ºC.

Rev. 25 Enero 2016
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S. 1

1.10

Grupo de Condensación Silensys R-134a

Modelo
Pot. abs.
a +43 ºC

W

Int. 
máx. 

A

Ø Aspiración
Líquido

 Dimensiones
An. x Fon. x Al.

mm

Peso 
kg

Presión acús.
dB(A) Recip.

dm3

 Ventilador

5 m 10 m
Caudal  

aire m3/h
Ø Hélice

mm
Nº

Pot.
W

1 / 230 V / 50 Hz
SILAE4440Y 445 4,4 3/8” - 1/4” 930 x 575 x 690 66 33 27 0,75 1650 360 1 65
SILRG4445Y 395 4,1 3/8” - 1/4” 930 x 575 x 690 58 37 31 1,5 1650 360 1 65
SILRG4450Y 420 4,4 3/8” - 1/4” 930 x 575 x 690 58 36 30 1,5 1650 360 1 65
SILRG4460Y 480 4,8 1/2” - 1/4” 930 x 575 x 690 59 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ4461Y 545 6,5 1/2” - 1/4” 930 x 575 x 690 66 34 28 1,5 1650 360 1 65
SILRG4476Y 580 5,9 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 59 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ4476Y 622 7,7 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 68 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ4492Y 716 8,9 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 68 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ4511Y 841 9,4 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 69 36 30 1,5 1650 360 1 65
SILFH4518Y 1302 12,3 5/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 79 40 34 2,35 2700 450 1 85
SILFH4525Y 1695 16,3 5/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 81 42 36 2,35 2700 450 1 85

3 / 400 V / 50 Hz
SILAJ4461Y 545 2,7 1/2” - 1/4” 930 x 575 x 690 66 34 28 1,5 1650 360 1 65
SILAJ4492Y 716 3,3 1/2” - 3/8” 930 x 575 x 690 68 35 29 1,5 1650 360 1 65
SILAJ4511Y 841 3,9 5/8” - 3/8” 930 x 575 x 690 69 36 30 1,5 1650 360 1 65
SILFH4518Y 1302 5,3 5/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 79 40 34 2,35 2700 450 1 85
SILFH4525Y 1695 6,7 5/8” - 1/2” 1145 x 575 x 690 81 42 36 2,35 2700 450 1 85
SILAG4528Y 1951 11,6 7/8” - 3/8” 1145 x 575 x 1315 128 45 39 6 5400 450 2 170
SILAG4534Y 2013 12,6 7/8” - 3/8” 1145 x 575 x 1315 128 45 39 6 5400 450 2 170
SILAG4537Y 2434 12,2 7/8” - 3/8” 1145 x 575 x 1315 128 45 39 6 5400 450 2 170
SILAG4543Y 2570 12,2 7/8” - 3/8” 1145 x 575 x 1315 128 45 39 6 5400 450 2 170

SILAGD4556Y 3393 21,2 1 1/8” - 5/8” 1615 x 575 x 1300 258 52 46 9,5 6600 550 2 260
SILAGD4568Y 3795 23,2 1 1/8” - 5/8” 1615 x 575 x 1300 257 52 46 9,5 6600 550 2 260
SILAGD4574Y 4425 22,4 1 1/8” - 5/8” 1615 x 575 x 1300 257 52 46 9,5 6600 550 2 260
SILAGD4586Y 4364 22,4 1 1/8” - 5/8” 1615 x 575 x 1300 257 52 46 9,5 6600 550 2 260

Características técnicas

Unidades condensadoras silenciosas Frío Positivo R-134a [MODELO ...]
Código

Modelo
Precio € Tª 

Amb. 
°C

Potencia Frigorífi ca en W
Compres. Carroz.Monof.

230 V
Trif.

400 V
Monof.
230 V

Trif.
400 V

-15 -10 -5 0 +5 +10

- - SILRG4445Y 1.810,00 - 32 485 615 775 965 1.190 1.440 Rotativo S43 395 505 645 810 1.000 1.220

- - SILRG4450Y 1.880,00 - 32 535 680 855 1.030 1.230 1.485 Rotativo S43 425 555 710 860 1.040 1.265

- - SILRG4460Y 2.030,00 - 32 625 805 1.010 1.155 1.300 1.570 Rotativo S43 485 650 830 965 1.115 1.350

HP753 HP754 SILAJ4461Y 1.760,00 1.710,00 32 686 882 1.112 1.380 1.688 2.038 Alternativo S43 573 742 941 1.174 1.442 1.750

- - SILRG4476Y 2.080,00 - 32 810 1.045 1.315 1.500 1.690 2.040 Rotativo S43 630 840 1.080 1.250 1.445 1.750

HP755 - SILAJ4476Y 1.810,00 - 32 804 1.042 1.313 1.621 1.966 2.350 Alternativo S43 628 838 1.076 1.343 1.641 1.972

HP756 HP757 SILAJ4492Y 1.860,00 1.810,00 32 1.024 1.313 1.643 2.014 2.424 2.874 Alternativo S43 810 1.069 1.360 1.683 2.039 2.429

HP758 HP759 SILAJ4511Y 1.950,00 1.890,00 32 1.321 1.670 2.059 2.485 2.945 3.434 Alternativo S43 1.094 1.405 1.746 2.116 2.511 2.928

HP716 HP717 SILFH4518Y 2.470,00 2.420,00 32 1.858 2.359 2.951 3.635 4.410 5.276 Alternativo M43 1.343 1.828 2.382 3.005 3.696 4.456

HP775 HP718 SILFH4525Y 2.570,00 2.520,00 32 2.475 3.102 3.817 4.619 5.509 6.486 Alternativo M43 1.896 2.458 3.096 3.810 4.602 5.470

- HP719 SILAG4528Y - 3.890,00 32 2.645 3.586 4.680 5.926 7.326 8.878 Alternativo L43 1.972 2.746 3.667 4.734 5.947 7.306

- HP767 SILAG4534Y - 4.140,00 32 3.007 4.020 5.192 6.525 8.017 9.668 Alternativo L43 2.247 3.074 4.049 5.175 6.450 7.874

- HP720 SILAG4537Y - 4.170,00 32 3.626 4.730 6.001 7.440 9.047 10.822 Alternativo L43 2.649 3.622 4.733 5.981 7.366 8.889

- HP776 SILAG4543Y - 4.240,00 32 4.106 5.328 6.694 8.203 9.855 11.650 Alternativo L43 3.031 4.092 5.273 6.571 7.988 9.523

- HP777 SILAGD4556Y - 6.640,00 32 4.803 6.462 8.390 10.588 13.054 15.790 Alternativo XL43 2.916 4.405 6.134 8.101 10.308 12.753

- HP778 SILAGD4568Y - 7.130,00 32 5.788 7.696 9.864 12.291 14.977 17.923 Alternativo XL43 4.024 5.752 7.683 9.816 12.152 14.691

- HP762 SILAGD4574Y - 7.890,00 32 6.382 8.375 10.632 13.155 15.943 18.995 Alternativo XL43 4.580 6.463 8.517 10.744 13.144 15.715

- HP779 SILAGD4586Y - 8.600,00 32 6.634 8.727 11.109 13.780 16.739 19.988 Alternativo XL43 5.031 6.875 8.949 11.252 13.785 16.549

Compuesta por:

Aislamiento acústico, 
Regulador velocidad 
ventilador, silenciador 
descarga, interruptor 
eléctrico, protección 
compresor.

Resistencia de cárter, filtro 
secador, visor de líquido, 
presostato alta y baja, 
válvulas de servicio.

Protección anticorrosión 
del condensador, montaje 
suelo/pared, bloqueo 
apertura puerta 90º.

Motores ventilador EC 
para carenado tamaños M, 
L y XL.

Separador de aceite para 
carenado tamaños XL y 
compresores rotativos.

Controlador digital para 
compresores scroll del 
tamaño XL.

Producción frigorífica 
según condiciones de 
la norma EN 13215: Tª 
gas de aspiración 20 ºC, 
subenfriamiento 3 K.

Los rendimientos 
frigoríficos, son para 
grupos monofásicos. 
Para grupos trifásicos, en 
algunos casos pueden ser 
diferentes.

Presentación de los 
valores acústicos a la 
velocidad máxima de los 
ventiladores, en campo 
libre y según la norma EN 
13215: Ta de evaporación 
-35ºC, Tª gas de aspiración 
a +20 ºC, subenfriamiento 
3 K, y temperatura 
ambiente 32 ºC.

Datos Provisionales dados a título indicativo.

Rev. 25 Enero 2016
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1.11

Compresores Herméticos R-404A Alta/Baja, R-134a Alta

NE NBT
J

Modelos monofásicos 220/240 V 50 Hz

Código Modelo  Precio € CV
 Cilindrada 

cm3  Enfriam.  Expans.  Motor 
Intens.

A

Rendimientos en W EN12900 
Temp ambiente +32 ºC

Temp gas aspiración +20 ºC  
Subenfriamiento 0K

Conexiones

0 ºC -5 ºC -10 ºC Aspiración Descarga
HT113 EMT6144GK 142,00 1/4 3,97 F C/V CSIR 7,7 561 458 377 1/4" 3/16"
HT068 EMT6152GK 146,00 1/4 4,5 F C/V CSIR 8,5 614 511 422 1/4" 3/16"
HT005 EMT6165GK 151,00 1/3 5,19 F C/V CSIR 10,4 706 586 482 1/4" 3/16"
HT011 NEK6181GK 165,00 1/3 7,28 F C/V CSIR 12 882 730 599 1/4" 3/16"
HT501 NEU6212GK 171,00 1/2 8,77 F C/V CSIR 16,1 1058 877 724 1/4" 3/16"
HT502 NEU6215GK 188,00 1/2 12,11 F C/V CSIR 19,3 1403 1171 972 5/16" 1/4"
HT105 NEK6217GK 238,00 3/4 14,28 F C/V CSIR 21,5 1690 1411 1166 3/8" 1/4"
HT017 NT6222GK 333,00 3/4 17,39 F C/V CSIR/CSR 30 1960 1597 1287 3/8" 1/4"
HT006 NT6224GK 346,00 1 20,44 F C/V CSIR/CSR 29 2339 1933 1573 3/8" 1/4"
HT092 NT6226GK 370,00 1 22,37 F C/V CSIR/CSR 38 2557 2108 1717 3/8" 1/4"
HT010 NJ9232GK 402,00 1 1/2 26,11 F C/V CSR 43 2973 2413 1911 5/8" 3/8"
HT019 NJ9238GK 410,00 1 1/2 32,67 F C/V CSR 73 3583 2970 2424 5/8" 3/8"

Modelos trifásicos 400 V 50 Hz
HT063 NJ9226GS* 440,00 1 21,71 F C/V Trif 10 2560 2086 1667 3/8" 1/4"
HT014 NJ9232GS 428,00 1 1/2 26,11 F C/V Trif 13 3047 2476 1972 1/2" 3/8"
HT016 NJ9238GS 431,00 1 1/2 32,67 F C/V Trif 22 3735 3091 2506 1/2" 3/8"

Compresores Alta/Media presión, bomba de calor R-404A

*Válvulas. Rendimientos considerando una condensación de +45 ºC.

Modelos monofásicos 220/240 V 50 Hz

Código Modelo
Precio

€
CV

 Cilindrada 
cm3

 Enfriam.  Expans.  Motor 
Intens.

A

Rendimientos en W EN12900 
Temp ambiente +32ºC

Temp gas aspiración +20ºC  
Subenfriamiento 0K

Conexiones

-20 -25 -30 Aspiración Descarga
HT108 EMT2117GK 150,00 1/4 4,5 S C/V CSIR 7,7 266 210 164 1/4" 3/16"
HT110 EMT2121GK 155,00 1/3 5,2 F C/V CSIR 8,5 322 258 204 1/4" 3/16"
HT062 EMT2125GK 161,00 1/3 5,96 F C/V CSIR 9,8 373 301 238 5/16" 1/4"
HT064 EMT2130GK 164,00 1/2 6,76 F C/V CSIR 12,14 406 326 257 5/16" 1/4"
HT504 NEU2140GK 191,00 1/2 8,78 F C/V CSIR 16,1 501 394 302 5/16" 1/4"
HT505 NEU2155GK 210,00 3/4 12,12 F C/V CSIR 19,5 657 522 408 3/8" 1/4"
HT507 NEU2168GK 265,00 3/4 14,3 F C/V CSIR 24 742 584 454 3/8" 1/4"
HT057 NT2178GK 321,00 3/4 17,4 F C/V CSIR 26 869 676 514 3/8" 1/4"
HT058 NT2180GK 337,00 1 20,44 F C/V CSR 26,5 1039 813 620 3/8" 1/4"
HT103 NT2192GK 352,00 1 22,4 F C/V CSIR 35 1100 869 672 3/8" 1/4"
HT029 NJ2192GK 383,00 1 1/4 26,11 F C/V CSR 26 1203 936 705 3/8" 5/16"
HT044 NT2212GK 377,00 1 1/4 27,8 F C/V CSR 33 1421 1125 876 3/8" 1/4"
HT034 NJ2212GK 413,00 1 1/2 34,37 F C/V CSR 36 1637 1276 961 1/2" 5/16"

Modelos trifásicos 400 V 50 Hz
HT072 J2192GS 440,00 1 1/2 26,11 F C/V Trif 15 1235 968 727 3/8" 5/16"
HT075 NJ2212GS 446,00 1 1/2 34,37 F C/V Trif 13 1605 1227 901 1/2" 5/16"

Rendimientos considerando una condensación de +45 ºC.

Compresores Baja presión R-404A 

Modelos monofásicos 220/240 V 50 Hz

Código Modelo Precio € CV
 Cilindrada 

cm3  Enfriam.  Expans.  Motor 
Intens.
LRA - A

Temp gas aspiración +20 ºC  
Subenfriamiento 0 K

Conexiones

0 ºC -5 ºC -10 ºC Aspiración Descarga
HT112 EMT37HDP 125,00 1/8 3,4 S C RSIR 4,3 284 229 184 1/4" 3/16"
HT090 EMT45HDR 134,00 1/8 3,97 S C/V CSIR 5,4 237 189 150 1/4" 3/16"
HT095 EMT50HDP 133,00 1/6 4,5 S C RSIR 5,4 374 303 191 5/16" 1/4"
HT048 EMT6144Z 136,00 1/5 5,19 F C/V CSIR 8,5 395 367 294 5/16" 1/4"
HT091 EMT6160Z 141,00 1/4 6,76 F C/V CSIR 9,8 504 469 377 5/16" 1/4"
HT018 EMT6170Z 147,00 1/4 8,39 F C/V CSIR 16,5 573 526 420 5/16" 1/4"
HT303 NEU6210Z 184,00 1/3 12,11 F C/V CSIR 19,5 787 726 578 5/16" 1/4"
HT309 NEU6214Z 208,00 1/2 16,8 F C/V CSIR 25,5 1026 945 752 3/8" 1/4"
HT038 NT6217Z 299,00 3/4 20,44 F C/V CSIR 25 1256 1173 938 3/8" 1/4"
HT076 NT6220Z 331,00 3/4 22,37 F C/V CSIR 29,5 1554 1260 1011 3/8" 1/4"
HT024 NJ6220Z 388,00 3/4 26,11 F C/V CSIR 35 1780 1419 1104 1/2" 5/16"
HT026 NJ6226Z 420,00 1 34,38 F C/V CSR 31 2340 1892 1497 5/8" 3/8"

Modelos trifásicos 400 V 50 Hz
HT053 NJ6220ZX 398,00 1 1/4 26,11 F C/V Trif 10 1723 1502 1159 1/2" 5/16"
HT051 NJ6226ZX 452,00 1 34,38 F C/V Trif 13 2539 2044 1644 1/2" 5/16"

Compresores Alta/Media presión R-134a

[MODELO ...]

[MODELO ...]

[MODELO ...]

Rev. 29 Febrero 2016
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1.12

Unidades Condensadoras R-404A, R-134a

Modelos monofásicos 220/240 V 50 Hz

Código Modelo Precio € CV
 

Recip.
 Válv. 

Rendtos. en W EN13215 Temp. ambiente +32 ºC
Temp. gas aspiración +20 ºC  Recalenmto. 10 K

Ventil. Nº 
y caudal

m3/h

Dimensiones Peso
kg

Conexiones

0 -5 -10 -15 Ancho Fondo Alto Aspir.Descarg.
HU058 UEMT6144Z 270,00 1/5 NO NO 431 349 280 221 1 x 300 430 308 226 14,9 3/8" 1/4"
HU034 UEMT6170Z 274,00 1/4 NO NO 617 502 402 318 1 x 420 435 308 254 17,7 3/8" 1/4"
HU036 UNEK6210Z 332,00 1/3 NO NO 888 735 530 381 1 x 595 467 339 296 21,7 3/8" 1/4"
HU043 UNEK6214Z 416,00 1/2 SI FLARE 1139 935 750 584 1 x 595 467 339 296 23 3/8" 1/4"
HU060 UNT6217Z 491,00 5/8 SI FLARE 1296 1040 829 663 1 x 640 470 395 324 33,5 1/2" 3/8"
HU040 UNT6220Z 561,00 3/4 SI FLARE 1473 1194 954 748 1 x 640 470 395 324 34,3 1/2" 3/8"
HU041 UNJ6220Z 623,00 3/4 SI FLARE 1767 1432 1143 897 1 x 640 481 409 324 34,7 1/2" 3/8"
HU042 UNJ6226Z 639,00 1 SI FLARE 2312 1896 1531 1217 1 x 640 481 409 324 37,5 5/8" 3/8"

Modelos trifásicos 400 V 50 Hz
HU044 UNJ6220ZX 651,00 4/5 SI FLARE 1761 1425 1141 882 1 x 640 481 409 324 34,7 1/2" 3/8"
HU046 UNJ6226ZX 668,00 1 SI FLARE 2312 1896 1531 1217 1 x 640 481 409 324 37,5 5/8" 3/8"

[MODELO ...]

Modelos monofásicos 220/240 V 50 Hz

Código Modelo Precio € CV  Recip.  Válv.

Rendtos en W EN13215 Temp amb. +32 ºC
Temp gas aspir. +20 ºC  Recalenmto. 10 K

Ventil. Nº 
y caudal

m3/h

Dimensiones Peso
kg

Conexiones

0ºC -5ºC -10ºC -15ºC Ancho Fondo Alto Aspir. Descarg.

HU057 UEMT6144GK 299,00 1/5 NO NO 519 438 363 300 1 x 300 430 308 226 17,1 3/8" 1/4"
HU021 UEMT6152GK 308,00 1/4 NO NO 549 470 395 326 1 x 300 430 308 226 17,1 3/8" 1/4"
HU047 UEMT6165GK 319,00 1/3 NO NO 697 583 477 395 1 x 420 435 308 254 17,9 3/8" 1/4"
HU037 UNEK6181GK 392,00 3/8 NO NO 860 715 585 470 1 x 595 467 339 296 21,6 3/8" 1/4"
HU011 UNEK6210GK 341,00 1/2 NO NO 986 826 604 501 1 x 595 467 339 296 20,8 3/8" 1/4"
HU012 UNEK6213GK 418,00 1/2 SI FLARE 1292 1130 966 802 1 x 595 467 339 296 20,8 3/8" 1/4"
HU013 UNEK6217GK 499,00 7/8 SI FLARE 1487 1268 1068 873 1 x 640 470 395 324 30,2 3/8" 1/2"
HU045 UNT6222GK 635,00 1 SI FLARE 1886 1579 1289 1022 1 x 640 470 395 324 33,3 1/2" 3/8"
HU052 UNT6226GK 692,00 1 SI FLARE 2414 2048 1706 1391 1 x 700 500 405 390 35,4 1/2" 3/8"
HU010 UNJ9232GK 791,00 1 1/4 SI ODS 2770 2341 1929 1565 1 x 1450 600 440 372 42,3 5/8" 1/2"
HU016 UNJ9238GK 838,00 1 1/2 SI ODS 3282 2942 2325 1905 1 x 1300 600 440 372 45,3 5/8" 1/2"

Modelos trifásicos 400 V 50 Hz
HU017 UNJ9226GS 763,00 1 SI ODS 2259 1951 1655 1351 1 x 700 512 410 390 42,5 5/8" 3/8"
HU014 UNJ9232GS 826,00 1 1/4 SI ODS 2751 2376 2015 1646 1 x 1450 600 440 272 43,8 5/8" 1/2"
HU018 UNJ9238GS 873,00 1 1/2 SI ODS 3477 2920 2438 2012 1 x 1300 600 440 372 45,3 5/8" 1/2"

Unidades Condensadoras Aire Alta/Media presión R-404A

Modelos monofásicos 220/240 V 50 Hz

Código Modelo Precio € CV  Recip.  Válv. 
Rendtos. en W EN13215 Temp. ambiente +32 ºC
Temp. gas aspiración +20 ºC  Recalenmto. 10 K

Ventil. Nº 
y caudal

m3/h

Dimensiones Peso
kg

Conexiones

-25 -30 -35 -40 Ancho Fondo Alto Aspir. Descarg.

HU051 UEMT2125GK 276,00 1/3 NO NO 289 225 171 129 1 x 420 435 308 254 17,1 3/8" 1/4"

HU022 UNEK2134GK 359,00 3/8 NO NO 401 315 216 180 1 x 595 467 339 296 20 3/8" 1/4"

HU024 UNEK2150GK 437,00 1/2 SI FLARE 481 392 322 270 1 x 595 467 339 296 20 3/8" 1/4"

HU039 UNT2178GK 539,00 3/4 SI FLARE 710 542 410 311 1 x 460 476 340 296 33,8 3/8" 1/4"

HU030 UNT2180GK 569,00 1 SI ODS 749 568 427 321 1 x 460 476 340 296 33,8 3/8" 1/4"

HU059 UNT2192GK 602,00 1 SI FLARE 896 691 523 394 1 x 800 470 395 324 36,2 1/2" 3/8"

HU055 UNJ2212GK 722,00 1 1/2 SI ODS 1251 962 717 488 1 x 800 481 409 324 37 1/2" 3/8"

Unidades Condensadoras Aire Baja presión R-404A [MODELO ...]

[MODELO ...]

Unidades Condensadoras Aire Alta/Media presión R-134a     

Rev. 29 Febrero 2016
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1.13

Compresores Herméticos y Accesorios 

Compresores R-404A, R-134a

Código
Compresor 

Tipo
Precio €

Desplaz.
cm3/rev

CV
Capacidad en W

-20 -15 -10 -5 0 5
HI052 (195B0006) TL3G 155,00 3,13  1/8 59 80 106 136 170 211
HI050 (195B0008) TL4G 176,00 3,86  1/8 80 107 140 180 226 280
HI049 (195B0011) TL5G 178,00 5,08  1/5 107 139 178 224 278 341
HI016 (195B0023) FR6G 160,00 6,23  1/5 124 171 226 290 365 452
HI031 (195B0024) FR7,5G 162,00 6,93  1/5 142 193 254 325 408 505
HI058 (195B0026) FR8,5G 164,00 7,95  1/4 171 228 298 381 478 592
HI060 (195B0027) FR10G 171,00 9,05  1/4 188 250 324 412 516 638
HI062 (195B0028) FR11G 173,00 11,15  3/8 233 307 395 501 628 780
HI217 (195B0043) SC10G 200,00 10,29  3/8 183 268 369 486 618 764
HI218 (195B0050) SC12G 211,00 12,87  3/8 252 348 464 603 768 960
HI215 (195B0053) SC15G 260,00 15,28  1/2 290 424 568 728 908 1.110
HI214 (195B0059) SC18G 281,00 17,69  1/2 394 526 684 870 1.087 1.337
HI216 (195B0636) SC21G 331,00 20,95  5/8 453 606 793 1.013 1.269 1.561
HI027 (195B0434) GS26GHX 535,00 26,3 3/4 683 909 1.175 1.499 1.880 2.320
HI028 (195B0433) GS26MFX 561,00 26,3 1    754 989 1.266 1.591 1.970 2.411
HI029 (195B0435) GS34MFX 541,00 33,8 1 1/4 958 1.246 1.596 2.013 2.505 3.079

Compresores herméticos R134a alta/media presión DANFOSS [MODELO ...]

Código
Compresor 

Tipo
Precio €

Desplaz.
cm3/rev

CV
Capacidad en W

-20 -15 -10 -5 0 5

HI003 (195B0166) TL4DL 156,00 3,86  1/6 196 229 281 349 432 527
HI070 (195B0032) FR6DL 171,00 6,23  1/4 317 385 471 576 698 840
HI148 (195B0075) SC10DL 234,00 10,29  1/3 471 611 775 968 1.192 1.450
HI147 (195B0077) SC12DL 238,00 12,87  3/8 609 806 1.028 1.279 1.565 1.890
HI030 (195B0641) SC15DL 374,00 15,28  1/2 759 964 1.207 1.493 1.825 2.210
HI032 (195B0436) GS21MLX 523,00 21,2 5/8 - 1.463 1.841 2.277 2.759 3.275
HI033 (195B0437) GS26MLX 577,00 26,3 3/4 1.435 1.815 2.270 2.676 3.354 3.990
HI036 (195B0438) GS34MLX 685,00 33,8 1 1/2 1.870 2.340 2.900 3.540 4.260 5.060

Compresores herméticos R404a alta/media presión DANFOSS [MODELO ...]

�NOTA: Cond. prueba EN12900.
OC con enfriador de aceite.

Código
Compresor 

Tipo
Precio €

Desplaz.
cm3/rev

CV
Capacidad en W

-40 -35 -30 -25 -20 -15
HI007 (195B0021) TL4CL 153,00 3,86  1/8 65 84 110 142 182 230
HI025 (195B0031) FR6CL 171,00 6,23  1/5 108 145 189 243 307 383
HI026 (195B0038) FR8,5CL 179,00 7,95 1/4 126 168 222 290 372 468
HI123 (195B0074) SC10CL 239,00 10,29  3/8 - 168 258 365 489 634
HI187 (195B0076) SC12CL 239,00 12,87  3/8 140 237 353 490 650 835
HI080 (195B0088) SC15CL 250,00 15,28  1/2 151 299 452 615 792 988
HI211 (195B0066) SC18CLX 342,00 17,69  1/2 271 395 542 715 918 1.154
HI176 (195B0640) SC21CL 365,00 20,95  5/8 325 455 617 813 1.042 1.306
HI039 (195B0427) GS26CLX 515,00 26,3 3/4 497 703 949 1.240 1.580 1.974

Compresores herméticos R404a baja presión DANFOSS [MODELO ...]

Devanado de arranque

Relé de arranque

Resistencia compensación

Condensador de arranque

Condensador de marcha

Devanado principal

Protector del devanado
Presostato Control

LP/HP

Termostato

SC15DX

TL - FR * SC10 - SC12 - SC15 - SC18B

Rev. 1 Abril 2016
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1.14

Codigo
Compresor 

Tipo*
Precio €

Desplaz.
cm3/rev

CV
Capacidad en W

-15 -10 -5 0 5

QX269 (MTZ18-4VI) MTZ018-4 795,00 30,23 1,50 600 920 1.300 1.760 2.310

QX234 (MTZ22-4VI) MTZ022-4 848,00 38,12 1,75 820 1.210 1.700 2.290 3.000

QX118 (MTZ28-4VI) MTZ028-4 889,00 48,06 2,0 1.120 1.560 2.130 2.840 3.730

QX216 (MTZ32-4VI) MTZ032-4 891,00 53,86 2,25 1.270 1.810 2.500 3.350 4.390

QX007 (MTZ36-4VI) MTZ036-4 910,00 60,47 3,0 1.860 2.500 3.290 4.220 5.340

QX214 (MTZ40-4VI) MTZ040-4 914,00 67,89 3,5 2.240 2.920 3.710 4.640 5.700

QX010 (MTZ50-4VI) MTZ050-4 1.090,00 85,64 4,0 2.120 3.020 4.140 5.510 7.180

QX120 (MTZ64-4VI) MTZ064-4 1.140,00 107,71 5,0 2.660 3.840 5.290 7.050 9.170

QX229 (MTZ80-4VI) MTZ080-4 1.440,00 135,78 6,5 3.930 5.450 7.290 9.480 12.080

QX127 (MTZ100-4VI) MTZ100-4 1.930,00 171,26 8,0 4.150 5.890 8.030 10.640 13.780

QX232 (MTZ125-4VI) MTZ125-4 2.310,00 215,44 10,0 5.120 7.310 9.980 13.180 16.990

QX113 (MTZ144-4VI) MTZ144-4 2.560,00 241,87 12,0 7.040 9.660 12.810 16.580 21.040

QX210 (MTZ160-4VI) MTZ160-4 2.650,00 271,55 13,0 7.920 10.720 14.120 18.210 23.090

Compresores alternativos R134a alta/media presión MANEUROP [MODELO ...]

Código
Compresor 

Tipo*
Precio €

Desplaz.
cm3/rev

CV
Capacidad en W

-20 -15 -10 -5 0 5

QX269 (MTZ18-4VI) MTZ18-4 795,00 30,23 1,5 960 1.370 1.860 2.460 3.190 4.060

QX234 (MTZ22-4VI) MTZ22-4 848,00 38,12 1,75 1.480 2.020 2.640 3.360 4.200 5.150

QX118 (MTZ28-4VI) MTZ28-4 889,00 48,06 2 1.890 2.540 3.320 4.240 5.330 6.590

QX216 (MTZ32-4VI) MTZ32-4 891,00 53,86 2,25 2.050 2.810 3.730 4.830 6.130 7.660

QX007 (MTZ36-4VI) MTZ36-4 910,00 60,47 3 2.540 3.350 4.340 5.540 6.960 8.630

QX214(MTZ40-4VI) MTZ40-4 914,00 67,89 3,5 2.750 3.710 4.850 6.190 7.740 9.530

QX010 (MTZ50-4VI) MTZ050-4 1.090,00 85,64 4,0 3.420 4.640 6.150 8.000 10.220 12.870

QX120 (MTZ64-4VI) MTZ064-4 1.140,00 107,71 5,0 4.560 6.190 8.130 10.420 13.090 16.190

QX229 (MTZ80-4VI) MTZ080-4 1.440,00 135,78 6,5 6.010 8.080 10.520 13.360 16.640 20.400

QX127 (MTZ100-4VI) MTZ100-4 1.930,00 171,26 8,0 6.960 9.390 12.280 15.700 19.710 24.370

QX232 (MTZ125-4VI) MTZ125-4 2.310,00 215,44 10,0 9.060 12.060 15.710 20.080 25.250 31.300

QX113 (MTZ144-4VI) MTZ144-4 2.560,00 241,87 12,0 10.920 14.370 18.490 23.380 29.110 35.770

QX210 (MTZ160-4VI) MTZ160-4 2.650,00 271,55 13,0 12.010 15.790 20.310 25.640 31.900 39.160

Compresores alternativos R404A alta/media presión MANEUROP [MODELO ...]

�NOTA: Cond. prueba EN12900.  Todos los compresores vienen con carga de aceite y presión de nitrógeno.

Tª condensación +45 ºC
Tª ambiente +32 ºC
Tª gas aspiración +20 ºC
Tª subenfriamiento 0 ºC

*Tensión 400 V III 50 Hz.

Código
Compresor 

Tipo*
Precio €

Desplaz.
cm3/rev

CV
Capacidad en W

-40 -35 -30 -25 -20

QX165 (120 F0001) NTZ048-4 1.350,00 48,05 1,75 540 860 1.260 1.730 2.300

QX166 (120 F0002) NTZ068-4 1.530,00 67,87 2,0 850 1.310 1.890 2.620 3.510

QX167 (120 F0003) NTZ096-4 1.840,00 96,14 3,0 1.150 1.730 2.480 3.440 4.640

QX168 (120 F0004) NTZ108-4 1.860,00 107,47 4,0 1.290 2.050 2.990 4.130 5.510

QX183 (120 F0005) NTZ136-4 2.360,00 135,74 5,0 1.910 2.790 3.880 5.230 8.660

QX170 (120 F0006) NTZ215-4 4.060,00 215,4 7,5 2.850 4.280 6.010 8.110 10.610

QX171 (120 F0007) NTZ271-4 4.540,00 271,48 10,0 4.160 6.010 8.290 11.040 14.350

Compresores alternativos R404A baja presión MANEUROP [MODELO ...]

�NOTA: Válidas para R-407A y R-407F.

Rev. 25 Enero 2016

Compresores Alternativos R-404A, R-134a
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1.15

Condiciones prueba:
 CECOMAF A00 = Para capilar
 *RGT20   A01 = Con válvulas y calderín
   A04 = Con válvulas, recipiente y
             presostato A/B automático.

Código Eléctrico G = 220 V/1/50 Hz Ventilador 220 V/1/50 Hz

Unidades Condensadoras Aire Baja Presión R 404A

Modelo

Precio €
Código

Eléctrico
Nº vent x 
Qt m3/h

Tª 
Amb.

ºC

Rendimientos Frigorífi cos en W Conex. 
Asp x Liq

mm

Dimensiones
A x F x H

mm
CompresorObús

A00
Calderín 

A01

Calderín 
+Pres.A/B 

A04
-40 -35 -30 -25 -20

LCHC004
114X1208 322,00 - -

G 1 x 231
32
38

85
63

110
82

141
105

177
134

218
169

10x6 304x432x226 TL4CLX114X1209 - 350,70 -
114X1211 - - 517,60

LCHC006
114X1216 340,50 - -

G 1 x 231
32
38

128
95

171
127

219
164

273
207

332
255

10x6 304x432x226 FR6CLX114X1217 - 401,30 -
114X1219 - - 587,30

LCHC008
114X1324 365,10 - -

G 1 x 518
32
38

161
120

208
155

268
201

340
257

420
321

10x6 321x444x256 FR8,5CLX114X1325 - 414,80 -
114X1327 - - 671,40

LCHC007
114X1328 414,90 - -

G 1 x 518
32
38

175
131

234
177

302
233

380
297

467
371

10x6 321x444x256 NL7CLX114X1329 - 436,00 -
114X1331 - - 765,50

LCHC010
114X1332 450,20 - -

G 1 x 518
32
38

-
-

216
156

300
226

393
307

496
397

10x6 321x444x256 SC10CLX114X1333 - 483,50 -
114X1335 - - 677,20

LCHC012
114X1440 464,70 - -

G 1 x 631
32
38

220
146

320
221

429
310

547
412

672
527

10x6 331x451x296 SC12CLX114X1441 - 498,90 -
114X1443 - - 721,40

LCHC015
114X1548 520,10 - -

G 1 x 583
32
38

292
169

400
272

521
385

654
508

799
642

10x6 331x473x296 SC15CLX114X1549 - 553,20 -
114X1551 - - 839,80

LCHC018
114X1556 617,40 - -

G 1 x 583
32
38

349
241

475
336

610
446

751
571

899
710

10x6 331x513x296 SC18CLX114X1557 - 650,30 -
114X1559 - - 963,40

LCHC021
114X1564 635,10 - -

G 1 x 583
32
38

405
278

535
375

680
489

840
620

1.014
-

10x6 331x513x296 SC21CLX114X1565 - 669,40 -
114X1567 - - 1.013,30

LCHC026*
114X1673 - 1.092,30 -

G 1 x 1150
32
38

500
344

670
472

860
623

1.070
804

1.290
1.016

12x10 430x480x340 GS26CLX114X1675 - - 1.199,30

LCHC034*
114X1781 - 1.147,30 -

G 1 x 990
32
38

650
448

850
599

1.100
797

1.350
1.015

1.625
1.279

12x10 430x480x340 GS34CLX114X1783 - - 1.271,00

Unidades Condensadoras de aire R-404A Baja Presión DANFOSS [MODELO ...]

Condiciones prueba:

 *RGT20
  Obús + KP17WB   A02 = Con recipiente, 2 válvulas de cierre, soporte, tubería de cobre y KP17WB.
  Código Eléctrico E = 400 V/3/50 Hz Ventilador 220 V/1/50 Hz. 

Unidades Condensadoras Aire Baja Presión R 404A

Modelo
Precio €

A02
Código

Eléctrico
Nº vent x 
Qt m3/h

Tª 
Amb.

ºC

Rendimientos Frigorífi cos en W Conex. 
Asp x Liq

Pulg.

Dimensiones
A x F x H

mm
Compresor-40 -35 -30 -25 -20

LCHC048 114X5037 1.428,90 E 1 x 1.200 32 831 1.186 1.388 1.775 2.186 5/8x3/8 500x620x402 NTZ04843 394 628 887 1.169 1.470

LCHC068 114X5038 1.830,50 E 1 x 2.150 32 1.121 1.629 2.193 2.834 3.544 5/8x1/2 630x650x555 NTZ06843 827 1.191 1.607 2.074 2.591

LCHC096 114X5039 1.969,60 E 1 x 2.000 32 1.474 2.083 2.771 3.567 4.461 7/8x1/2 630x650x555 NTZ09643 838 1.245 1.739 2.323 2.922

LCHC108 114X5040 2.097,50 E 1 x 3.150 32 1.630 2.390 3.332 4.297 5.328 7/8x1/2 630x650x605 NTZ10843 1.021 1.556 2.169 2.858 3.615

LCHC136 114X5041 2.479,90 E 1 x 3.150 32 2.375 3.222 4.307 5.437 6.685 7/8x1/2 755x700x656 NTZ13643 1.445 2.081 2.818 3.659 4.598

LCHC215 114X5042 3.860,20 E 1 x 6.000 32 3.565 4.910 6.588 8.308 10.169 1 1/8x5/8 900x900x708 NTZ21543 1.988 3.006 4.160 5.447 6.849

LCHC271 114X5043 5.188,40 E 1 x 5.850 32 4.988 6.726 8.901 11.092 13.431 1 1/8x5/8 900x900x759 NTZ27143 3.066 4.349 5.797 7.388 9.109

LGHC048 114X5089 1.500,20 E 2 x 1.450 32 828 1.185 1.389 1.780 2.196 5/8x3/8 700x500x392 NTZ04843 394 631 896 1.186 1.498

LGHC068 114X5090 1.921,00 E 2 x 2.800 32 1.096 1.595 2.147 2.773 3.463 5/8x1/2 800x600x442 NTZ06843 805 1.162 1.567 2.021 2.521

LGHC096 114X5091 2.067,00 E 2 x 2.100 32 1.485 2.103 2.806 3.622 4.548 7/8x1/2 800x600x442 NTZ09643 844 1.258 1.764 2.364 3.062

LGHC108 114X5092 2.203,80 E 2 x 4.600 32 1.605 2.345 3.253 4.172 5.139 7/8x1/2 1.000x700x555 NTZ10843 737 1.311 2.019 2.888 3.946

LGHC136 114X5093 2.554,60 E 2 x 3.600 32 2.449 3.415 4.472 5.678 7.020 7/8x1/2 1.000x700x555 NTZ13643 1.505 2.174 2.960 3.867 4.484

LGHC215 114X5094 3.976,80 E 2 x 9.000 32 3.551 4.891 6.563 8.274 10.124 1 1/8x5/8 1.200x800x671 NTZ21543 1.375 2.521 3.933 5.657 7.743

LGHC271 114X5095 5.344,50 E 2 x 8.600 32 5.098 6.897 9.169 11.492 14.018 1 1/8x5/8 1.200x800x671 NTZ27143 3.153 4.499 6.029 7.747 9.628

Unidades Condensadoras de aire R-404A Baja Presión MANEUROP [MODELO ...]

Unidades Herméticas Optyma R-404A
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Unidades Herméticas Optyma R-134a

Condiciones prueba:

SH10K  A02 = Con recipiente, 2 válvulas de cierre, soporte, tubería de cobre y KP17WB.

Código Eléctrico G = 220 V/1/50 Hz Ventilador 220 V/1/50 Hz.
Código Eléctrico E = 400 V/3/50 Hz Ventilador 220 V/1/50 Hz.

Condiciones prueba:

CECOMAF   A00 = Para capilar 
*RGT20     A01 = Con válvulas y calderín. A04 = Con válvulas, recipiente y presostato A/B automático.

Código Eléctrico G = 220 V/1/50 Hz Ventilador 220 V/1/50 Hz.

Unidades Condensadoras Aire R 134a

Modelo

Precio €
Código 

Eléctrico
Nº vent x 
Qt m3/h

Tª 
Amb.

ºC

Rendimientos Frigorífi cos en W
Conex. 
AspxLiq

mm

Dimensiones
A x F x H

mm
CompresorObús

A00
Calderín 

A01

Calderín 
+Pres.A/B 

A04
-15 -10 -5 0 5

UCGC003
114X0104 262,20 - -

G 1 x 243
32
43

117
90

147
115

181
144

220
177

263
213

6x6 289x410x197 TL3GX114X0105 - 311,40 -
114X0107 - - 479,00

UCGC004
114X0108 287,60 - -

G 1 x 243
32
43

146
113

182
144

222
180

269
222

320
259

6x6 289x410x197 TL4GX114X0109 - 337,40 -
114X0111 - - 490,20

UCGC005
114X0112 299,70 - -

G 1 x 243
32
43

175
140

217
176

264
216

317
262

374
313

6x6 289x410x197 TL5GX114X0113 - 327,60 -
114X0115 - - 497,80

UCGC006
114X0200 310,90 - -

G 1 x 231
32
43

235
183

294
235

361
294

437
362

522
439

10x6 304x432x226 FR6GX114X0201 - 362,10 -
114X0203 - - 503,30

UCGC007
114X0216 327,60 - -

G 1 x 231
32
43

257
202

321
258

395
323

478
397

571
481

10x6 304x432x226 FR7,5GX114X0217 - 380,00 -
114X0219 - - 507,80

UCGC008
114X0224 336,20 - -

G 1 x 231
32
43

303
235

376
297

458
370

550
452

652
544

10x6 304x432x226 FR8,5GX114X0225 - 389,50 -
114X0227 - - 518,90

UCGC010
114X0232 344,00 - - G 1 x 231

32
43

320
250

396
316

483
392

580
479

688
576

10x6 304x432x226 FR10GX114X0233 - 397,70 -

UCGC011
114X0336 344,00 - -

G 1 x 518
32
43

414
319

510
401

616
496

737
607

875
738

10x6 321x444x256 FR11GX114X0337 - 403,70 -
114X0339 - - 655,00

UCGC012
114X0340 375,10 - -

G 1 x 518
32
43

490
357

610
458

741
575

880
707

1.029
868

10x6 321x444x256 SC12GX114X0341 - 450,30 -
114X0343 - - 668,10

UCGC015
114X0448 408,30 - -

G 1 x 631
32
43

591
440

731
566

882
705

1.045
855

1.220
1.017

10x6 331x451x296 SC15GX114X0449 - 489,20 -
114X0451 - - 694,80

UCGC018
114X0556 521,00 - -

G 1 x 583
32
43

673
520

833
664

1.011
833

1.210
1.028

1.432
1.256

10x6 331x473x296 SC18GX114X0557 - 576,40 -
114X0559 - - 754,40

UCGC021
114X0564 552,10 - -

G 1 x 583
32
43

792
609

981
765

1.189
940

1.414
1.131

1.652
1.337

10x6 331x513x296 SC21GX114X0565 - 585,30 -
114X0567 - - 818,70

UCGC026*
114X0772 762,10 - - G 1 x 990

32
43

1.040
800

1.290
1.006

1.575
1.245

1.890
1.512

2.230
1.805

12x10 430x480x340 GS26MFX114X0773 - 1.134,10 -

UCGC034*
114X0781 - 1.181,30 - G 1 x 990

32
43

1.250
961

1.500
1.170

1.800
1.423

2.100
1.680

2.450
1.983

12x10 430x480x340 GS34MFX114X0783 - - 1.294,40

Unidades Condensadoras de aire R-134a Alta/Baja Presión DANFOSS [MODELO ...]

Unidades Condensadoras Aire R 134a y R 404A Unidades Condensadoras Aire R 404A

Modelo Código
Precio €

A02
Código 

Eléctrico
Nº vent x 
Qt m3/h

Tª Amb.
ºC

Rendimtos. Frig.
R 134a

Rendimtos. Frig.
R 404A

Conex. 
AspxLiq

Pulg.

Dimensiones
A x F x H

mm
Compresor

-10 0 -10 0

MCZC030 114X5024 1.249,00 G 1 x 1.200 32 1.210 2.045 - - 1/2x3/8 700x500x392 MTZ018114X5012 1.178,90 E 43 943 1.654

MCZC038 114X5025 1.397,30 G 1 x 1.750 32 1.580 2.664 - - 1/2x1/2 800x600x442 MTZ022114X5013 1.328,20 E 43 1.255 2.183

MCZC048 114X5026 1.656,30 G 1 x 2.150 32 1.986 3.344 - - 1/2x1/2 800x600x442 MTZ028114X5014 1.586,20 E 43 1.634 2.792

MCZC054 114X5027 1.784,20 G 1 x 2.150 32 2.289 3.818 4.050 5.800 5/8x1/2 800x600x442 MTZ032114X5015 1.715,20 E 43 1.887 3.175 3.100 4.500

MCZC060 114X5028 1.930,20 G 1 x 2.000 32 2.994 4.658 4.650 6.550 5/8x1/2 1.000x700x555 MTZ036114X5016 1.861,10 E 43 2.516 3.965 3.600 5.100

MCZC068 114X5017 2.063,70 E 1 x 3.150 32 3.442 5.147 5.400 7.500 5/8x1/2 1.000x700x555 MTZ04043 2.954 4.464 4.200 5.850

MCZC086 114X5018 2.255,80 E 1 x 3.300 32 3.770 6.159 6.349 9.146 7/8x1/2 1.000x700x555 MTZ051(050)43 3.012 5.113 4.809 7.006

MCZC096 114X5019 2.397,40 E 1 x 3.150 32 4.232 9.913 6.900 10.085 7/8x1/2 1.000x700x555 MTZ057(056)43 3.090 5.500 5.303 7.832

MCZC108 114X5020 2.740,10 E 1 x 4.300 32 4.863 7.976 8.277 12.051 7/8x1/2 1.000x700x555 MTZ065(064)43 3.704 6.562 6.319 9.323

MCZC121 114X5021 3.011,80 E 1 x 6.000 32 5.777 9.275 9.372 13.601 7/8x1/2 1.000x700x555 MTZ073(072)43 4.328 7.559 7.224 10.623

MCZC136 114X5022 3.240,20 E 1 x 6.200 32 6.700 10.573 10.663 15.106 1 1/8x1/2 1.200x800x671 MTZ081(080)  43 5.242 8.697 8.267 11.777

MCZC171 114X5023 3.721,10 E 1 x 5.850 32 7.309 11.938 12.379 17.700 1 1/8x5/8 1.200x800x671 MTZ10043 5.981 10.024 9.444 13.560

MGZC215 114X5073 4.845,70 E 2 x 11.000 32 9.492 15.352 16.512 23.863 1 1/8x5/8 1.350x820x759 MTZ12543 7.629 12.807 12.708 18.556

MGZC242 114X5074 5.415,80 E 2 x 11.000 32 11.467 17.907 18.642 26.266 1 1/8x5/8 1.350x820x759 MTZ14443 9.695 15.522 14.310 20.256

MGZC271 114X5075 5.939,60 E 2 x 9.200 32 13.087 20.506 20.873 29.508 1 1/8x5/8 1.500x870x975 MTZ16043 10.459 17.813 16.192 23.000

Unidades Condensadoras de aire R-134a y R404A Alta/Baja Presión MANEUROP [MODELO ...]

Rev. 28 Enero 2016
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Unidades con 1 ventilador. Consumo con +32ºC de temperatura ambiente y un recalentamiento de 10 K y subenfriamiento de 0 K.
Tensión E = Compresor 400 V/III/50 Hz y Ventilador 230V/II/50Hz. Tensión G = Compresor 230 V/II/50 Hz y Ventilador 230V/II/50Hz.

�NOTA: Cuadro eléctrico para servicios, cámaras, etc. Ver sección 11.

Unidades herméticas Optyma Slim Pack R-134a

- Carcasa hermética con grado de protección IP54.   
- Robusto y resistente a la corrosión.   
- Diseño compacto.   
- Limpieza fácil y rápida.   
- Menor carga de refrigerante.   
- Vida útil más extensa.    
- Instalación rápida y sencilla.   
- Conexión rápida de las líneas de aspiración y líquido.   
- La válvula de cierre del recipiente y puertos de servicio en las válvulas de servicio facilitan el mantenimiento.
- La resistencia a la corrosión del intercambiador de calor y la carcasa prolonga la vida útil de la unidad.     
- El intercambiador de calor de microcanales es ligero y fácil de limpiar.    
- Ventilador y condensador accesibles para facilitar el mantenimiento.    
- Cuadro eléctrico precableado accesible para facilitar la reparación.    
- Presostato doble KP17WB para mayor seguridad.      
- Filtro secador y visor de líquido para proteger la unidad frente a la humedad y las partículas sólidas; las 
 conexiones roscadas simplifican el mantenimiento.      
- La resistencia de cárter protege el compresor durante el funcionamiento en climas fríos.   
- Conexiones rápidas para acelerar la instalación: montar, soldar y conectar.

Unidades Herméticas Optyma Slim Pack R-134a

Caracteristicas comunes  [MODELO ...]

Unidades Condensadoras de Aire R-134a Alta/Media presión [MODELO ...]

Código Modelo Código Precio € Tensión Compresor
Temp

Amb °C

Rango de capacidades en W Consumo
temp evap 

-10°C

Presión
sonora 10 
m dB(A)-15°C -10°C -5°C 0°C +5°C

HI358 MSGM012 114X7099 1.440,00 G SC12G 38 454 586 742 923 1.133 380 3143 407 531 679 852 1.052

HI359 MSGM015 114X7100 1.480,00 G SC15G 38 525 678 854 1.058 1.291 445 3243 483 628 795 986 1.203

HI360 MSGM018 114X7101 1.570,00 G SC18G 38 629 800 997 1.224 1.482 512 3243 567 729 918 1.136 1.387

HI3561 MSGM021 114X7102 1.630,00 G SC21G 38 751 959 1.196 1.465 1.765 598 3243 684 879 1.103 1.358 1.645

HI362 MSGM026 114X7103 1.680,00 G CAJ4492Y 38 880 1.168 1.504 1.895 2.345 725 3143 782 1.053 1.368 1.733 2.153

HI363 MSGM033 114X7104 1.770,00 G CAJ4511Y 38 1.201 1.561 1.969 2.432 2.955 843 3643 1.077 1.417 1.802 2.237 2.727
HI330
HI331

OP-MSUM034
OP-MSUM034

114X7061
114X7062

2.062,00
2.062,00

G
E

MLZ015
MLZ015

38 1.600 2.000 2.500 3.100 3.750
1.000 3843 1.500 1.900 2.350 2.900 3.500

HI332
HI333

OP-MSUM046
OP-MSUM046

114X7063
114X7064

2.120,40
2.120,40

G
E

MLZ021
MLZ021

38 2.150 2.700 3.350 4.100 4.950
1.300 3843 2.000 2.500 3.150 3.850 4.650

HI334
HI335

OP-MSUM057
OP-MSUM057

114X7065
114X7066

2.179,60
2.158,80

G
E

MLZ026
MLZ026

38 2.600 3.250 4.050 4.900 5.900
1.600 3843 2.400 3.050 3.750 4.600 5.550

HI336
HI337

OP-MSUM068
OP-MSUM068

114X7067
114X7068

2.850,20
2.636,40

G
E

MLZ030
MLZ030

38 3.300 4.150 5.150 6.350 7.750
1.850 3943 3.100 3.900 4.850 6.000 7.300

HI338
HI339

OP-MSUM080
OP-MSUM080

114X7069
114X7070

2.926,60
2.683,20

G
E

MLZ038
MLZ038

38 3.800 4.800 6.000 7.400 8.950
2.250 3943 3.550 4.500 5.650 6.950 8.400

HI340 OP-MSUM093 114X7071 3.132,60 E MLZ045 38 4.700 5.900 7.300 9.000 10.900 2.600 3943 4.400 5.500 6.850 8.400 10.200

HI341 OP-MSUM108 114X7072 3.451,00 E MLZ048 38 4.950 6.200 7.700 9.450 11.400 2.800 3943 4.600 5.800 7.200 8.850 10.700

Modelo
Condensador

Recip. l Carcasa
Dimensiones mm

Línea aspir.
Línea 

líquido
Peso Neto 

kgTipo
Caudal Aire 

m3/h
Volumen int 

dm3
Ventilador 
Diam mm

Ancho Fondo Alto

OP-MSHM010 A7 2.200 0.4 365 1.3 B1 950 443 680 3/8" 1/4" 41
OP-MSHM012 A7 2.200 0.4 365 1.3 B1 950 443 680 3/8" 3/8" 41
OP-MSHM015 A7 2.200 0.4 365 1.3 B1 950 443 680 3/8" 3/8" 41
OP-MSHM018 A7 2.200 0.4 365 1.3 B1 950 443 680 3/8" 3/8" 41
OP-MSHM026 D7 3.300 0.6 450 3.4 B2 1.106 464 695 1/2" 1/2" 60
OP-MSHM034 D7 3.300 0.6 450 3.4 B2 1.106 464 695 1/2" 1/2" 60
OP-MSUM034 D7 3.300 0.6 450 3.4 B2 1.106 464 695 3/4" 1/2" 66
OP-MSUM046 D7 3.300 0.6 450 3.4 B2 1.106 464 695 3/4" 1/2" 66
OP-MSUM057 D7 3.300 0.6 450 3.4 B2 1.106 464 695 3/4" 1/2" 66
OP-MSUM068 G7 5.200 1.8 500 6.2 B3 1.106 464 830 7/8" 1/2" 87
OP-MSUM080 G7 5.200 1.8 500 6.2 B3 1.106 464 830 7/8" 1/2" 87
OP-MSUM093 G7 5.200 1.8 500 6.2 B3 1.106 464 830 7/8" 1/2" 87
OP-MSUM108 G7 5.200 1.8 500 6.2 B3 1.106 464 830 7/8" 1/2" 87
OP-LSHM015 A7 2.200 0.4 365 1.3 B1 950 443 680 3/8" 3/8” 41
OP-LSHM018 A7 2.200 0.4 365 1.3 B1 950 443 680 3/8" 3/8" 41
OP-LSHM026 D7 3.300 0.6 450 3.4 B2 1.106 464 695 1/2" 1/2" 60
OP-LSHM034 D7 3.300 0.6 450 3.4 B2 1.106 464 695 1/2" 1/2" 60
OP-LSHM048 D7 3.300 0.6 450 3.4 B2 1.106 464 695 5/8" 1/2" 60
OP-LSHM068 D7 3.300 0.6 450 3.4 B2 1.106 464 695 5/8" 1/2" 60
OP-LSHM067 G7 5.200 1.8 500 6.2 B3 1.106 464 830 3/4" 1/2" 73
OP-LSHM084 G7 5.200 1.8 500 6.2 B3 1.106 464 830 3/4" 1/2" 73
OP-LSHM098 G7 5.200 1.8 500 6.2 B3 1.106 464 830 3/4" 1/2" 73

Rev. 1 Abril 2016
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Unidades Herméticas Optyma Slim Pack R-404A

Unidades herméticas Optyma Slim Pack R-404A

Unidades Condensadoras de Aire R-404A Alta/Media presión      [MODELO ...]

Código Modelo Código Precio € Tensión Compresor
Temp

Amb °C

Rango de capacidades en W Consumo
temp evap 

-10°C

Presión
sonora 10 m 

dB(A)
-15°C -10°C -5°C 0°C +5°C 

- OP-MSHM010 114X7077 1.406,60 G SC10MLX 
32 650 820 1.030 1.270 1.550

570 3138 560 710 890 1.110 1.360
43 480 610 780 970

- OP-MSHM012 114X7078 1.421,90 G SC12MLX 
32 790 1.000 1.240 1.530 1.870

660 3138 680 860 1.080 1.340 1.640
43

- OP-MSHM015 114X7079 1.456,60 G SC15MLX 
32 980 1.230 1.540 1.890 2.300

830 3238 850 1.070 1.340 1.660 2.040
43 730 940 1.180 1.470  

- OP-MSHM018 114X7080 1.492,30 G SC18MLX 
32 1.140 1.440 1.790 2.200 2.670

910 3238 990 1.250 1.560 1.930 2.370
43 860 1.090 1.370 1.710

-
OP-MSHM026 
OP-MSHM026 

114X7083
114X7093

1.797,20
1.797,20

G 
E 

CAJ4517Z 
TAJ4517Z 

32 1.900 2.400 2.900 3.500 4.200
1.100 3638 1.650 2.100 2.600 3.150 3.750

43 1.450 1.850 2.300 2.800 3.400

-
OP-MSHM034 
OP-MSHM034 

114X7084
114X7094

1.893,10
1.893,10

G 
E 

CAJ4519Z 
TAJ4519Z 

32 2.400 2.950 3.600 4.300 5.100
1.450 3738 2.100 2.650 3.200 3.850 4.550

43 1.850 2.350 2.900 3.500 4.150

HI330
HI331

OP-MSUM034 
OP-MSUM034 

114X7061
114X7062

2.062,00
2.062,00

G 
E 

MLZ015 
MLZ015 

32 2.800 3.400 4.050 4.800 5.650
1.700 3838 2.400 2.950 3.600 4.250 5.000

43 2.100 2.600 3.150 3.750 4.450

HI332
HI333

OP-MSUM046 
OP-MSUM046 

114X7063
114X7064

2.120,40
2.120,40

G 
E 

MLZ021 
MLZ021 

32 3.750 4.500 5.350 6.250 7.250
 2.300 3838 3.350 4.000 4.750 5.550 6.500

43 2.950 3.550 4.200 4.950 5.800

HI334
HI335

OP-MSUM057 
OP-MSUM057 

114X7065
114X7066

2.179,60
2.158,80

G 
E 

MLZ026 
MLZ026 

32 4.500 5.350 6.250 7.300 8.400
 3.050 3838 3.900 4.650 5.500 6.450 7.450

43 3.400 4.100 4.850 5.700 6.600

HI336
HI337

OP-MSUM068 
OP-MSUM068 

114X7067
114X7068

2.850,20
2.636,40

G 
E 

MLZ030 
MLZ030 

32 6.050 7.300 8.750 10.350 12.150
 3.200 3938 5.400 6.550 7.850 9.300 10.950

43 4.800 5.850 7.050 8.400 9.900

HI338
HI339

OP-MSUM080 
OP-MSUM080 

114X7069
114X7070

2.926,60
2.683,20

G 
E 

MLZ038 
MLZ038 

32 7.050 8.500 10.150 11.950 13.950
 3.850 3938 6.250 7.550 9.050 10.700 12.550

43 5.600 6.750 8.100 9.600 11.300

HI340 OP-MSUM093 114X7071 3.132,60 E MLZ045 
32 8.250 9.900 11.750 13.800 16.050

 4.800 3938 7.250 8.750 10.450 12.300 14.350
43 6.400 7.750 9.300 11.000 12.900

HI341 OP-MSUM108 114X7072 3.451,00 E MLZ048 
32 8.850 10.600 12.550 14.700 17.050

 5.250 3938 7.800 9.350 11.100 13.050 15.200
43 6.900 8.300 9.850 11.650 13.650

Código Modelo Código Precio € Tensión Compresor
Temp

Amb °C

Rango de capacidades en W Consumo
temp evap 

-25°C

Presión
sonora 10 
m dB(A)

-40°C -35°C -30°C -25°C -20°C

- OP-LSHM015 114X7081 1.442,30 G SC15CLX.2
32 300 400 530 680 860

600 3238 240 340 460 600 760
43 200 290 390 520 670

- OP-LSHM018 114X7082 1.514,70 G SC18CLX.2
32 320 440 580 750 940

720 3238 270 370 500 650 820
43 220 310 430 570 730

- OP-LSHM026 114X7085 1.713,60 G CAJ2446Z
32 450 650 900 1.200 1.500

800 3638 400 550 750 1.000 1.300
43 450 650 900 1.150

- OP-LSHM034 114X7086 1.853,30 G CAJ2464Z
32 600 850 1.150 1.500 1.900

1.100 3738 500 750 1.000 1.300 1.650
43 650 850 1.150 1.500

-
OP-LSHM048
OP-LSHM048

114X7087
114X7088

1.937,00
1.937,00

G
E

NTZ048
NTZ048

32 650 1.000 1.400 1.850 2.350
1.450 4038 550 850 1.200 1.600 2.050

43 450 700 1.000 1.350 1.750

-
OP-LSHM068
OP-LSHM068

114X7089
114X7090

2.057,30
2.057,30

G
E

NTZ068
NTZ068

32 1.150 1.650 2.150 2.750 3.450
2.150 4038 950 1.350 1.850 2.400 3.000

43 800 1.200 1.600 2.100 2.600

- OP-LSHM067 114X7091 2.999,20 E LLZ013
32 2.050 2.600 3.300 4.100 5.000

2.850 4038 1.800 2.350 2.950 3.700 4.500
43 1.600 2.100 2.650 3.300 4.100

- OP-LSHM084 114X7092 3.110,50 E LLZ015
32 2.450 3.150 3.950 4.900 6.000

3.400 4238 2.200 2.800 3.550 4.400 5.400
43 1.950 2.500 3.150 3.950 4.850

- OP-LSHM098 114X7075 3.411,10 E LLZ018
32 2.850 3.650 4.600 5.650 6.950

3.850 4338 2.550 3.250 4.100 5.050 6.200
43 2.250 2.900 3.650 4.550 5.550

Unidades Condensadoras de Aire R-404A Baja presión [MODELO ...]

Unidades con 1 ventilador. Consumo con +32ºC de temperatura ambiente y un recalentamiento de 10 K y subenfriamiento de 0 K.
Tensión E = Compresor 400 V/III/50 Hz y Ventilador 230V/II/50Hz. Tensión G = Compresor 230 V/II/50 Hz y Ventilador 230V/II/50Hz.

�NOTA: Cuadro eléctrico para servicios, cámaras, etc. Ver sección 11.
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Unidades Compactas Compresores Scroll R-404A y R-134a

Las Unidades condensadoras ZX Se pueden montar en interiores o a la intemperie: Pueden 
montarse en paredes, suelo o en tejados en el centro de las ciudades. 

Se obtiene una importante atenuación del ruido a través de:
- Un algoritmo de control de velocidad de ventilador basado en las temperaturas ambiente.

Ahorro energético:
- Compresores Copeland Scroll de alta eficiencia.
- Tecnología de inyección de vapor para los modelos de baja temperatura que mejora la eficiencia.

La electrónica integrada, detecta y muestra el estado del sistema en tiempo real.
Posibilidad de telegestión mediante XWeb de Dixell

Voltaje TFD = 380-420 V/III/50 Hz. 

            PFJ = 220-240 V/I/50 Hz.
* Condiciones EN 13215 MT/LT: 
 Temp. evap. -10°C refrigerados, -35°C congelados.
 Temperatura ambiente +32°C.
 Temp. gases aspirados 20 °C, subenfriamiento 0K.

** 80% Capacidad a +32 °C de temperatura ambiente con R-404A.

*** Presión acústica a 10 m según normas ISO 3744. 

Ademas las ZXL en Congelados;
- Inyección de vapor que mejora la eficiencia.
- Separador de aceite y separador de aspiración.
- Es necesario aislar la línea de líquido. 

Modelo ZXME020E/025E ZXME030E ZXME040E ZXME050E/060E/075E ZXLE020E/030E ZXLE040E ZXLE50E/060E/075E
Nº Ventiladores 1 1 1 2 1 1 2
Total W ventiladores 116 116 116 232 116 116 232
Ø ventiladores - rpm 450 - 830
Caudal aire      m3/h 2.880 2.880 2.880 5.760 2.880 2.880 5.760
COP * 2 2,1 2,1 2,2 1,2 1,2 1,3
Recipiente líquido l ** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Válvula aspiración 3/4” 3/4” 7/8” 7/8” 3/4” 7/8” 7/8”
Válvula de líquido 1/2” 1/2”
Dimensiones AxFxA 1.029x424x840 1.029x424x1.242 1029x424x840 1.029x424x1.242
Anclajes 388x580 388x580
Peso neto kg 76 79 91 108/112/118 79/81 93 106/116/121
Pres. acústica *** Día 39 40 40 41 39/40 40 41
Pres. acústica *** Noche 36 37 37 38 36/37 37 38

Código Modelo Precio CV
Int. Máx.

A
LRA
A

Temp.
Amb. ºC

Tra. Evaporación en ºC  y Rendimiento frigorífi co en W
-40 -35 -30 -25 -20 -15

EA730
EA721

ZXLE020E TFD
ZXLE020E PFJ 3.420,00 2

5,7
14,4

39,2
62

32 1.390 1.880 2.390 2.930 3.510 4.160
43 1.200 1.630 2.080 2.560 3.080 3.670

EA722 ZXLE025E PFJ 3.970,00 2,5 16,4 64 32 1.520 2.250 2.940 3.610 4.310 5.070
43 1.300 2.070 2.750 3.390 4.020 4.700

EA731
EA723

ZXLE030E TFD
ZXLE030E PFJ 4.450,00 3

6,7
18,6

35,7
85

32 2.340 2.590 3.070 3.750 4.570 5.480
43 2.310 2.510 2.900 3.430 4.070 4.760

EA732 ZXLE040E TFD 4.760,00 4 9,2 51,5 32 3.210 3.980 4.880 5.900 7.030 8.260
43 2.990 3.670 4.450 5.320 6.280 7.300

EA733 ZXLE050E TFD 6.310,00 5 11,9 51,5 32 4.080 4.720 5.590 6.660 7.900 9.260
43 3.300 4.110 5.010 5.980 6.990 8.000

EA734 ZXLE060E TFD 7.200,00 6 13,7 74 32 4.500 5.700 7.020 8.450 9.900 11.600
43 4.080 4.950 5.960 7.190 8.430 9.670

EA735 ZXLE075E TFD 7.730,00 7,5 14,6 101 32 5.260 6.510 7.920 9.500 11.250 13.200
43 4.690 5.820 7.050 8.400 9.880 11.500

Unidades Condensadoras Aire R-404A Baja Presión Compresores Scroll Copeland

Código Modelo Precio CV
Int. Máx.

A
LRA
A

Temp.
Amb. ºC

Tra. Evaporación en ºC  y 
Rendimiento frigorífi co en W R-404A

Tra. Evaporación en ºC  y 
Rendimiento frigorífi co en W R-134a

-10 0 -10 0
EA724
EA712

ZXME020E TFD
ZXME020E PFJ

3.040,00
3.040,00

2
4,9
12,8

26
58

32 3.580 4.940 2.250 3.370
43 2.790 3.900 1.980 2.970

EA713 ZXME025E PFJ 3.210,00 2,5 14,2 61
32 4.340 5.960 2.560 3.900
43 3.550 4.870 2.210 3.420

EA725
EA714

ZXME030E TFD
ZXME030E PFJ

3.600,00
3.600,00

3
7,2
16,4

40
82

32 5.240 7.130 3.240 4.840
43 4.240 5.770 2.850 4.260

EA726
EA715

ZXME040E TFD 
ZXME040E PFJ

4.200,00
4.200,00

4
10,9
23,5

49,3
114

32 7.000 9.450 4.360 6.490
43 5.630 7.590 3.830 5.700

EA727 ZXME050E TFD 4.860,00 5 12,8 65,5
32 9.120 12.450 5.490 8.220
43 7.420 10.150 4.860 7.280

EA728 ZXME060E TFD 5.330,00 6 13,1 74
32 10.400 14.100 6.510 9.760
43 8.410 11.400 5.670 8.550

EA729 ZXME075E TFD 6.140,00 7,5 14 101
32 11.900 16.100 7.460 11.000
43 9.620 13.050 6.560 9.690

Unidades Condensadoras Aire R-404A y R-134a Alta/Media Presión Compresores Scroll Copeland

�NOTA: Recipiente de líquido con toma 1/4” para válvula de seguridad (no incluida).
 En la puesta en marcha, a partir de 10 m de longitud, cargar 50 g de aceite por cada metro de tubería.

Código Modelo Precio

EI121 ZXME020...ZXME040 y ZXLE020...ZXLE040 1.740,00

EI122 ZXME050...ZXME075 y ZXLE050...ZXLE060 3.000,00

Opcional adaptador presión 75 Pa para unidad ZX estándar
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Unidades Compactas Compresores Scroll Digital 

R-404A y R-134a

Las Unidades condensadoras ZXD se pueden montar en interiores 
o a la intemperie:
- Pueden montarse en paredes, suelo o en tejados en el centro de  
 las ciudades.

Se obtiene una importante atenuación del ruido a través de:
- La integración de motores de ventiladores de alta eficacia y  
 controlador de velocidad.
- Un algoritmo de control de velocidad de ventilador basado en las
 temperaturas ambiente, el cual disminuye la velocidad por la  
 noche.

Ahorro energético: 

- Compresores Copeland Scroll Digital de alta eficiencia.
- Mayor combinación entre batería del condensador y ventilador  
 con ajuste automático de la temperatura de condensación.

Beneficios:

- Capacidad de modulación continua desde un 10% a un 100%.
- Reducidos consumos de energía y costes del ciclo de vida.
- Adaptación de la carga altamente flexible y rápida reacción a  
 condiciones cambiantes.
- Control de presión preciso.
- Funcionamiento silencioso.
- Reducido funcionamiento cíclico del compresor.
- Alta fiabilidad.

Características:

- Carenado metálico compacto.  
- Compresor ZX Scroll Digital con resistencia de cárter.
- Condensador con baño anticorrosión con dos ventiladores para  
 condensador monofásicos de baja  velocidad.
- Ensamblado de línea de líquido con filtro deshidratador y visor  
 de líquido.
- Caja eléctrica completa con contactor y disyuntor.
- Válvulas para líneas de aspiración y líquido con conexiones  
 accesibles. 

     

Controles y placa electrónica:

- Presostatos de alta y baja.
- Construido con controlador de velocidad de 2 etapas de ventilador  
 como mejor compromiso para mantener alta eficiencia y bajo nivel  
 sonoro.
- Controlador Dixell con interfaz TCP/IP con posibilidad de  
 telegestión mediante XWeb de Dixell y control de presión  
 de aspiración continuo.
- Separador de aceite como equipamiento estándar.
- La placa de control controla la velocidad del ventilador.
- Las funciones principales son controladas por el XC645CX. 

Voltaje TFD = 380-420 V/III/50 Hz

* Condiciones EN 13215 MT/LT:

 Temperatura evaporación -10°C para refrigerados
 Temperatura ambiente +32°C
 Temperatura gases aspirados 20 °C

** Presión acústica a 10 m según normas ISO 3744  
    

Código Modelo Precio CV
Int. Máxima

A
LRA
A

Temp.
Ambiente ºC

Tra. Evaporación en ºC  y 
Rendimiento frigorífi co en W R-404A

Tra. Evaporación en ºC  y 
Rendimiento frigorífi co en W R-134a

-10 0 -10 0

EA736 ZXMDE040E 6.350,00 4 7,9 48
32 7.580 10.450 4.290 6.560
36 7.107 9.785 4.090 6.280
43 6.280 8.620 3.740 5.790

EA737 ZXMDE050E 7.100,00 5 11,3 64
32 9.030 12.250 5.260 8.010
36 8.490 11.500 5.010 7.650
43 7.500 10.100 4.580 7.030

EA738 ZXMDE060E 7.660,00 6 11,4 74
32 10.450 14.050 6.340 9.650
36 9.800 13.150 6.020 9.200
43 8.610 11.450 5.450 8.410

EA739 ZXMDE075E 8.100,00 7,5 14 100
32 11.850 15.950 7.210 10.650
36 11.100 14.950 6.900 10.190
43 9.770 13.050 6.350 9.390

Unidades Condensadoras Aire R-404A y R-134a Alta/Media Presión Compresores Scroll Digital Copeland

Modelo ZXDE40E ZXDE50E ZXDE60E ZXDE75E
Nº Ventiladores 2 2 2 2
Total W ventiladores 246 246 246 246
Diámetro ventil. - rpm 450 - 830
Capacidad kW *  0,7 - 7 0,9 - 9 1,0 - 10,4 1,2 - 11,8
COP * 2,2 2,2 2,1 2,2
Recipiente de líquido l 4,4 6,3 6,3 6,3
Válvula aspiración 7/8"
Válvula de líquido 1/2"
Dimensiones A x F x A 1029 x 424 x 1242
Anclajes (mm) 680 x 580
Peso neto kg 104 112 114 119
Presión acústica ** Día 40 41 41 42
Presión acústica ** Noche 37 38 38 39

�NOTA: Recipiente de líquido con toma 1/4” para válvula de seguridad (no incluida).
 En la puesta en marcha, a partir de 10 m de longitud, cargar 50 g de aceite por cada metro de tubería.

Código Modelo Precio

EI124 ZXMED040...ZXMED075 3.000,00

Opcional adaptador presión 75 Pa para unidad ZXD digital
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