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Unidades Roof  Top para Intemperie

Modelos de:
Un Compresor

Positiva
Compresor

Precio €
P. Frigor.

kW
P. Absorb.

kW
I máx.

A
Caudal
m³/h

Ventilador
rpm

Condensador N. Sonoro Dimensiones
Nº Vent. ø Vent dB L A H

RFTA1075N D3DA-75X

C
o
n
s
u
l
t
a
r

17,6 8,5 20,4 14.600 1.330-1.040, 4-4P 2 500 47 2.820 820 1.195 
RFTA1075M D3DA-75X 16,7 7,6 18,7 9.200 885-655, 6-6P 2 500 37 2.820 820 1.195 
RFTA1100N D3DC-100X 20,5 9,7 23,4 14.600 1.330-1.040, 4-4P 2 500 47 2.820 820 1.195 
RFTA1100M D3DC-100X 20,9 8,9 21,7 12.400 885-655, 6-6P 2 560 46 3.020 950 1.195 
RFTA1150N D3DS-150X 26,3 13,2 31,9 13.600 1.330-1.040, 4-4P 2 500 50 2.820 820 1.195 
RFTA1150M D3DS-150X 26,3 12,4 30,2 12.400 885-655, 6-6P 2 560 46 3.020 950 1.195 
RFTA1220N 4MA-22X 33,7 16,8 43,1 29.000 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 3.720 1.070 1.240 
RFTA1220M 4MA-22X 32,5 14,9 39,7 21.000 885-655, 6-6P 2 630 48 3.720 1.070 1.240 
RFTA1250N 4MH-25X 38,5 19,4 48,4 29.000 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 3.720 1.070 1.240 
RFTA1250M 4MH-25X 37,0 17,6 45,0 21.000 885-655, 6-6P 2 630 48 3.720 1.070 1.240 
RFTA1330N 4MJ-33X 47,1 23,3 59,7 27.800 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 3.720 1.070 1.240 
RFTA1330M 4MJ-33X 47,4 21,3 57,7 31.000 885-655, 6-6P 2 800 44 4.120 1.260 1.360 
RFTA1350N 4MK-35X 51,6 26,6 67,9 27.800 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 3.720 1.070 1.240 
RFTA1350M 4MK-35X 52,0 24,6 65,9 31.000 885-655, 6-6P 2 800 44 4.120 1.260 1.360 
RFTA1400N 6MI-40X 62,2 31,0 80,0 39.000 1.330-1.040, 4-4P 2 800 50 4.120 1.260 1.360 
RFTA1400M 6MI-40X 65,1 29,2 78,6 46.500 885-655, 6-6P 3 800 46 5.520 1.260 1.360 

Dos Compresores
RFTA2075N-R 2xD2DB-75X

C
o
n
s
u
l.

31,4 15,7 39,0 29.000 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 4.120 1.070 1.240 
RFTA2075M-R 2xD2DB-75X 30,4 13,6 35,6 21.000 885-655, 6-6P 2 630 48 4.120 1.070 1.240 
RFTA2100N-R 2xD3DC-100X 41,2 20,1 41,8 29.000 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 4.120 1.070 1.240 
RFTA2100M-R 2xD3DC-100X 39,4 18,2 38,4 21.000 885-655, 6-6P 2 630 48 4.120 1.070 1.240 
RFTA2150N-R 2xD3DS-150X 53,0 26,9 47,8 27.800 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 4.120 1.070 1.240 
RFTA2150M-R 2xD3DS-150X 53,2 24,9 45,8 31.000 885-655, 6-6P 2 800 44 4.520 1.260 1.360 
RFTA2220N-R 2x4MA-22X 62,8 30,9 81,2 39.000 1.330-1.040, 4-4P 2 800 50 4.520 1.260 1.360 
RFTA2220M-R 2x4MA-22X 60,6 29,4 77,4 31.000 885-655, 6-6P 2 800 44 4.520 1.260 1.360 

Modelos de positiva

Temperatura evaporación -10 ºC.    
Temperatura ambiente 32 ºC .   
Recalentamiento 10 K.    
Subenfriamiento 0 K.    
Modelos dos compresores en dos circuitos. Añadir R para central.    
   

Consultar precios según equipamiento .

Modelos de
Un Compresor

Negativa
Compresor

Precio €
P. Frigor.

kW
P. Absorb.

kW
I máx.

A
Caudal
m³/h

Ventilador
rpm

Condensador N. Sonoro
dB

Dimensiones
Nº Vent. ø Vent. L A H

RFTB1050N D3DA-50X

C
o
n
s
u
l
t
a
r

6,1 5,5 17,4 7.300 1.330-1.040, 4-4P 1 500 47 2.070 820 1.195 
RFTB1050M D3DA-50X 6,3 5,2 17,1 9.200 885-655, 6-6P 2 500 37 2.820 820 1.195 
RFTB1075N D3DC-75X 7,3 6,5 19,8 7.300 1.330-1.040, 4-4P 1 500 47 2.070 820 1.195 
RFTB1075M D3DC-75X 7,7 6,1 19,5 9.200 885-655, 6-6P 2 500 37 2.820 820 1.195 
RFTB1100N D3DS-100X 10,6 9,2 27,3 14.600 1.330-1.040, 4-4P 2 500 50 2.820 820 1.195 
RFTB1100M D3DS-100X 10,3 8,1 25,6 8.600 885-655, 6-6P 2 500 37 2.820 820 1.195 
RFTB1131N 4MF-13X 11,1 10,3 33,7 14.600 1.330-1.040, 4-4P 2 500 50 2.820 820 1.195 
RFTB1131M 4MF-13X 10,7 9,2 32,0 8.600 885-655, 6-6P 2 500 37 2.820 820 1.195 
RFTB1150N 4ML-15X 14,4 12,6 39,6 17.600 1.330-1.040, 4-4P 2 560 55 3.020 950 1.195 
RFTB1150M 4ML-15X 14,0 11,4 36,6 12.400 885-655, 6-6P 2 560 46 3.020 950 1.195 
RFTB1220N 4MT-22X 17,7 15,4 48,7 17.600 1.330-1.040, 4-4P 2 560 55 3.020 950 1.195 
RFTB1220M 4MT-22X 18,0 14,9 47,9 21.000 885-655, 6-6P 2 630 48 3.720 1.070 1.240 
RFTB1250N 4MU-25X 19,9 18,8 58,7 29.000 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 3.720 1.070 1.240 
RFTB1250M 4MU-25X 19,5 16,7 55,3 21.000 885-655, 6-6P 2 630 48 3.720 1.070 1.240 
RFTB1300N 6MM-30X 23,8 22,1 66,5 29.000 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 3.720 1.070 1.240 
RFTB1300M 6MM-30X 24,1 20,1 64,5 31.000 885-655, 6-6P 2 800 48 4.120 1.260 1.360 

Dos Compresores
RFTB2075N-R 2xD3DC-75X C

o
n
s
u
l.

15,4 13,4 40,8 17.600 1.330-1.040, 4-4P 2 560 55 3.420 950 1.195 
RFTB2075M-R 2xD3DC-75X 14,9 12,2 37,8 12.400 885-655, 6-6P 2 560 46 3.420 950 1.195 
RFTB2100N-R 2xD3DS-100X 21,2 19,0 55,6 29.000 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 4.120 1.070 1.240 
RFTB2100M-R 2xD3DS-100X 20,7 16,8 52,2 21.000 885-655, 6-6P 2 630 48 4.120 1.070 1.240 
RFTB2131N-R 2x4MF-13X 22,2 21,3 68,4 29.000 1.330-1.040, 4-4P 2 630 57 4.120 1.070 1.240 
RFTB2131M-R 2x4MF-13X 21,6 19,2 65,0 21.000 885-655, 6-6P 2 630 48 4.120 1.070 1.240 

Modelos de negativa

Temperatura evaporación -30 ºC.    
Temperatura ambiente 37 ºC .   
Recalentamiento 10 K.    
Subenfriamiento 0 K.    
Modelos dos compresores en dos circuitos. Añadir R para central.    
    
Consultar precios según equipamiento.    
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Centrales Frigorífi cas con Compresores Copeland

Características

Línea de aspiración

� En compresores tipo DK, DL, ZF y ZB, filtro desmontable  en 
aspiración general, siendo en el resto filtro desmontable por 
compresor, incluyendo cartucho mecánico.

� Como opcional, 1 o varios servicios de aspiración con  válvulas 
de corte, así como filtros de aspiración por  compresor en los 
modelos que no lo incluyen.

� Colector de aspiración, según tamaño, en acero inoxidable 
AISI304 o en cobre.

Línea de líquido

� 1 filtro secador de cartucho de núcleo sólido incluido,  válvula 
de servicio en recipiente y visor de líquido.

� Como opcional, 1 ó varios servicios de líquido con válvulas de 
corte.

Controles y seguridad

� 1 manómetro de alta y otro de baja con válvulas de corte.

En cada compresor:
� 1 presostato de alta y baja con rearme manual en alta por cada 

compresor.

� 1 presostato diferencial de aceite tipo OPS2 (compresores con 
bomba de engrase).

Conexiones con tubos flexibles
� En: Manómetros, presostatos, depósito de aceite, controles de 

nivel de aceite.

 Opciones:
� Manómetro de aceite en compresores con bomba de engrase.
� Ventiladores de culata, según refrigerante y régimen de trabajo.
� Arranque descargado con válvula solenoide y de retención.
� Alarma de nivel bajo de líquido (1 o 2 contactos).
� Presostatos de alta control condensación.
� Presostatos de baja y/o alta de zona neutra.
� Transductor presión salida de 4/20 mA. o de zona neutra.
� Recipiente de líquido de capacidad diferente al estándar, o 

también de tipo horizontal.
� Válvulas manuales en colectores de aspiración y/o líquido.
� Condensador de agua, o recuperador de calor.
� Sistema desescarche por gas caliente.
� Aislamiento de líneas y colectores de aspiración.
� Cableado eléctrico de maniobra y/o de fuerza.
� Cuadros eléctricos completos con sinóptico.
� Bancada en doble piso.
� Colector de descarga de acero inoxidable AISI304.
� Enfriadores de aceite.
� Economizadores.

� Versión CFA: 
 Aplicación para “Alta Temperatura”:
 R-134a y R-404A, R-507 con compresores “DK”, “DL”, “Stream” 

“Discus”, “Scroll” y “Tornillos”.

� Versión CFB:
 Aplicación para “Baja Temperatura”:
 R-404A, R-507, con compresores “DK”, “DL”, “Stream”, 

“Discus”, “Scroll”,  y “Tornillos”.

Compresores

� Resistencia de cárter.
� Compresores semiherméticos con motor trifásico y protección 

electrónica integral.
� Como opcional, ventilador de culata en compresores alternativos 

que según el refrigerante y el régimen de trabajo lo requieran.

Recipiente de líquido

� De tipo vertical sobre bancada auxiliar y separado de la bancada 
de compresores. Con posibilidad de unión a la bancada principal 
mediante tornillos.

� Opcional, recipiente de tipo horizontal, mismo precio para bancada 
de una planta y unido a la misma.

� Válvulas de servicio en entrada y salida.
� Válvulas de seguridad (doble en recipientes con capacidad de 350 a 

1.000 litros).

� Indicador de nivel de líquido tipo columna de visores con válvulas en 
recipientes verticales de más de 30 litros.

� Timbrado con prueba de presión según la reglamentación vigente del 
Ministerio de Industria.



3.3

13

S. 3

Centrales Frigorífi cas con Compresores Copeland

Centrales Frigoríficas con Compresor Digital Scroll

� Mínimo espacio requerido
� Muy bajo nivel sonoro. Paneles insonorizados.
� Unidad totalmente terminada, lista para funcionar, sólo conectar.
� Facilidad de acceso a la sala de máquinas

Circuito de aceite

� Sistema de AC&R o similar. Depósito nodriza de aceite con 
válvula de retención calibrada, además de filtro y control de 
nivel de aceite y válvula de corte por compresor.

� Separador de aceite desmontable, con flotador.
� Separador acumulador de aceite en compresores de tornillo.
� Válvula de retención en la descarga.
� Como opcional, válvula manual de corte en la descarga.

Centrales Frigoríficas con Compresor Digital Scroll

� Unidad para intemperie.
� Muy bajo nivel sonoro. 
� Instalación frigorífica sin sala de máquinas.
� Unidad totalmente terminada, lista para funcionar, sólo 

conectar.   
� Capacidades desde 635 W hasta 40.000 W.

Central Centrífuga Digital Scroll

� Capacidades desde 635 W hasta 21.500 W.
� Sencilla ubicación por su forma compacta.
� Reducción del espacio ocupado en sala de máquinas.
� Idóneas como solución en ampliaciones y reformas de  

supermercados.

Centrales Frigoríficas con Compresor Digital Scroll

� Centrales en descarga común con compresores Digital Scroll para 
alta, media y baja temperatura.

� Centrales con condensador centrífugo incorporado o axial remoto.
� Centrales compactas y de bajo nivel sonoro.
� Capacidades desde 635 W hasta 40.000 W (-10/+45) y de 600 W 

hasta 24.000 W (-30/+45)
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Presentación de Producto

Leyenda

� Ti = Temperatura cámara
� Te = Temperatura evaporación
� Ta = Temperatura externa
� Qo = Potencia frigorífica
� V = Volumen cámara
� ue = Unidad evaporadora
� uc = Unidad condensadora

Tipo de compresor

� E = Hermético
� S = Semihermético
� SD = Semihermético de doble etapa
� SM = Semihermético “Tándem”
� SDM = Semihermético de doble
� etapa “Tándem”

Tipo de desescarche

� ER = Eléctrico (resistencia)
� GC = Por gas caliente

Parámetros de Cálculo

Densidad de carga

Cámaras hasta 100m3 ............................................................................................................................350 kg/m3

Cámaras mayores de 100m3 (carga paletizada) ...................................................................................122 kg/m3

Rotación producto

Cámaras hasta 100m3 ..................................................................................................................................... 10%
Cámaras mayores de 100m3 (carga paletizada) ............................................................................................ 20%

Porcentaje de funcionamiento

Media temperatura (TN) ................................................................................................................................. 70%
Baja temperatura (TB) .................................................................................................................................... 75%

�NOTA: Los datos en porcentajes indicados son valores medios, los valores reales utilizados para el cálculo 
son variables según las condiciones de temperatura interna y externa.

Calor específico producto y temperatura entrada

Media temperatura (antes de congelado) (TN) ......................................................................0,88 KcAL/h.kg °C
Baja temperatura (después de congelado) (TB) ...................................................................0,477 KcAL/h.kg °C
Temp. de introducción del producto en la cámara ................5°C superior a la temperatura de conservación

Espesor paredes cámara

Media temperatura (TN) ............................................................................................................................. 70 mm
Baja temperatura (TB) .............................................................................................................................. 100 mm

Caudal aire condensador

Este dato corresponde al máximo caudal de los ventiladores, considerando sólo el paso a través de la 
batería de aletas: en realidad este dato sufre una reducción variable del 30% al 50% dependiendo de las 
necesidades constructivas o de la instalación.

Caudal aire evaporador

También en este caso el dato es teórico, pero las únicas variaciones pueden ser causadas por una incorrecta 
instalación o impedimentos debidos a una carga irregular de la cámara.

�NOTA: 
Los volúmenes de cámaras son orientativos. 
Deben seleccionarse los equipos por las necesidades de carga de producto, condiciones ambientales y volumen.

Los datos técnicos y las figuras son indicativos. La empresa se reserva el derecho de modificar, si fuera necesario, la documentación técnica 
y las características de los modelos en cualquier momento.

Los datos concernientes a la potencia frigorífica, indicados en este catálogo, resultan de cálculos teóricos que toman en consideración 
condiciones de funcionamiento óptimas; la prueba de las unidades según la normativa DIN 8942 podrá determinar valores de potencia 
inferiores a aquellos indicados.

Nueva gama de productos de tecnología avanzada
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Equipos Monoblock Comerciales Mochila A

ATN 
030 

ATN 
050 

ATN 
060 

ATN 
075 

ATN 
100 

ATN 
122 

ATN 
120 

ATN 
150 

ATN 
200  

Precio € 1.680,00 1.710,00 1.730,00 1.860,00 2.320,00 2.420,00 2.210,00 3.310,00 3.350,00 

Forma 1 1 1 1 2 2 2 3 3 

Tensión V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 

Potencia absorbida en marcha kW 0,68 0,71 0,92 1,16 1,47 1,58 1,62 2,06 2,38 

Tipo de compresor E E E E E E E E E 

Desplazamiento Volumétrico
m3/h 
50 Hz 

1,54 2,09 2,44 3,15 3,78 4,51 4,51 6,76 7,85 

Tipo de desescarche GC GC GC GC GC GC GC GC GC 

Potencia absorbida durante el desescarche kW 0,75 0,65 1,07 1,09 1,74 1,87 1,95 2,58 2,85 

Cantidad de refrigerante kg 0,68 0,68 0,68 0,65 0,85 0,78 0,78 1,6 1,6 

CONDENSADOR

Distancia entre aletas mm 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Ventiladores n°xØ mm 1x254 1x254 1x254 1x254 2x254 2x254 2x254 1x300 1x300 

Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x83 1x83 1x83 1x83 2x83 2x83 2x83 1x58 1x58 

Caudal aire m3/h 1.100 1.100 1.100 1.100 2.160 2.160 2.160 1.600 1.600 

EVAPORADOR

Distancia entre aletas mm 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Ventiladores n°xØ mm 1x200 1x200 1x200 1x200 2x200 2x200 2x200 1x315 1x315 

Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x33 1x33 1x33 1x33 2x33 2x33 2x33 1x95 1x95 

Caudal aire m3/h 535 535 535 535 1.070 1.070 1.070 1.830 1.830 

Flecha aire m 5 5 5 5 5 5 5 8 8 

Características Equipos Mochila

� Instrumento electrónico de control.
� Tipo de expansión: tubo capilar.
� Presostato de alta y baja presión.
� Filtro de tamiz molecular en la línea de líquido.
� Luz cámara en todas las unidades.
� Cable para la conexión de la resistencia puerta en las unidades   
 de baja temperatura.
� Cuba de evaporación del agua de descarga y tubo de rebose   
 para todas las unidades forma 1, 2 y en unidades forma   
 3 de media temperatura. La descarga del agua de condensación   
 es exterior en las unidades forma 3 de baja temperatura.
� Resistencia en el tubo de desagüe del condensado en todas las   
 unidades de media y baja temperatura.
� Instalación en la pared de la cámara con posición mochila.
� Uso aconsejado para temperatura ambiente no inferior 10°C.   
 En caso de instalación en ambiente externo es necesario proteger   
 la unidad de la intemperie.

Opciones

� Filtro de núcleo sólido en la línea de líquido (de serie en las forma 3).
� Condensación por agua.
� Precalentamiento del compresor.

Otros accesorios a pedido. 

Tabla de selección

A TN Ti -5/+5ºC

Modelos
ATN 
030

ATN 
050

ATN
060

ATN 
075

ATN 
100

ATN 
122

ATN 
120

ATN 
150

ATN
200

 Ti Ta 
Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V

(W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3)

0°C

32°C 625 5,8 830 7,7 985 10,4 1.240 14,1 1.555 16,1 1.860 19,3 1.860 19,3 2.713 40,4 3.149 47

36°C 567 4,7 752 6,4 909 8,8 1.144 12 1.428 13,8 1.718 17,4 1.718 17,4 2.477 34,1 2.876 39,7

43°C 465 2,8 615 4 775 6 975 8,2 1.205 9,9 1.470 14,2 1.470 14,2 2.065 23,2 2.397 26,9

+5°C

32°C 770 9,2 1.025 12,2 1.215 15,5 1.520 19,3 1.990 22,5 2.375 28,1 2.375 28,1 3.468 61,5 4.023 71,3

36°C 701 7,7 930 10,2 1.122 13 1.405 16,4 1.808 19,6 2.170 24,9 2.170 24,9 3.134 51,5 3.637 59,8

43°C 580 5 765 6,6 960 8,5 1.205 11,4 1.490 14,5 1.810 19,3 1.810 19,3 2.550 34,1 2.961 39,6

�NOTA: Para la elección de equipos ver notas de página “Presentación de Producto”.
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Equipos Monoblock Comerciales Mochila A

ATB 
170 

ATB 
201 

ATB 
202 

ATB 
203 

ATB 
300 

ATB 
400

Precio € 2.070,00 2.410,00 2.580,00 2.690,00 3.650,00 4.070,00 
Forma 1 2 2 2 3 3 
Tensión V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 
Potencia absorbida en marcha kW 1,35 1,46 1,81 2,63 2,47 3,18 
Tipo de compresor E E E E E E 

Desplazamiento Volumétrico
m3/h 
50 Hz 

5,99 5,99 8,36 11,81 13,30 16,39 

Tipo de desescarche GC GC GC GC GC GC 
Potencia absorbida durante el desescarche kW 1,70 1,70 2,17 3,34 2,30 4,31 
Cantidad de refrigerante kg 0,6 0,89 0,9 1 1,75 1,65 

CONDENSADOR
Distancia entre aletas mm 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
Ventiladores n°xØ mm 1x254 2x254 2x254 2x254 1x300 1x300 
Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x83 2x83 2x83 2x83 1x58 1x58 
Caudal aire m3/h 1.100 2.160 2.160 2.160 1.600 1.600 

EVAPORADOR
Distancia entre aletas mm 4,2/8,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
Ventiladores n°xØ mm 1x200 2x200 2x200 2x200 1x315 1x315 
Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x33 2x33 2x33 2x33 1x95 1x95 
Caudal aire m3/h 535 1.070 1.070 1.070 1.830 1.830 
Flecha aire m 5 5 5 5 8 8 

Tabla de selección

A TB Ti -18/-25 ºC

Dimensiones Frente

Forma 1: 767 mm
Forma 2: 767 mm 
Forma 3: 860 mm

Forma 1: 485 mm
Forma 2: 785 mm 
Forma 3: 770 mm

Forma 1 Forma 2 Forma 3
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del condensado
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276 276Ø22

Hueco Pared

Orifi cio para tubo 
de desagüe

Modelos
ATB 
170 

ATB 
201 

ATB 
202 

ATB 
203 

ATB 
300 

ATB 
400

 Ti Ta 
Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V

(W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3)

-18°C
32°C 815 7,1 1.015 10 1.365 13,7 1.990 21,4 2.281 24,5 2.582 35,6
36°C 744 6,5 920 8,9 1.203 12 1.812 19,4 2.056 22 2.405 32,9
43°C 620 5,5 755 7,1 920 9,1 1.500 16 1.663 17,7 2.096 28,2

-20°C
32°C 732 6,1 918 8,7 1.238 12 1.807 18,8 2.098 21,6 2.333 31,5
36°C 666 5,6 830 7,7 1.085 10,5 1.641 17 1.880 19,3 2.165 29
43°C 551 4,7 675 6 819 7,8 1.351 13,9 1.498 15,4 1.872 24,7

-25°C
32°C 525 3,6 675 5,4 920 7,9 1.350 12,3 1.642 14,3 1.710 21,1
36°C 472 3,2 602 4,7 791 6,7 1.215 11 1.440 12,6 1.566 19,3
43°C 380 2,6 475 3,4 565 4,6 980 8,6 1.086 9,5 1.313 16,1

�NOTA: Para la elección de equipos ver notas de página “Presentación de Producto”.



3.7

13

S. 3

Equipos Monoblock Comerciales de Techo P

Características Equipos Monoblock Comerciales de Techo

� Centralita electrónica de control.
� Tipo de expansión: tubo capilar.
� Filtro de núcleo sólido en la línea de líquido.
� Luz cámara en todas las unidades.
� Cable para la conexión del micro de puerta; las funciones del   
 micro de puerta se programan desde la centralita.
� Cable para la conexión de la resistencia puerta en las unidades   
 de baja temperatura.
� Todas las unidades están provistas de presostato de alta y baja   
 presión a tarado fijo.
� Panel remoto: se suministra ya conectado a la unidad mediante   
 un cable de longitud 5 m (variable bajo pedido hasta 20 m).
� Descarga del agua de condensación al exterior.
� Resistencia en el tubo de desagüe del condensado en todas las   
 unidades de media y baja temperatura.
� Instalación en el techo de la cámara con orificio para el tampón.
� Uso aconsejado para temperatura ambiente no inferior a 10°C.   
 Con la instalación de los accesorios opcionales es posible utilizar  
 la unidad para temperaturas inferiores. En caso de instalación   
 en ambiente externo es necesario proteger la unidad de   
 la intemperie.

Opciones

� Tensión diferente.
� Condensación por agua: las unidades provistas de esta dotación  
 se suministran con válvula presostática, además se instalan el   
 presostato de máxima a tarado fijo en los modelos monofásicos  
 y el ventilador para el enfriamiento del compresor en las   
 unidades de baja temperatura.
� Monitor de tensión.
� Presostato ventilador/es condensador.
� Cuadro eléctrico calefaccionado.
� Precalentamiento.
� Válvula solenoide adicional
 (en la línea de descarga en  
 las unidades de media y baja  
 temperatura en caso de que  
 las unidades se  utilicen   
 con bajas temperaturas   
 exteriores).

PTN 
030

PTN 
050 

PTN 
060 

PTN 
075 

PTN 
100 

PTN 
122 

PTN 
120 

PTN 
150 

PTN
200  

Precio € 1.940,00 2.060,00 2.150,00 2.200,00 2.780,00 2.870,00 2.870,00 3.860,00 3.880,00 
Forma 1 1 1 1 2 2 2 3 3 
Tensión V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 
Potencia absorbida en marcha kW 0,68 0,71 0,92 1,16 1,47 1,58 1,62 2,02 2,54 
Tipo de compresor E E E E E E E E E 

Desplazamiento Volumétrico
m3/h 
50 Hz 

1,54 2,09 2,44 3,15 3,78 4,51 4,51 6,63 8,36 

Tipo de desescarche GC GC GC GC GC GC GC GC GC 
Potencia absorbida durante el desescarche kW 0,75 0,65 1,07 1,09 1,74 1,87 1,95 2,58 2,85 
Cantidad de refrigerante kg 0,68 0,68 0,68 0,6 0,85 0,78 0,78 1,6 1,6 

CONDENSADOR
Distancia entre aletas mm 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
Ventiladores n°xØ mm 1x254 1x254 1x254 1x254 2x254 2x254 2x254 1x300 1x300 
Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x73 1x73 1x73 1x73 2x73 2x73 2x73 1x58 1x58 
Caudal aire m3/h 1.100 1.100 1.100 1.100 2.160 2.160 2.160 1.600 1.600 

EVAPORADOR
Distancia entre aletas mm 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
Ventiladores n°xØ mm 1x200 1x200 1x200 1x200 2x200 2x200 2x200 1x315 1x315 
Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x38 1x38 1x38 1x38 2x38 2x38 2x38 1x95 1x95 
Caudal aire m3/h 535 535 535 535 1.070 1.070 1.070 1.830 1.830 
Flecha aire m 5 5 5 5 5 5 5 8 8 

P TN Ti -5/+5 ºC

Tabla de selección

Modelos
PTN 
030

PTN 
050

PTN 
060

PTN 
075

PTN 
100 

PTN 
122

PTN 
120

PTN 
150

PTN
200  

 Ti Ta 
Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V

(W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3)

0°C

32°C 625 5,8 830 7,7 985 10,4 1.240 14,1 1.555 16,1 1.860 19,3 1.860 19,3 2.660 39,7 3.350 50,1

36°C 567 4,7 752 6,4 909 8,8 1.144 12 1.428 13,8 1.718 17,4 1.718 17,4 2.429 33,6 3.059 42,3

43°C 465 2,8 615 4 775 6 975 8,2 1.205 9,9 1.470 14,2 1.470 14,2 2.025 22,8 2.550 28,7

+5°C

32°C 770 9,2 1.025 12,2 1.215 15,5 1.520 19,3 1.990 22,5 2.375 28,1 2.375 28,1 3.400 60,3 4.280 75,9

36°C 701 7,7 930 10,2 1.122 13 1.405 16,4 1.808 19,6 2.170 24,9 2.170 24,9 3.073 50,6 3.869 63,6

43°C 580 5 765 6,6 960 8,5 1.205 11,4 1.490 14,5 1.810 19,3 1.810 19,3 2.500 33,5 3.150 42,2

�NOTA: Para la elección de equipos ver notas de página “Presentación de Producto”.
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PTB 
120 

PTB 
170 

PTB 
201 

PTB 
202 

PTB 
203 

PTB 
300 

PTB
400 

Precio € 2.650,00 2.760,00 3.170,00 3.290,00 3.610,00 4.050,00 4.540,00 
Forma 1 1 2 2 2 3 3 
Tensión V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 
Potencia absorbida en marcha kW 1,11 1,35 1,46 1,81 2,63 2,47 3,11 
Tipo de compresor E E E E E E E 

Desplazamiento Volumétrico
m3/h 
50 Hz 

4,55 5,99 5,99 8,36 11,81 13,30 16,39 

Tipo de desescarche GC GC GC GC GC GC GC 
Potencia absorbida durante el desescarche kW 1,35 1,70 1,70 2,17 3,34 2,30 4,31 
Cantidad de refrigerante kg 0,75 0,55 0,95 1 1 1,75 1,75 

CONDENSADOR
Distancia entre aletas mm 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
Ventiladores n°xØ mm 1x254 1x254 2x254 2x254 2x254 1x300 1x300 
Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x73 1x73 2x73 2x73 2x73 1x58 1x58 
Caudal aire m3/h 1100 1100 2160 2160 2160 1600 1600 

EVAPORADOR
Distancia entre aletas mm 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
Ventiladores n°xØ mm 1x200 1x200 2x200 2x200 2x200 1x315 1x315 
Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x38 1x38 2x38 2x38 2x38 1x95 1x95 
Caudal aire m3/h 535 535 1070 1070 1070 1830 1830 
Flecha aire m 5 5 5 5 5 8 8 

Tabla de selección

P TB Ti -18/-25 ºC

Orifi cio techo cámara

Forma 1

Forma 2

Forma 3

b = 440 mm h = 520 mm

b = 740 mm h = 520 mm

b = 740 mm h = 600 mm

Forma 1

Tubo de desagüe 
del condensado

Orifi cio para tubo 
de desagüe

540

3
4
0

16,516,5

1
4
0

2
7
6

256 24100

513

460

4
0

16,516,5

1
0
07
5
6

410 14
433

9

Forma 2

Tubo de desagüe 
del condensado

Orifi cio para tubo 
de desagüe

540

3
9
0

16,516,5

1
4
0

2
7
6

256 24100

513

760

4
0

16,516,5

1
0
08
0
6

710 14

16,5

9
733

Forma 3

Tubo de desagüe 
del condensado

Orifi cio para tubo 
de desagüe

620

4
6
0

16,516,5

1
4
0

3
7
6

593
25348

760

4
0

16,516,5

1
0
0

9
7
6

7263,5
733

3,5

Modelos
PTB 
120 

PTB 
170

PTB 
201

PTB 
202 

PTB 
203

PTB 
300

PTB
400 

 Ti Ta 
Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V

(W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3)

-18°C
32°C 710 5,8 815 7,1 1.015 10 1.365 13,7 1.990 21,4 2.281 24,5 2.582 35,6
36°C 639 5,1 744 6,5 920 8,9 1.203 12 1.812 19,4 2.056 22 2.405 32,9
43°C 515 4 620 5,5 755 7,1 920 9,1 1.500 16 1.663 17,7 2.096 28,2

-20°C
32°C 639 4,9 732 6,1 918 8,7 1.238 12 1.807 18,8 2.098 21,6 2.333 31,5
36°C 573 4,4 666 5,6 830 7,7 1.085 10,5 1.641 17 1.880 19,3 2.165 29
43°C 458 3,4 551 4,7 675 6 819 7,8 1.351 13,9 1.498 15,4 1.872 24,7

-25°C
32°C 460 2,8 525 3,6 675 5,4 920 7,9 1.350 12,3 1.642 14,3 1.710 21,1
36°C 407 2,4 472 3,2 602 4,7 791 6,7 1.215 11,0 1.440 12,6 1.566 19,3
43°C 315 1,8 380 2,6 475 3,4 565 4,6 980 8,6 1.086 9,5 1.313 16,1

�NOTA: Para la elección de equipos ver notas de página “Presentación de Producto”.
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Características Equipos Monobloc Comerciales de Techo

� Centralita electrónica de control.
� Tipo de expansión: tubo capilar.
� Filtro de núcleo sólido en la línea de líquido.
� Luz cámara en todas las unidades.
� Cable para la conexión del micro de puerta; las funciones del   
 micro de puerta se programan desde la centralita.
� Cable para la conexión de la resistencia puerta en las unidades   
 de baja temperatura.
� Todas las unidades están provistas de presostato de alta y baja a   
 tarado fijo.
� Panel remoto: se suministra ya conectado a la unidad mediante   
 un cable de longitud 5 m (variable bajo pedido hasta 20 m).
� Cuba de evaporación del agua de descarga y tubo de rebose.
� Instalación en el techo de la cámara con orificio para el tampón.
� Uso aconsejado para temperatura ambiente no inferior a 10°C.   
 Con la instalación de los accesorios opcionales es posible utilizar  
 la unidad para temperaturas inferiores. En caso de instalación en  
 ambiente externo es necesario proteger la unidad de la intemperie.
� Resistencia en el tubo de desagüe del condensado.

Opciones

� Tensión diferente.
� Condensación por agua: las unidades provistas de esta dotación  
 se suministran con válvula presostática, además se instalan el   
 presostato de máxima a tarado fijo en los modelos monofásicos y  
 el ventilador para el enfriamiento del compresor en las  unidades   
 de baja temperatura.
� Monitor de tensión.
� Presostato ventilador/es condensador.
� Cuadro eléctrico calefaccionado.
� Precalentamiento.
� Válvula solenoide adicional (en la línea de descarga en las   
 unidades de media y baja temperatura en caso de que las   
 unidades se utilicen con bajas temperaturas exteriores).

PSTN 
030

PSTN 
050 

PSTN 
060 

PSTN 
075 

PSTN 
100 

PSTN 
122 

PSTN 
120 

PSTN 
150 

 PSTN
200 

Precio € 2.310,00 2.440,00 2.530,00 2.610,00 3.310,00 3.420,00 3.420,00 4.570,00 4.630,00 
Forma 1 1 1 1 2 2 2 3 3 
Tensión V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 
Potencia absorbida en marcha kW 0,71 0,75 0,96 1,19 1,46 1,56 1,60 2,36 2,59 
Tipo de compresor E E E E E E E E E 

Desplazamiento Volumétrico
m3/h 
50 Hz 

1,54 2,09 2,44 3,15 3,78 4,51 4,51 6,76 7,85 

Tipo de desescarche GC GC GC GC GC GC GC GC GC 
Potencia absorbida durante el desescarche kW 0,75 0,65 1,07 1,09 1,74 1,87 1,95 2,35 2,85 
Cantidad de refrigerante kg 0,75 0,75 0,75 0,75 1,2 1,4 1,4 1,5 1,75 

CONDENSADOR
Distancia entre aletas mm 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
Ventiladores n°xØ mm 1x254 1x254 1x254 1x254 1x300 1x300 1x300 1x350 1x350 
Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x73 1x73 1x73 1x73 1x58 1x58 1x58 1x140 1x140 
Caudal aire m3/h 1.100 1.100 1.100 1.100 1.600 1.600 1.600 2.200 2.200 

EVAPORADOR
Distancia entre aletas mm 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
Ventiladores n°xØ mm 1x254 1x254 1x254 1x254 2x254 2x254 2x254 2x250 2x250 
Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x73 1x73 1x73 1x73 2x73 2x73 2x73 2x115 2x115 
Caudal aire m3/h 490 490 490 490 840 840 840 1.300 1.300 
Flecha aire m 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 5 5 

PS TN Ti -5/+5 ºC

Tabla de selección

Modelos
PSTN 
030

PSTN 
050

PSTN 
060

PSTN 
075

PSTN 
100 

PSTN 
122

PSTN 
120

PSTN 
150 

 PSTN
200 

 Ti Ta 
Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V

(W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3)

0°C

32°C 605 5,6 835 7,5 955 10,1 1.210 13,7 1.480 14,2 1.745 18,1 1.745 18,1 2.550 38,1 2.961 44,2

36°C 550 4,6 757 6,2 880 8,5 1.117 11,6 1.358 12,5 1.601 16,3 1.601 16,3 2.329 32,2 2.703 37,3

43°C 455 2,8 620 4 750 5,8 955 7,8 1.145 9,4 1.350 13,1 1.350 13,1 1.943 21,8 2.251 25,3

+5°C

32°C 750 9 1.030 12,1 1.175 15 1.490 18,9 1.890 21,4 2.230 26,4 2.230 26,4 3.258 57,8 3.783 67,1

36°C 683 7,5 935 9,9 1.086 12,5 1.377 16,1 1.717 18,6 2.026 23,3 2.026 23,3 2.945 48,5 3.419 56,2

43°C 565 4,8 770 6 930 8,2 1.180 11,2 1.415 13,8 1.670 17,8 1.670 17,8 2.397 32,1 2.782 37,2

�NOTA: Para la elección de equipos ver notas de página “Presentación de Producto”.
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PSTB 
120 

PSTB 
170 

PSTB 
201 

PSTB 
202 

PSTB 
203 

PSTB 
300 

 PSTB
400 

Precio € 3.160,00 3.270,00 3.770,00 3.890,00 4.300,00 4.820,00 5.430,00 
Forma 1 1 2 2 2 3 3 
Tensión V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 
Potencia absorbida en marcha kW 1,15 1,38 1,44 1,80 2,61 2,69 3,32 
Tipo de compresor E E E E E E E 

Desplazamiento Volumétrico
m3/h 
50 Hz 

4,55 5,99 5,99 8,36 11,81 13,30 16,39 

Tipo de desescarche GC GC GC GC GC GC GC 
Potencia absorbida durante el desescarche kW 1,35 1,70 1,70 2,17 3,34 2,30 4,31 
Cantidad de refrigerante kg 1 0,75 1,45 1,35 1,35 2,25 1,65 

CONDENSADOR
Distancia entre aletas mm 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
Ventiladores n°xØ mm 1x254 1x254 1x300 1x300 1x350 1x350 1x350 
Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x73 1x73 1x58 1x58 1x140 1x140 1x140 
Caudal aire m3/h 1.100 1.100 1.600 1.600 2.200 2.200 2.200 

EVAPORADOR
Distancia entre aletas mm 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
Ventiladores n°xØ mm 1x254 1x254 2x254 2x254 2x254 2x250 2x250 
Potencia absorbida ventiladores n°xW 1x73 1x73 2x73 2x73 2x73 2x115 2x115 
Caudal aire m3/h 490 490 840 840 840 1.300 1.300 
Flecha aire m 2,5 2,5 3 3 3 5 5 

Tabla de selección

PS TB Ti -18/-25 ºC

Orifi cio techo cámara

Forma 1

Forma 2

Forma 3

b = 490 mm h = 450 mm

b = 630 mm h = 450 mm

b = 690 mm h = 500 mm

1050

7
8
15
0
0

520

1
6

100 443

530

1
9
2

4
3

700 20

626

m
ax

. 
1
0
0

Forma 2

Forma 1

1
4
0

1030

6
8
14
0

0

520

1
6

100 443

510

1
9
2

4
3

560 20

486

m
ax

. 
1
0
0

Forma 3

1180

8
2
1

5
4
0

570

1
6

100 493

610

1
9
2

4
3

760 20

686

m
ax

. 
1
0
0

Modelos
PSTB 
120 

PSTB 
170

PSTB 
201

PSTB 
202 

PSTB 
203 

PSTB 
300

 PSTB
400 

 Ti Ta 
Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V

(W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3) (W ) (m3)

-18°C

32°C 670 5,4 850 7,4 1.040 10,2 1.285 12,9 1.875 20,2 2.142 23 2.425 33,5

36°C 614 4,9 765 6,7 951 9,2 1.172 11,7 1.706 18,3 1.932 20,7 2.231 31

43°C 515 4 615 5,5 795 7,5 975 9,6 1.410 15 1.565 16,6 1.891 26,5

-20°C

32°C 601 4,6 764 6 947 8,9 1.165 11,3 1.702 17,7 1.952 20,3 2.191 29,6

36°C 550 4,2 685 5,4 864 8 1.061 10,2 1.545 16 1.755 18,1 2.014 27,3

43°C 461 3,4 546 4,4 719 6,4 878 8,3 1.270 13 1.409 14,4 1.703 23,2

-25°C

32°C 430 2,6 550 2,5 715 5,8 865 7,4 1.270 11,6 1.478 13,5 1.607 19,8

36°C 392 2,3 486 2,2 648 5,1 781 6,6 1.143 10,3 1.311 11,8 1.471 18,1

43°C 325 1,8 375 1,7 530 3,8 635 5,1 920 8,1 1.019 8,9 1.234 15,1

�NOTA: Para la elección de equipos ver notas de página “Presentación de Producto”.

Rev. 25 Enero 2016
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Sistemas Bi-Block Comerciales al suelo BH

Características unidades

� Centralita electrónica de control.
� Tipo de expansión con válvula termostática.   
� Filtro de núcleo sólido en la línea de líquido.   
� Predisposiciones para la conexión de la luz cámara y para la   
 conexión del micro de puerta.   
� Cable para la conexión de la resistencia puerta en las unidades de   
 baja temperatura.   
� Todos los modelos  están provistos de presóstato de baja presión a  
 tarado fijo; las unidades con tensión trifásica y el modelo BHTN122   
 están dotados también de presóstato de alta presión a tarado fijo,   
 según la Directiva 97/23/CE sobre “Equipos a presión”.  En cualquier  
 caso, previa solicitud, también las unidades con tensión 
 230/1/50Hz pueden ser suministrados con presóstato de alta    
 presión. 
� Unidad provista del panel de control remoto ya conectado   
 mediante un cable de longitud 5 m (disponible con diferentes   
 longitudes hasta 20 m).  
� Descarga del agua de condensación directa.  
� Resistencia en el tubo de desagüe del condensado. 
� Instalación de la unidad condensadora en la suelo fuera de   
 la cámara y Instalación del evaporador en el techo dentro   
 de la cámara.   
� Visor de líquido.   
� Todos los modelos están provistos de recipiente de líquido,   
 conforme a los requisitos de la Directiva 97/23/CE sobre «Equipos  
 a presión».
� Unidad condensadora idónea para instalación en ambiente   
 externo, sin embargo se aconseja la utilización de la unidad en   
 ambiente con temperatura superior a 10°C. Con la instalación de   
 los accesorios opcionales es posible utilizar la unidad para   
 temperaturas inferiores.

    
� Racors de tuberías de conexión entre la unidad evaporadora y   
 la unidad condensadora están realizados sin llaves o bridas para   
 soldar. 
 

Opciones

� Tensión diferente.
� Condensación por agua.
� Monitor de tensión.
� Racords para la conexión de las líneas de líquido y de aspiración. 
� Calentador del cuadro eléctrico.
� Válvula solenoide en la línea líquido.
� Presóstato ventilador/es condensador.
� Variador de velocidad ventilador condensador (forma 3).
� Presóstato de alta presión (sólo para tensión 230/1/50 a excepción  
 del modelo BHTN122).    
� Precalentamiento del compresor.    
� Compresores semiherméticos.    
     

BHTN
050

BHTN
075

BHTN
100

BHTN
122

BHTN
120

BHTN
150

BHTN
151

BHTN
200

BHTN
201

Precio 2.360,00 2.520,00 3.050,00 3.120,00 3.170,00 3.540,00 4.250,00 3.700,00 4.520,00 
Forma 1 1 2 2 2 3A 3B 3A 3B
Tensión V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Potencia absorbida en 
marcha

kW 0,74 1,18 1,43 1,54 1,58 2,35 2,27 2,26 2,31

Tipo de compresor E E E E E E E E E
Desplazamiento volumétrico m3/h 2,06 3,12 4,46 4,46 4,46 6,76 6,76 7,85 7,85
Tipo de desescarche ER ER ER ER ER ER ER ER ER
Potencia absorbida durante 
el desescarche

kW 0,55 0,55 0,90 0,90 0,9 1,4 3,1 1,4 3,1

Cantidad de refrigerante kg 0,9 0,9 1,6 1,6 1,6 2,3 2,3 2,3 2,3
CONDENSADOR

Distancia entre aletas mm 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Ventiladores n°xØ mm 1x254 1x254 1x300 1x300 1x300 1x350 1x350 1x350 1x350
Potencia absorbida 
ventiladores

n°xW 1x73 1x73 1x58 1x58 1x58 1x140 1x140 1x140 1x140

Caudal aire m3/h 1.000 1.000 1.460 1.460 1.460 2.600 2.600 2.600 2.600
EVAPORADOR

Distancia entre aletas mm 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 7 4,2/8,4 7
Ventiladores n°xØ mm 1x254 1x254 2x254 2x254 2x254 3x254 1x350 3x254 1x350
Potencia absorbida 
ventiladores

n°xW 1x73 1x73 2x73 2x73 2x73 3x73 1x140 3x73 1x140

Caudal aire m3/h 810 810 1.590 1.590 1.590 2.350 2.700 2.350 2.700
Flecha aire m 6 6 6 6 6 6 13 6 13

BHTN Ti -5/+5ºC

Modelos
BHTN
050

BHTN
075

BHTN
100

BHTN
122

BHTN
120

BHTN
150

BHTN
151

BHTN
200

BHTN
201

 Ti Ta 
Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V
(W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3)

0°C
32°C 986 9,72 1.434 16,87 2.054 29,91 2.315 35,42 2.306 35,23 3.174 48,04 3.174 48,04 3.505 53,11 3.629 54,99

36°C 923 7,5 1.385 13,5 1.952 23,7 2.168 27,8 2.158 27,6 2.983 41,5 2.983 41,5 3.276 45,7 3.374 47,1
43°C 812 3,52 1.300 7,48 1.773 12,76 1.912 14,35 1.899 14,16 2.649 30,09 2.649 30,09 2.874 32,62 2.928 33,28

+5°C
32°C 1.155 15,43 1.674 26,17 2.458 47,29 2.768 55,84 2.715 54,07 3.761 66,61 3.761 66,61 4.141 73,31 4.325 76,52
36°C 1.087 11,9 1.570 20,2 2.312 37,0 2.588 43,6 2.548 42,3 3.549 58,7 3.549 58,7 3.884 64,2 4.029 66,7
43°C 968 5,59 1.388 9,81 2.056 18,97 2.274 22,1 2.255 21,78 3.178 44,78 3.178 44,78 3.434 48,32 3.512 49,44

Tabla de selección

�NOTA: Para la elección de equipos ver notas de página “Presentación de Producto”.
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BHTB
170

BHTB
201

BHTB
202

BHTB
250

BHTB
300

BHTB
301

BHTB
401

Precio 2.700,00 3.170,00 3.370,00 3.780,00 3.760,00 4.480,00 4.910,00 
Forma 1 2 2 3A 3A 3B 3B
Tensión V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Potencia absorbida en 
marcha

kW 1,37 1,42 1,77 2,72 2,68 2,60 3,27

Tipo de compresor E E E E E E E
Desplazamiento 
volumétrico

m3/h 5,93 5,93 8,28 11,69 13,31 13,31 16,56

50 Hz
Tipo de desescarche ER ER ER ER ER ER ER
Potencia absorbida 
durante el desescarche

kW 0,55 0,90 0,90 1,40 1,40 3,10 3,10

Cantidad de refrigerante kg 0,9 1,6 1,6 2,3 2,3 2,3 2,3
Condensador

Distancia entre aletas mm 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Ventiladores n°xØ mm 1x254 1x300 1x300 1x350 1x350 1x350 1x350
Potencia absorbida 
ventiladores

n°xW 1x68 1x110 1x110 1x140 1x140 1x140 1x140

Caudal aire m3/h 1.000 1.460 1.460 2.600 2.600 2.600 2.600
Evaporador

Distancia entre aletas mm 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 4,2/8,4 7 7
Ventiladores n°xØ mm 1x254 2x254 2x254 3x254 3x254 1x350 1x350
Potencia absorbida 
ventiladores

n°xW 1x73 2x73 2x73 3x73 3x73 1x140 1x140

Caudal aire m3/h 810 1.590 1.590 2.350 2.350 2.700 2.700
Flecha aire m 6 6 6 6 6 13 13

BHTB Ti -18ºC/-25ºC

Modelos
BHTB
170

BHTB
201

BHTB
202

BHTB
250

BHTB
300

BHTB
301

BHTB
401

 Ti Ta 
Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V Qo V
(W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3)

-18°C
32°C 1.028 7,41 1.392 12,41 1.646 16,07 2.026 23,81 2.468 28,94 2.468 28,94 2.923 41,16
36°C 942 5,7 1.273 9,5 1.511 12,4 1.875 20,0 2.300 24,5 2.300 24,5 2.701 34,6
43°C 791 2,66 1.065 4,52 1.276 6,09 1.612 13,33 2.007 16,69 2.007 16,69 2.312 23,03

-20°C
32°C 958 6,4 1.300 10,8 1.513 13,7 1.883 21,3 2.273 25,7 2.273 25,7 2.724 37,0
36°C 876 4,9 1.184 8,3 1.385 10,6 1.741 17,8 2.117 21,7 2.117 21,7 2.513 30,9
43°C 734 2,3 983 3,9 1.162 5,2 1.492 11,7 1.844 14,5 1.844 14,5 2.143 20,2

-25°C
32°C 783 3,97 1.069 6,75 1.181 7,92 1.527 15,09 1.785 17,72 1.785 17,72 2.225 26,46
36°C 713 3,0 963 5,1 1.070 6,1 1.405 12,3 1.658 14,6 1.658 14,6 2.042 21,6
43°C 590 1,40 777 2,29 877 2,81 1.191 7,55 1.435 9,06 1.435 9,06 1.722 13,03

Tabla de selección

Forma 1

550

510
610

65 35

2
6
5

512

47834

490 700

746

4
8
6

139 37

9
3

100 min.

220 380

475

Ø 28A = Tubo línea de líquido Ø 8 mm
B = Tubo de aspiración Ø 12 mm
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1.300

1.260
1.370

2
6
5

75 35

596

52868

540

856

810

5
8
6

139

9
3

37

100 min.

Ø 28

220 380

475

139 37

9
3

850

810
915

70 35

2
6

5
482

490

746

700

4
8

6

100 min.

Ø 28

475

220 380

Forma 2

Forma 3B

Forma 3A

660

45070

620

68 856

810

5
8
6

100 min.

Ø 28

205 600

100

4
7
0 5
4
5

2
8

4
9
8

580

820

596
528

540

139

9
3

37

A = Tubo línea de líquido Ø 10 mm
B = Tubo de aspiración Ø 16 mm

A = Tubo línea de líquido Ø 10 mm
B = Tubo de aspiración BTHN Ø 16 mm
B = Tubo de aspiración BTHB Ø 18 mm

A = Tubo línea de líquido Ø 10 mm
B = Tubo de aspiración BTHN Ø 16 mm
B = Tubo de aspiración BTHB Ø 18 mm

Rev. 25 Enero 2016
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Compacto Split Potencia 
Frigorífi ca

W

Compresor
CV/HP

Potencia 
máx. Absorb.

kW

Box
Cond./Evap.

Evaporador Dardo 
de Aire

m
Modelo

CPA
Precio €

Modelo
CPA

Precio € m3/h m2

CPA-3 12.900 CPA-3-S 13.300 10.100 3 H 4,75 145 5.600 54 17

CPA-5 16.200 CPA-5-S 16.700 18.200 5 H 7,87 150 7.900 96 19

CPA-8 23.800 CPA-8-S 24.500 27.800 8 H 12,33 250 16.200 159 20

CPA-10 25.400 CPA-10-S 26.100 35.300 10 H 14,70 250 16.200 198 20

CPA-13 30.800 CPA-13-S 31.700 42.400 13 H 19,89 350 25.100 242 22

CPA-15 33.800 CPA-15-S 34.300 47.500 15 SH 19,32 350 25.100 242 22

CPA-20 37.100 CPA-20-S 38.300 55.900 20 SH 21,44 350 25.100 302 22

Con cámara +15 ºC/Aire exterior +32 ºC.
Desescarche por aire.

CPA alta temperatura

Compacto Split Potencia 
Frigorífi ca

W

Compresor
CV/HP

Potencia máx. 
Absorb.

kW

Box
Cond./Evap.

Evaporador Dardo 
de Aire

m
Modelo

CPM
Precio €

Modelo
CPM

Precio € m3/h m2

CPM-4 13.100 CPM-4-S 13.500 7.300 4 H 5,63 145 5.600 42 17

CPM-5 14.800 CPM-5-S 15.200 9.400 5 H 7,50 150 7.900 58 19

CPM-6 17.500 CPM-6-S 18.100 12.500 6 H 9,12 150 7.900 77 19

CPM-8 18.600 CPM-8-S 19.100 14.600 8 H 10,16 150 7.900 96 19

CPM-10 23.800 CPM-10-S 24.500 18.700 10 H 14,03 250 16.200 119 20

CPM-13 26.300 CPM-13-S 27.100 23.900 13 H 17,18 250 16.200 159 20

CPM-15 29.300 CPM-15-S 30.200 27.200 15 SH 16,86 250 16.200 198 20

CPM-20 37.100 CPM-20-S 38.200 31.900 20 SH 20,60 350 25.100 242 22

CPM-25 40.800 CPM-25-S 42.000 39.600 25 SH 25,64 350 25.100 242 22

CPM-30 42.500 CPM-30-S 43.800 44.800 30 SH 28,94 350 25.100 302 22

Con cámara 0 ºC/Aire exterior +32 ºC.
Desescarche por gas caliente.

Compacto Split Potencia 
Frigorífi ca

W

Compresor
CV/HP

Potencia 
máx. Absorb.

kW

Box
Cond./Evap.

Evaporador Dardo 
de Aire

m
Modelo
CPMH

Precio €
Modelo
CPMH

Precio € m3/h m2

CPMH-3 13.200 CPMH-3-S 13.600 5.700 3 H 4,30 145 5.600 42 17

CPMH-4 15.900 CPMH-4-S 16.400 8.000 4 H 5,34 150 7.900 58 19

CPMH-5 16.600 CPMH-5-S 17.100 10.300 5 H 7,08 150 7.900 77 19

CPMH-6 21.500 CPMH-6-S 22.100 14.100 6 H 10,26 250 16.200 119 20

CPMH-8 25.600 CPMH-8-S 26.400 16.600 8 H 11,32 250 16.200 159 20

CPMH-10 26.300 CPMH-10-S 27.100 21.400 10 H 13,29 250 16.200 198 20

CPMH-13 33.400 CPMH-13-S 34.400 26.500 13 H 17,82 350 25.100 242 22

CPMH-15 37.600 CPMH-15-S 38.700 29.300 15 SH 17,68 350 25.100 242 22

CPMH-20 39.700 CPMH-20-S 40.900 34.500 20 SH 19,63 350 25.100 302 22

CPMH-22 42.400 CPMH-22-S 43.700 39.600 22 SH 21,59 350 27.000 362 25

Con cámara 0 ºC/Aire exterior +32 ºC.
Desescarche por gas caliente.

CPM media temperatura

CPMH humedad relativa alta
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Compacto Split Potencia 
Frigorífi ca

W

Compresor
CV/HP

Potencia 
máx. Absorb.

kW

Box
Cond./Evap.

Evaporador Dardo 
de Aire

m
Modelo

CPB
Precio €

Modelo
CPB

Precio € m3/h m2

CPB-3 14.100 CPB-3-S 14.600 4.200 3 SH 4,46 145 5.600 42 17
CPB-4 15.400 CPB-4-S 15.900 5.100 4 SH 5,16 145 5.600 42 17
CPB-5 17.400 CPB-5-S 17.900 6.200 5,5 SH 6,28 145 5.600 54 17
CPB-6 18.000 CPB-6-S 18.600 7.200 7,5 SH 7,11 150 7.900 58 19
CPB-8 20.200 CPB-8-S 20.800 9.100 7,5 SH 8,70 150 7.900 77 19
CPB-10 21.000 CPB-10-S 21.600 10.400 10 SH 9,89 150 7.900 96 19
CPB-15 29.300 CPB-15-S 30.200 15.700 15 SH 15,54 250 16.200 119 20
CPB-20 33.200 CPB-20-S 34.200 18.700 20 SH 18,20 250 16.200 159 20
CPB-25 36.500 CPB-25-S 37.500 23.400 25 SH 22,71 250 16.200 198 20
CPB-30 42.500 CPB-30-S 43.800 27.900 30 SH 27,64 350 25.100 242 22
CPB-40 46.200 CPB-40-S 47.600 33.100 40 SH 31,84 350 25.100 302 22

Con cámara -20 ºC/Aire exterior +32 ºC. Desescarche por gas caliente.

Compacto Split Potencia 
Frigorífi ca

W

Compresor
CV/HP

Potencia máx. 
Absorb.

kW

Box
Cond./Evap.

Evaporador Dardo 
de Aire

m
Modelo

CPC
Precio €

Modelo
CPC

Precio € m3/h m2

CPC-4 16.000 CPC-4-S 16.500 3.700 5,5 SH 5,84 145 5.800 30 18
CPC-6 17.700 CPC-6-S 18.300 4.800 7,5 SH 6.01 145 5.800 40 18
CPC-8 22.800 CPC-8-S 23.500 6.600 10 SH 8.61 150 8.000 52 19
CPC-11 24.600 CPC-11-S 25.300 8.700 12,5 SH 9,96 150 8.000 65 19
CPC-16 32.400 CPC-16-S 33.400 11.300 20 SH 16,40 250 16.500 107 21
CPC-22 34.300 CPC-22-S 35.300 12.700 25 SH 19,94 250 16.500 133 21
CPC-30 46.700 CPC-30-S 48.100 18.600 40 SH 27,94 350 25.300 202 22
CPC-40 51.500 CPC-40-S 53.000 23.900 45 SH 32,43 350 25.300 243 22
Con cámara -30 ºC/Aire exterior +32 ºC. Desescarche por gas caliente.

Compacto Split Potencia 
Frigorífi ca

W

Compresor
CV/HP

Potencia 
máx. Absorb.

kW

Box
Cond./Evap.

Evaporador Presión 
Disp.

Pa
Modelo

CPTC
Precio €

Modelo
CPTC

Precio € m3/h m2

CPTC-700 20.000 CPTC-700-S 20.600 4.100 5,5 SH 5,61 145 5.900 39 80
CPTC-1500 27.900 CPTC-1500-S 28.700 8.800 13 SH 11,27 150 8.200 70 130
CPTC-3000 39.000 CPTC-3000-S 40.200 17.700 30 SH 23,93 250 16.800 144 125
CPTC-4000 53.600 CPTC-4000-S 55.200 24.000 40 SH 29,46 350 25.500 218 120
CPTC-5000 63.200 CPTC-5000-S 65.100 29.100 45 SH 33,95 350 25.500 218 120

Compacto Split
W CV/HP kW Cond./Evap. m3/h m2 Pa

CPDE Precio € CPDE Precio €

CPDE-8 28.000 CPDE-8-S 28.800 7.200 7,5 DE 9,51 150 8.200 70 130
CPDE-12 35.000 CPDE-12-S 36.000 11.200 12,5 DE 15,09 250 16.800 110 135
CPDE-20 47.300 CPDE-20-S 48.700 18.500 20 DE 22,54 250 16.800 144 125
CPDE-30 61.300 CPDE-30-S 63.100 24.900 30 DE 31,30 350 25.500 218 120

CPTC: W con Túnel a -30 ºC/Aire exterior +32 ºC. Desescarche por gas caliente.
CPDE: W con túnel a -30 ºC/Aire exterior +32 ºC. Desescarche eléctrico.

CPB baja temperatura

CPC congelados

CPCT túnel congelación/Túnel doble etapa

Compacto Split
Potencia Frigor.

W Compresor
CV/HP

Potenc. 
máx. Absorb.

kW

Box
Cond./Evap.

Evaporador Presión 
Disp.

PaModelo
CPMB

Precio €
Modelo
CPMB

Precio € 0ºC -20ºC m3/h m2

CPMB-5 20.800 CPMB-5-S 21.500 9.900 5.700 5,5 SH 7,09 150 7.900 77 19
CPMB-7 22.500 CPMB-7-S 23.200 15.100 8.600 7,5 SH 9,60 150 7.900 96 19
CPMB-12 31.200 CPMB-12-S 32.100 22.400 12.800 12,5 SH 14,65 250 16.200 159 20
CPMB-15 32.900 CPMB-15-S 33.900 26.500 15.100 15 SH 16,86 250 16.200 198 20
CPMB-20 36.200 CPMB-20-S 37.300 29.000 16.600 20 SH 18,90 250 16.200 198 20
CPMB-25 46.500 CPMB-25-S 47.900 35.500 20.300 25 SH 25,64 350 25.100 242 22
CPMB-30 49.800 CPMB-30-S 51.200 44.000 25.200 30 SH 28,94 350 25.100 302 22

Compacto Split W
CV/HP kW Cond./Evap. m3/h m2 Pa

CPBM Precio € CPBM Precio € -20ºC 0ºC
CPBM-8 20.200 CPBM-8-S 20.800 9.100 11.000 7,5 SH 8,70 150 7.900 77 19
CPBM-10 25.300 CPBM-10-S 26.000 10.400 12.700 10 SH 9,89 150 7.900 96 19
CPBM-15 33.400 CPBM-15-S 34.400 15.700 19.400 15 SH 16,34 250 16.200 119 20
CPBM-20 36.400 CPBM-20-S 37.500 18.700 22.800 20 SH 18,50 250 16.200 159 20
CPBM-30 56.600 CPBM-30-S 58.300 30.700 37.700 2 x 15 SH 30,70 350 25.100 242 22
CPBM-40 62.900 CPBM-40-S 64.800 36.600 45.000 2 x 20 SH 35,06 350 25.100 302 22

CPMB: W con cámara 0 ºC/cámara -20 ºC/Aire exterior +32 ºC. CPBM: W con cámara -20 ºC/cámara 0 ºC/Aire exterior +32 ºC.
Desescarche eléctrico.

CPMB media/baja, baja/media temperatura

Rev. 5 Noviembre 2015
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Accesorios Precio €
Embalaje Jaula box 145 450,00
Embalaje Jaula box 150 610,00
Embalaje Jaula box 250 670,00
Embalaje Jaula box 350 680,00
Embalaje Jaula exportación box 145 780,00
Embalaje Jaula exportación box 150 950,00
Embalaje Jaula exportación box 250 1.060,00
Embalaje Jaula exportación box 350 1.150,00
Control condensación por presostato box 145/150 820,00
Control condensación por presostato box 250 1.030,00

Compacto

BOX
Dimensiones (mm)

Ventil. Peso (kg)
A* B* C D E F G H I J K L

145 730 1.190 1.140 1.175 580 300 778 1.755 790 550 790 1.375 1xØ450 240/330 
150 850 1.350 1.330 1.320 700 300 865 1.965 910 610 910 1.520 1xØ500 320/510
250 1.100 2.050 1.912 2.050 700 350 990 2.140 1.005 685 1.260 2.210 2xØ500 550/820
350 1.220 2.650 2.560 2.650 700 400 990 2.190 1.005 685 1.380 2.810 3xØ500 940/1.100 

*A x B = Dimensiones del panel de poliuretano.

Accesorios Precio €
Control condensación por presostato box 350 1.210,00
Panel 150 mm box 145 310,00
Panel 150 mm box 150 390,00
Panel 150 mm box 250 470,00
Panel 150 mm box 350 540,00
Batería condensadora lacada Bygold box 145 470,00
Batería condensadora lacada Bygold box 150 640,00
Batería condensadora lacada Bygold box 250 1.130,00
Batería condensadora lacada Bygold box 350 1.570,00
Control remoto (Válido para 4 equipos en 1 cámara) 620,00
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Versión split y unidad condensadora

Evaporadores

BOX
Dimensiones (mm)

Peso (kg)
A* B* C D

145 1.240 790 775 610 180/250 
150 1.360 910 865 700 290/460
250 1.455 1.005 990 825 380/600
350 1.455 1.005 990 825 580/830 

BOX
Dimensiones (mm)

Peso (kg)
E F G H I

145 880 300 580 740 525 70/90
150 1.050 350 700 860 635 90/120
250 1.050 350 700 1.100 635 180/240
350 1.100 400 700 1.205 635 290/370
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Equipos de Pared, Monoblock Pared

MGM
+35ºC
80 mm
250 kg/m3

10%
25ºC
0,77
18 Horas 
Consultar

BGM
+35ºC
100 mm
250 kg/m3

10%
-5ºC
0,44
18 Horas
Consultar

Bases de cálculo:
� Temperatura ambiente................................
� Aislamiento...................................................
� Densidad de carga........................................
� Movimiento de mercancía...........................
� Temperatura de la mercancía a la entrada..
� Calor específico de la mercancía.................
� Horas de trabajo del compresor..................
� Para otras condiciones.................................

Montaje Tampón

Montaje Mochila

Código Modelo Precio € kW Tensión+5 ºC 0 ºC -5 ºC
W m3 W m3 W m3

RM1015 MGM 103 28F 1.879,00 0,25 910 6,4 779 4,7 652 3,9 230/1/50
RM021 MGM 105 28F 1.915,00 0,37 1.113 8,6 965 7 818 5,5 230/1/50
RM012 MGM 106 28F 1.988,00 0,46 1.217 9,8 1.062 8 903 6,3 230/1/50
RM019 MGM 107 28F 2.080,00 0,56 1.416 12 1.247 10 1.075 8,1 230/1/50
RM020 MGM 110 28F 2.137,00 0,74 1.606 14 1.431 12 1.236 10 230/1/50
RM023 MGM 211 28F 2.689,00 0,74 2.129 21 1.843 17 1.558 14 230/1/50
RM001 MGM 212 29F 2.821,00 0,9 2.506 26 2.178 21 1.764 16 400/3/50
RM015 MGM 213 29F 2.910,00 1,1 2.799 31 2.475 26 2.149 21 400/3/50
RM026 MGM 315 29F 3.473,00 1,1 3.712 45 3.221 37 2.730 30 400/3/50
RM030 MGM 320 29F 3.625,00 1,5 4.149 52 3.652 44 3.110 35 400/3/50

MGM R-404A Alta y media temperatura  Uniblock [ZANOTTI MODELO ...]

mm GM1 GM2 GM3

A 735 830 830

B 800 800 872

C 264 264 620

D 290 290 360

E 510 510 512

F 368 585 585

G 400 620 -

Dimensiones

Código Modelo Precio € KW Tensión-20 ºC -25 ºC
W m3 W m3

RM017 BGM 110 28F 2.397,00 0,74 740 3,8 593 2,6 230/1/50
RM013 BGM 112 28F 2.548,00 0,9 923 5,5 792 3,8 230/1/50
RM014 BGM 117 28F 2.566,00 1,3 1.186 8,5 920 55 230/1/50
RM016 BGM 218 28F 2.831,00 1,3 1.423 11 1.133 7,8 230/1/50
RM018 BGM 220 29F 3.096,00 1,5 1.656 15 1.346 10 400/3/50
RM252 BGM 320 29F 3.685,00 1,5 2.192 22 1.790 17 400/3/50
RM301 BGM 330 29F 3.701,00 2,2 2.650 31 2.180 22 400/3/50

BGM R-404A Baja temperatura   Uniblock [ZANOTTI MODELO ...]

Todos los equipos incorporan:
� Luz interior de cámara y cable micropuerta.
� Desescarche gas caliente.
� Compresor hermético.
� Expansión por capilar.
� Opción mando a distancia 5 m
� Presostato Alta y Baja.
� Cable Resistencia Puerta (Sólo equipos baja 
� temperatura).
� Opción ventilador centrífugo, consultar.

273,00 € 

mm L M N

GM1 288 43 316

GM2 503 43 316

GM3 503 43 425

BGM340 463 63 425

mm L Z

GM1 1.130 480

GM2 1.600 480

GM3 1.640 580

Rev. 29 Febrero 2015
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mm SB 120 SB 125 SB 225 SB 135 SB 140 SB 235
A 378 357 390 427 540 542
B 470 337 427 427 540 542
C 301 382 382 502 502 502
D 307 340 360 410 410 520
E 147 150 150 220 122 220
F 301 332 332 452 452 452
G 430 620 820 820 920 1.075
H 525 506 540 645 760 785
I 350 545 745 745 745 1.000
P 355 550 750 750 750 1.015
Q 306 337 337 458 458 458

Dimensiones

Equipos de Techo, Monoblock Techo

Todos los equipos incorporan:

� Mando a distancia 5 metros (incluido en el precio).
� Luz interior de cámara y cable micro de puerta.
� En los equipos BSB cable de resistencia de puerta.
� Compresor hermético.
� Desescarche por gas caliente.
� Evaporación del agua automática.
� Expansión por capilar.

Bases de cálculo:

� Temperatura ambiente....................................
� Aislamiento......................................................
� Densidad de carga..........................................
� Movimiento de mercancía..............................
� Temperatura de la mercancía a la entrada...
� Calor específico de la mercancía....................
� Horas de trabajo del compresor.....................
� Para otras condiciones.....................................

MSB
+35 ºC
100 mm
250 kg/m3

10%
25 ºC
0,77
18 Horas 
Consultar

BSB
+35 ºC
100 mm
250 kg/m3

10%
-5 ºC
0,44
18 Horas
Consultar

Código Modelo Precio € kW

Temperatura de la Cámara

Tensión+5 ºC 0 ºC -5 ºC

W m3 W m3 W m3

RM118 MSB 120TO 261F 2.052,00 0,37 1.034 6,1 924 4,9 780 3,5 230/1/50

RM299 MSB 125N 261F 2.213,00 0,43 1.355 8,1 1.172 6,2 1.020 4,6 230/1/50

RM210 MSB 125T 261F 2.334,00 0,5 1.478 9,7 1.291 7,4 1.098 5,3 230/1/50

RM212 MSB 225N 261F 2.895,00 0,75 2.245 18 1.868 14 1.593 11 230/1/50

RM242 MSB 225T 38F 3.099,00 0,92 2.529 22 2.210 18 1.794 13 400/3/50

RM272 MSB 135T 38F 3.890,00 1,5 4.362 48 3.805 39 3.265 30 400/3/50

RM060 MSB 235T 285F 7.280,00 2,2 6.725 85 5.353 71 4.940 56 400/3/50

MSB R-404A Alta y media temperatura  Techo [ZANOTTI MODELO ...]

Código Modelo Precio € KW

Temperatura de la Cámara

Tensión-20 ºC -25 ºC

W m3 W m3

RM131 BSB 120NO 261F 2.512,00 0,5 598 1,3 468 0,6 230/1/50

RM006 BSB 125T 261F 2.630,00 1,3 1.184 5,3 945 3 230/1/50

RM009 BSB 225T 38F 3.430,00 1,5 1.686 11 1.314 6,5 400/3/50

RM027 BSB 135T 38F 4.201,00 2,2 2.456 17 1.960 11 400/3/50

RM053 BSB 235T 285F 8.237,00 3,7 4.073 49 3.251 32 400/3/50

BSB R-404A Baja temperatura   Techo [ZANOTTI MODELO ...]

Opción con ventilador centrífugo, consultar.

Inyectar silicona en todo
el perímetro del marco

Desagüe condensación
Ø10

Rev. 29 Febrero 2015
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Equipos Partidos, Split Pared

mm GS1 GS2 GS3

A 735 830 830

B 400 620 620

C 290 290 360

D 614 1.034 1.614

E 654 1.074 1.654

Todos los equipos incorporan:
� Mando a distancia 5 metros (incluido en el precio).
� 5 m tubos con aislamiento y conexión rápida.   
 (Incluido en el precio).
� Desescarche por resistencias.
� Compresor hermético.

MGS
+35 ºC
80 mm
250 kg/m3

10%
25 ºC
0,77
18 Horas 
Consultar

Bases de cálculo:
� Temperatura ambiente..................................
� Aislamiento....................................................
� Densidad de carga........................................
� Movimiento de mercancía............................
� Temperatura de la mercancía a la entrada..
� Calor específico de la mercancía..................
� Horas de trabajo del compresor..................
� Para otras condiciones.................................

Código Modelo Precio € kW
Temperatura de la Cámara

Tensión+5 ºC 0 ºC -5 ºC
W m3 W m3 W m3

RM260 MGS 103 120F 2.173,00 0,25 910 6,4 779 4,7 652 3,9 230/1/50
RM264 MGS 105 120F 2.378,00 0,37 1.113 8,6 965 7 818 5,5 230/1/50
RM258 MGS 106 120F 2.420,00 0,46 1.217 9,8 1.062 8 903 6,3 230/1/50
RM259 MGS 107 120F 2.503,00 0,56 1.416 12 1.247 10 1.075 8,1 230/1/50
RM263 MGS 110 120F 2.532,00 0,74 1.606 14 1.431 12 1.236 10 230/1/50
RM254 MGS 211 120F 3.000,00 0,74 2.129 21 1.843 17 1.558 14 230/1/50
RM253 MGS 212 121F 3.183,00 0,90 2.506 26 2.178 21 1.764 16 400/3/50
RM261 MGS 213 121F 3.431,00 1,1 2.799 31 2.475 26 2.149 21 400/3/50
RM279 MGS 315 121F 3.812,00 1,1 3.712 45 3.221 37 2.730 30 400/3/50
RM268 MGS 320 121F 3.967,00 1,5 4.149 52 3.652 44 3.110 35 400/3/50

MGS R-404A Alta y media temperatura  Split [ZANOTTI MODELO ...]

Tubos Precio €

10 m 1/2-1/4 mod.GS1 303,00

10 m 5/8-3/8 mod.GS2/GS3 303,00

[ZANOTTI MODELO ...]

Modelo -Tubería GS1 GS2 GS3

Líquido 1/4 3/8 3/8

Aspiración 1/2 5/8 5/8

Código Modelo Precio € kW
Temperatura de la Cámara

Tensión-15 ºC -20ºC -25 ºC
W m3 W m3 W m3

RM1032 BGS 110 120F 2.769,00 0,74 903 5,3 740 3,8 593 2,6 230/1/50
RM303 BGS 112 120F 2.812,00 0,9 1.112 7,6 923 5,5 742 3,8 230/1/50
RM278 BGS 117 120F 2.926,00 1,3 1.452 12 1.186 8,5 920 5,5 230/1/50
RM1033 BGS 218 120F 3.197,00 1,3 1.737 16 1.423 11 1.133 7,8 230/1/50
RM262 BGS 220 121F 3.500,00 1,5 1.959 19 1.656 15 1.346 10 400/3/50
RM281 BGS 320 121F 3.932,00 1,5 2.632 31 2.192 22 1.790 17 400/3/50
RM1282 BGS 330 121F 4.084,00 2,2 3.154 41 2.650 31 2.180 22 400/3/50

BGS R-404A Baja temperatura   Split [ZANOTTI MODELO ...]
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SMR: Arcón con grupo incorporado y puertas correderas

Características:

� Para producto congelado.
� Puerta corredera display cristal templado.  
� Bajo consumo de energía.  
� Buena visibilidad del interior del equipo.  
� Con iluminación de Led.  
� Modelo con desescarche gas automático.  
� Mantenimiento fácil y simple.  
� Posibilidad modular.  
� Equipo robusto y sólido.  
� Incorpora de serie parrillas y separadores de producto.  

Estándar:

� Separadores, cantidad por módulo:

   - SMR SL 1700     2
    - SMR SL 1900     3
    - SMR SL 2200     3
 - SMR SL 2500     4

� Parrillas, cantidad por módulo:

 - SMR SL 1700     3
    - SMR SL 1900     4
   - SMR SL 2200     4
 - SMR SL 2500     5

� Rejilla vertical, cantidad por módulo:

  - SMR SL 1700     4
   - SMR SL 2200     4
   - SMR SL 2500     4

SMR: Arcón con Grupo Incorporado y Puertas Correderas

Código R404A / R-290 SU520 / SU524 SU523 / SU527 SU521 / SU525 SU522 / SU526
Modelo SMR LSL 1700-AD SMR LSL 1940-AD SMR LSL 2200-AD SMR LSL 2500-AD
Precio € 2.250,00 2.430,00 2.520,00 2.920,00
Corriente (A) 2,8/2,6 3,1/2,3 3,86/2,73 6,71/2,93
Consumo KWh/24h 8,35/7,22 7,21/7,03 8,72/8,2 11,62/9,1
Potencia W 520/340 440/411 596/364 745/400
Gas g 350/150 350/150 460/150 600/150
Termostato Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Volumen Neto (l) 532 574 739 886
Nivel acústico dB(A) 55 55 55 55

SMR LSL 1940

SMR LSL 1700 / 2200

SMR LSL Line up
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Cámaras, Murales y Arcones Refrigerados

Sistema completo para cámaras frigoríficas

Características:

� Puertas de cristal que ahorran energía y presentación eficiente de   
 los productos de manera integral.
� Alturas de 1.200 mm a 2.000 mm.  
� Placas de cristal aislante de 22 mm (4/14/4).  
�  Iluminación en T5 o LED.  
  

� Estanterías de productos Dairy Star.  
� Fondos ajustables e inclinables manualmente.  
� Fondo deslizante con sistema de rodillos.

   

   

Puertas de cristal para murales refrigerados

Características:

� Puertas de cristal que ahorran energía con una   
 transparencia máxima.
� Alturas de 1.200 mm a 2.000 mm.  
� Placas de cristal aislante de 22 mm (4/14/4). 
� Iluminación en T5 o LED.  
� Adaptables a todos los murales del mercado.

   

   

Cubiertas de cristal para arcones refrigerados

Características:

� Disponible en curvo y recto.
� Apertura lateral o longitudinal.  
� Alturas de 1.200 mm a 2.000 mm.  
� Placas de cristal aislante de 4 mm.
� Iluminación LED.
� Adaptables a todos los arcones del mercado.

   

   




