
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
   
 
 
 

 

Compresores  y 
Unidades Condensadoras 

60 Hz 

Marzo   16 



  



Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Compresores K y L con R-404A Disco

R-404A Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

30 1.910 1.500 1.160 860 610

KM-5X EWK 1.530,00 40 1.540 1.190 900 650 430

#¿NOMBRE? 50 1.170 890 640 440 260

55 1.000 740 520 340

60

30 5.020 4.220 3.510 2.880 2.330 1.860 1.460 1.110 830 580

KM-7X EWK 1.580,00 40 4.260 3.560 2.950 2.410 1.930 1.530 1.180 890 640 420

#¿NOMBRE? 50 3.510 2.910 2.390 1.930 1.540 1.200 910 660 450 270

55 3.140 2.590 2.110 1.700 1.340 1.040 780 550 360 190

60

30 2.520 1.990 1.550 1.170 850

KJ-7X EWK 1.580,00 40 2.070 1.620 1.240 910 640

#¿NOMBRE? 50 1.630 1.250 940 670 450

55 1.410 1.080 790 550 360

60

30 6.840 5.750 4.780 3.930 3.190 2.550 2.000 1.530 1.140 810

KJ-10X EWK 1.630,00 40 5.760 4.820 3.990 3.260 2.630 2.080 1.610 1.210 880 600

#¿NOMBRE? 50 4.700 3.900 3.210 2.610 2.090 1.630 1.250 920 640 400

55 4.170 3.460 2.830 2.290 1.820 1.420 1.080 790 530 310

60

30 3.180 2.540 1.990 1.530 1.140

KSJ-10X EWK 1.630,00 40 2.670 2.100 1.620 1.220 880

#¿NOMBRE? 50 1.640 1.240 890 600

55 1.410 1.040 730 460

60

30 8.420 7.080 5.900 4.870 3.970 3.200 2.540 1.970 1.500 1.100

KSJ-15X EWK 1.650,00 40 7.190 6.020 4.990 4.100 3.320 2.660 2.090 1.610 1.200 860

#¿NOMBRE? 50 4.100 3.340 2.690 2.130 1.650 1.250 920 620

55 2.380 1.870 1.440 1.080 780 510

60

30 3.670 2.940 2.310 1.780 1.330

KL-15X EWK 1.650,00 40 3.080 2.450 1.900 1.430 1.040

#¿NOMBRE? 50 2.490 1.940 1.480 1.090 770

55 1.690 1.270 920 630

60

30 8.470 7.020 5.760 4.660 3.710 2.900 2.220 1.640

KSL-20X EWK 1.690,00 40 7.230 5.960 4.860 3.910 3.090 2.390 1.790 1.300

#¿NOMBRE? 50 4.910 3.970 3.170 2.480 1.890 1.390 960

55 3.530 2.800 2.170 1.640 1.190 800

60

30 13.300 11.050 9.060 7.360 5.890 4.630 3.550 2.650 1.880 1.230

LE-20X EWK 1.930,00 40 11.100 9.180 7.500 6.040 4.780 3.690 2.760 1.960 1.270 670

#¿NOMBRE? 50 8.910 7.300 5.900 4.690 3.650 2.750 1.960 1.280 680

55 7.800 6.360 5.100 4.020 3.090 2.280 1.570 960

60

30 5.940 4.620 3.500 2.540 1.730

LF-20X EWK 2.470,00 40 4.740 3.610 2.650 1.840 1.150

#¿NOMBRE? 50 3.590 2.660 1.870 1.210

55 3.050 2.220 1.520 930

60

30 17.800 14.950 12.400 10.200 8.260 6.580 5.150 3.930 2.900 2.050

LF-30X EWK 2.580,00 40 15.100 12.600 10.400 8.480 6.820 5.380 4.160 3.110 2.220 1.480

#¿NOMBRE? 50 12.400 10.300 8.440 6.820 5.420 4.220 3.200 2.320 1.570 930

55 7.470 6.000 4.740 3.650 2.720 1.930 1.250 660

60

30 7.230 5.610 4.230 3.050 2.060

LJ-20X EWK 2.470,00 40 5.880 4.460 3.240 2.220 1.340

#¿NOMBRE? 50 3.320 2.290 1.420

55 2.760 1.830 1.040

60

30 19.750 16.600 13.800 11.350 9.210 7.350 5.760 4.410 3.280 2.330

LJ-30X EWK 2.580,00 40 16.700 13.950 11.500 9.400 7.560 5.970 4.620 3.460 2.490 1.660

#¿NOMBRE? 50 13.650 11.300 9.270 7.490 5.950 4.630 3.500 2.530 1.710 1.000

55 8.160 6.540 5.150 3.960 2.940 2.070 1.330 680

60

30 9.360 7.330 5.580 4.100 2.860

LL-30X EWK 2.580,00 40 7.670 5.890 4.370 3.080 1.990

#¿NOMBRE? 50 5.970 4.450 3.160 2.080 1.170

55 5.120 3.750 2.580 1.600

60

30 25.100 21.100 17.450 14.300 11.550 9.190 7.190 5.500 4.090 2.930

LL-40X EWK 2.840,00 40 21.700 18.000 14.800 12.050 9.630 7.570 5.830 4.370 3.150 2.150

#¿NOMBRE? 50 12.150 9.740 7.680 5.930 4.460 3.230 2.220 1.380

55 6.700 5.100 3.770 2.670 1.760 1.010

60

+20ºC gases aspiraciónPara accesorios y extras, ver catálogo Disco, Sección 2. Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido.

Compresores DK y DL, requieren ser refrigerados por aire o agua.
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Compresores con R-404A Disco 

R-404A Precios € ºC 5 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

30 58.700 48.700 39.900 32.300 25.700 20.100 15.400 11.500

4MF-13X EWK 7.090,00 40 49.800 41.100 33.500 26.900 21.300 16.550 12.550 7.250

4MF-13X EWK 50 50 40.800 33.500 27.100 21.600 17.000 13.100 7.560 5.020

4MF-13X AWM/D 6.150,00 55 36.400 29.600 23.900 19.000 14.850 11.400 6.200 4.020

30 85.400 72.100 60.400 50.100 41.100 33.300 26.600 20.800 15.700 11.350

4MA-22X EWK 7.820,00 40 73.100 61.500 51.400 42.400 34.600 27.900 22.000 16.850 12.350 6.300

4MA-22X EWK 50 50 61.000 51.100 42.400 34.800 28.200 22.500 17.450 12.950 6.710

4MA-22X AWM/D 6.780,00 55 55.000 45.900 38.000 31.100 25.100 19.800 15.150 11.050

30 70.000 58.100 47.700 38.700 31.000 24.400 18.800 14.150

4ML-15X EWK 7.400,00 40 59.900 49.600 40.600 32.900 26.200 20.500 15.700 9.400

4ML-15X EWK 50 50 49.800 41.100 33.500 27.000 21.400 16.600 9.940 6.620

4ML-15X AWM/D 6.410,00 55 44.700 36.800 29.900 24.000 18.950 14.600 8.220 5.250

30 100.500 84.500 70.500 58.200 47.600 38.400 30.500 23.800 18.050 13.250

4MH-25X EWK 8.690,00 40 86.900 72.800 60.500 49.700 40.400 32.400 25.500 19.650 14.600 7.960

4MH-25X EWK 50 50 72.800 60.700 50.100 40.900 33.000 26.200 20.400 15.400 8.450

4MH-25X AWM/D 7.530,00 55 65.700 54.500 44.800 36.500 29.200 23.100 17.800 13.250

30 76.600 63.900 52.700 43.100 34.700 27.500 21.300 16.150

4MM-20X EWK 7.870,00 40 65.300 54.400 44.800 36.400 29.300 23.100 17.800 10.900

4MM-20X EWK 50 50 53.900 44.700 36.600 29.700 23.700 18.550 11.300 7.680

4MM-20X AWM/D 6.820,00 55 48.100 39.700 32.500 26.300 20.900 16.250 9.340 6.110

30 108.500 91.700 77.100 64.200 53.000 43.200 34.800 27.400 21.000 15.350

4MI-30X EWK 9.110,00 40 93.800 79.200 66.400 55.200 45.400 36.900 29.400 22.800 17.000 9.230

4MI-30X EWK 50 50 78.500 66.000 55.100 45.600 37.300 30.000 23.600 17.900 9.920

4MI-30X AWM/D 7.890,00 55 70.600 59.200 49.300 40.600 33.100 26.500 20.600 15.400

30 85.600 71.300 58.800 48.000 38.600 30.700 23.900 18.250

4MT-22X EWK 8.420,00 40 74.000 61.400 50.400 40.900 32.800 25.900 20.000 12.400

4MT-22X EWK 50 50 61.800 51.000 41.600 33.500 26.700 20.800 12.750 8.850

4MT-22X AWM/D 7.300,00 55 55.600 45.600 37.000 29.700 23.500 18.250 10.550 7.130

30 124.500 105.000 87.800 72.800 59.700 48.400 38.700 30.400 23.300 17.300

4MJ-33X EWK 9.680,00 40 106.500 89.700 74.800 61.800 50.500 40.800 32.400 25.300 19.100 10.950

4MJ-33X EWK 50 50 88.400 74.000 61.400 50.500 41.100 33.000 26.100 20.000 11.600

4MJ-33X AWM/D 8.390,00 55 79.100 66.000 54.600 44.800 36.400 29.100 22.800 17.450

30 95.800 79.600 65.400 53.200 42.600 33.700 26.100 19.800

4MU-25X EWK 9.260,00 40 82.800 68.500 56.100 45.400 36.200 28.500 22.000 13.450

4MU-25X EWK 50 50 68.800 56.500 46.000 37.000 29.300 22.900 13.950 9.730

4MU-25X AWM/D 8.040,00 55 61.400 50.300 40.700 32.500 25.700 20.000 11.550 7.920

30 139.500 117.500 98.400 81.400 66.700 54.000 43.200 33.900 26.100 19.500

4MK-35X EWK 10.640,00 40 120.500 101.000 84.200 69.500 56.700 45.700 36.400 28.300 21.500 12.550

4MK-35X EWK 50 50 99.800 83.400 69.100 56.700 46.000 36.900 29.100 22.500 13.150

4MK-35X AWM/D 9.220,00 55 89.200 74.300 61.300 50.100 40.500 32.300 25.400 19.450

30 117.000 96.900 79.300 64.300 51.500 40.700 31.700 24.200

6MM-30X EWK 10.930,00 40 100.500 82.900 67.800 54.800 43.900 34.600 26.800 16.550

6MM-30X EWK 50 50 83.500 68.600 55.900 45.100 35.900 28.200 17.200 11.850

6MM-30X AWM/D 9.500,00 55 74.900 61.400 49.800 40.100 31.800 24.800 14.250 9.410

30 167.500 141.000 118.000 97.700 80.000 64.800 51.700 40.600 31.100 23.200

6MI-40X EWK 12.160,00 40 144.500 121.500 101.000 83.600 68.200 55.100 43.700 34.100 25.800 14.850

6MI-40X EWK 50 50 121.000 101.000 83.800 68.900 56.000 44.900 35.500 27.300 15.900

6MI-40X AWM/D 10.540,00 55 108.500 90.600 74.900 61.400 49.700 39.800 31.200 23.900

30 131.500 109.000 89.600 72.800 58.400 46.200 36.000 27.500

6MT-35X EWK 12.350,00 40 113.000 93.500 76.500 61.900 49.500 39.000 30.200 18.700

6MT-35X EWK 50 50 94.000 77.200 62.800 50.500 40.100 31.400 19.250 13.600

6MT-35X AWM/D 10.730,00 55 84.100 68.800 55.700 44.600 35.200 27.500 16.000 11.100

30 188.500 159.000 133.000 110.000 89.800 72.500 57.700 45.100 34.500 25.700

6MJ-45X EWK 12.740,00 40 161.000 136.000 113.500 93.800 76.700 61.900 49.100 38.200 28.700 16.200

6MJ-45X EWK 50 50 132.500 111.500 93.000 76.800 62.700 50.400 39.800 30.400 17.200

6MJ-45X AWM/D 11.040,00 55 118.000 98.900 82.400 68.000 55.400 44.400 34.700 26.200

30 148.500 123.000 100.500 81.400 65.100 51.300 39.800 30.200

6MU-40X EWK 13.340,00 40 127.500 105.000 85.700 69.300 55.300 43.500 33.600 20.500

6MU-40X EWK 50 50 106.000 86.900 70.700 56.900 45.200 35.300 21.500 14.900

6MU-40X AWM/D 11.570,00 55 95.100 77.800 63.100 50.600 40.000 31.200 17.950 12.050

30 207.000 174.500 146.500 121.500 100.000 81.300 65.200 51.300 39.400 29.100

6MK-50X EWK 14.150,00 40 179.000 151.000 126.000 104.500 85.700 69.300 55.100 42.900 32.200 18.050

6MK-50X EWK 50 50 150.000 125.500 104.500 86.100 70.100 56.200 44.200 33.800 19.100

6MK-50X AWM/D 12.250,00 55 134.500 112.500 93.200 76.400 61.900 49.400 38.600 29.200

+20ºC gases aspiración Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, Sección 2.Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido. BWM/D = 440-480/3/60 Hz Triangulo/Triangulo

Compresores DK y DL, requieren ser refrigerados por aire o agua. FWD = 440-460/3/60 Hz Estrella/Estrella 
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Compresores Discus R-404A Disco

R-404A Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

30 23.000 19.050 15.650 12.650 10.050 7.880 6.040 4.530 3.300 2.340

2DC-50X EWK 3.740,00 40 19.450 16.000 13.000 10.400 8.190 6.330 4.780 3.520 2.520

2DC-50X EWK 50 50 15.900 12.900 10.350 8.180 6.340 4.820 3.580 2.600 1.840

2DC-50X AWM/D 3.240,00 55 14.100 11.400 9.060 7.080 5.440 4.100 3.020 2.180

30 26.700 22.300 18.450 15.100 12.200 9.680 7.550 5.750 4.230 2.970

2DD-50X EWK 3.850,00 40 22.800 18.950 15.600 12.650 10.150 7.990 6.160 4.600 3.280

2DD-50X EWK 50 50 18.750 15.500 12.650 10.200 8.090 6.290 4.760 3.450 2.340

2DD-50X AWM/D 3.330,00 55 16.750 13.800 11.200 8.960 7.060 5.440 4.060 2.890

30 22.500 18.500 15.050 12.050 9.500 7.350 5.550 4.060

2DL-40X EWK 3.690,00 40 19.050 15.550 12.550 10.000 7.830 6.000 4.460 2.390

2DL-40X EWK 50 50 15.650 12.700 10.150 8.030 6.210 4.680 2.520 1.520

2DL-40X AWM/D 3.190,00 55 14.000 11.300 9.000 7.050 5.410 3.100 2.010 1.130

30 32.900 27.600 22.900 18.750 15.150 12.050 9.390 7.170 5.350 3.900

2DL-75X EWK 4.170,00 40 28.500 23.700 19.500 15.800 12.650 9.950 7.670 5.790 4.280

2DL-75X EWK 50 50 23.800 19.600 15.950 12.800 10.150 7.870 6.010 4.510 3.330

2DC-50X AWM/D 3.240,00 55 21.400 17.550 14.200 11.300 8.870 6.860 5.210 3.920

30 27.000 22.400 18.300 14.700 11.550 8.920 6.720 4.940

2DB-50X EWK 4.440,00 40 22.900 18.900 15.350 12.250 9.580 7.320 5.460 3.050

2DB-50X EWK 50 50 18.900 15.500 12.550 9.930 7.700 5.820 3.250 2.120

2DB-50X AWM/D 3.850,00 55 17.000 13.900 11.150 8.810 6.800 4.000 2.690 1.710

30 39.500 33.200 27.600 22.800 18.600 15.000 11.900 9.330 7.160 5.360

2DB-75X EWK 4.550,00 40 34.000 28.500 23.600 19.400 15.750 12.650 9.990 7.760 5.890

2DB-75X EWK 50 50 28.100 23.300 19.200 15.650 12.650 10.100 7.920 6.110 4.590

2DB-75X AWM/D 3.930,00 55 24.900 20.600 16.900 13.750 11.050 8.760 6.860 5.270

30 30.000 24.900 20.400 16.550 13.250 10.400 8.030 6.000

3DA-50X EWK 5.200,00 40 25.600 21.100 17.300 14.000 11.150 8.750 6.680 3.860

3DA-50X EWK 50 50 21.000 17.250 14.050 11.300 8.960 6.930 4.000 2.530

3DA-50X AWM/D 4.500,00 55 18.650 15.300 12.400 9.910 7.790 4.680 3.160 1.840

30 45.700 38.400 31.900 26.300 21.400 17.150 13.500 10.450 7.810 5.590

3DA-75X EWK 5.570,00 40 39.400 32.900 27.200 22.300 18.000 14.350 11.150 8.470 6.150

3DA-75X EWK 50 50 32.900 27.300 22.500 18.250 14.600 11.500 8.800 6.490 4.490

3DA-75X AWM/D 4.810,00 55 29.600 24.500 20.100 16.200 12.900 10.050 7.610 5.510

30 35.800 29.800 24.600 20.000 16.050 12.650 9.800 7.380

3DC-75X EWK 5.810,00 40 30.800 25.500 21.000 17.000 13.600 10.700 8.250 4.980

3DC-75X EWK 50 50 25.400 21.000 17.150 13.800 10.950 8.540 5.100 3.450

3DC-75X AWM/D 5.030,00 55 22.700 18.600 15.100 12.050 9.500 5.810 4.050 2.610

30 54.300 45.700 38.100 31.400 25.600 20.600 16.350 12.700 9.590 6.980

3DC-100X EWK 6.000,00 40 46.900 39.200 32.600 26.800 21.700 17.350 13.650 10.450 7.710

3DC-100X EWK 50 50 39.100 32.600 26.900 21.900 17.650 14.000 10.850 8.140 5.790

3DC-100X AWM/D 5.190,00 55 35.200 29.200 24.000 19.450 15.600 12.250 9.430 6.970

30 48.800 40.700 33.500 27.300 21.900 17.350 13.450 10.200

3DS-100X EWK 6.870,00 40 41.900 34.900 28.700 23.300 18.650 14.700 11.300 6.930

3DS-100X EWK 50 50 35.100 29.000 23.800 19.250 15.350 12.000 7.300 4.970

3DS-100X AWM/D 5.950,00 55 31.600 26.100 21.300 17.200 13.650 8.620 6.100 3.990

30 70.900 59.900 50.100 41.600 34.200 27.700 22.100 17.400 13.300 9.700

3DS-150X EWK 6.900,00 40 61.200 51.500 43.000 35.600 29.100 23.500 18.600 14.400 10.700

3DS-150X EWK 50 50 51.200 42.900 35.600 29.300 23.800 19.100 14.900 11.300 8.100

3DS-150X AWM/D 5.970,00 55 46.000 38.400 31.800 26.100 21.100 16.800 13.000 9.700

30 53.600 44.400 36.400 29.400 23.400 18.300 14.000 10.400

4DF-100X EWK 8.070,00 40 45.700 37.700 30.700 24.700 19.550 15.150 11.400 6.480

4DF-100X EWK 50 50 37.700 30.900 25.000 19.950 15.600 11.900 6.760 4.310

4DF-100X AWM/D 7.000,00 55 33.700 27.500 22.100 17.500 13.600 8.100 5.450 3.310

30 79.400 66.900 55.900 46.200 37.700 30.400 24.100 18.600 13.900 9.840

4DA-200X EWK 8.800,00 40 68.400 57.400 47.700 39.200 31.800 25.400 19.900 15.050 10.800

4DA-200X EWK 50 50 56.900 47.500 39.200 32.000 25.800 20.300 15.550 11.350 7.620

4DA-200X AWM/D 7.630,00 55 51.100 42.500 34.900 28.400 22.600 17.700 13.350 9.470

30 68.800 57.200 47.000 38.200 30.600 24.200 18.650 14.050

4DL-150X EWK 8.980,00 40 59.500 49.300 40.300 32.600 25.900 20.200 15.450 9.170

4DL-150X EWK 50 50 50.200 41.200 33.500 26.800 21.100 16.250 9.590 6.310

4DL-150X AWM/D 7.790,00 55 45.400 37.200 30.000 23.900 18.650 11.450 7.870 4.940

30 101.500 85.300 71.200 58.800 48.000 38.700 30.700 23.800 18.000 13.050

4DH-250X EWK 10.560,00 40 87.200 73.100 60.800 50.100 40.700 32.600 25.600 19.550 14.350

4DH-250X EWK 50 50 72.300 60.400 50.000 40.900 33.000 26.200 20.300 15.100 10.600

4DH-250X AWM/D 9.160,00 55 64.700 53.900 44.400 36.200 29.000 22.900 17.550 12.850

30 83.400 69.500 57.300 46.700 37.500 29.700 23.000 17.400

4DT-220X EWK 10.190,00 40 72.100 59.800 49.100 39.800 31.800 25.000 19.150 11.650

4DT-220X EWK 50 50 60.500 49.800 40.600 32.700 25.900 20.100 12.150 8.210

4DT-220X AWM/D 8.860,00 55 54.500 44.700 36.300 29.100 22.900 14.300 10.050 6.560

30 119.000 101.000 84.600 70.300 57.700 46.800 37.300 29.200 22.200 16.150

4DJ-300X EWK 11.770,00 40 102.500 86.600 72.600 60.200 49.300 39.800 31.600 24.400 18.150

4DJ-300X EWK 50 50 85.700 72.200 60.200 49.700 40.500 32.400 25.400 19.100 13.600

4DJ-300X AWM/D 10.210,00 55 77.200 64.800 53.800 44.300 35.900 28.500 22.000 16.200

30 99.900 83.000 68.100 55.200 44.200 34.800 26.800 20.200

6DL-270X EWK 12.490,00 40 85.100 70.500 57.800 46.800 37.300 29.300 22.500 13.350

6DL-270X EWK 50 50 70.100 57.900 47.300 38.200 30.300 23.700 14.100 9.530

6DL-270X AWM/D 10.870,00 55 62.500 51.500 42.000 33.800 26.800 16.600 11.750 7.670

30 146.500 123.500 103.500 85.700 70.300 57.000 45.600 35.800 27.300 19.950

6DH-350X EWK 14.070,00 40 125.500 105.500 88.200 73.000 59.800 48.400 38.400 29.700 22.100

6DH-350X EWK 50 50 105.000 88.000 73.300 60.500 49.300 39.600 31.000 23.300 16.400

6DH-350X AWM/D 12.210,00 55 94.700 79.300 65.900 54.300 44.100 35.100 27.100 19.950

30 118.000 99.300 82.500 67.700 54.600 43.300 33.500 25.100

6DT-320X EWK 14.660,00 40 101.500 85.300 70.600 57.700 46.300 36.400 27.800 16.500

6DT-320X EWK 50 50 84.900 70.900 58.500 47.500 38.000 29.600 17.750 11.750

6DT-320X AWM/D 12.730,00 55 76.300 63.600 52.300 42.400 33.800 21.200 14.900 9.600

30 178.500 150.000 125.000 103.500 84.800 68.600 54.700 42.800 32.500 23.700

6DJ-400X EWK 15.800,00 40 153.500 128.500 107.000 88.200 72.000 57.900 45.900 35.400 26.300

6DJ-400X EWK 50 50 127.500 106.500 88.100 72.400 58.800 47.100 37.100 28.300 20.500

6DJ-400X AWM/D 13.710,00 55 114.000 95.000 78.500 64.400 52.300 41.800 32.800 25.000

30 145.500 121.500 100.500 82.000 65.800 51.700 39.700 29.700

8DL-370X EWK 17.350,00 40 125.500 105.000 86.300 70.000 55.800 43.500 33.000 19.450

8DL-370X EWK 50 50 105.000 87.200 71.400 57.600 45.500 35.100 20.700 13.650

8DL-370X AWM/D 15.040,00 55 94.600 78.300 63.800 51.200 40.300 24.900 17.200 10.900

30 210.000 177.500 148.500 123.000 101.000 81.600 65.000 50.700 38.400 27.700

8DH-500X EWK 18.520,00 40 181.500 152.500 127.500 105.500 86.100 69.400 54.800 42.100 31.000

8DH-500X EWK 50 50 152.000 127.500 106.000 87.200 70.900 56.600 44.200 33.200 23.400

8DH-500X AWM/D 16.030,00 55 137.000 114.500 95.000 78.000 63.100 50.100 38.700 28.600

30 172.000 144.000 119.000 97.500 78.800 62.700 48.900 37.200

8DT-450X EWK 21.150,00 40 148.500 123.500 102.000 83.300 67.000 53.000 41.000 25.100

8DT-450X EWK 50 50 123.500 102.500 84.300 68.400 54.600 42.800 26.000 17.600

8DT-450X AWM/D 18.390,00 55 111.000 91.900 75.200 60.700 48.200 30.300 21.400 13.850

30 247.000 209.000 176.000 146.500 121.000 98.400 79.000 62.100 47.500 34.700

8DJ-600X EWK 21.860,00 40 214.000 180.500 151.500 126.000 103.500 84.100 67.000 52.000 38.600

8DJ-600X EWK 50 50 179.500 151.500 126.500 105.000 85.900 69.200 54.400 41.200 29.100

8DJ-600X AWM/D 18.970,00 55 162.500 136.500 114.000 94.200 76.800 61.500 47.800 35.500

+20ºC gases aspiración Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, Sección 2. Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido.

Compresores DK y DL, requieren ser refrigerados por aire o agua.
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Compresores Scroll R-404A

R-404A Precios € ºC 7 5 0 -5 -10 -15 -20

30 9.500 8.900 7.510 6.290 5.220 4.290 3.470

ZB-15-KCE TFD 1.470,00 40 8.130 7.610 6.410 5.350 4.420 3.600 2.880

ZB-15-KCE TFD 50 50 6.640 6.200 5.200 4.310 3.530 2.830 2.210

55 5.850 5.460 4.550 3.750 3.050 2.420

60 5.040 4.690 3.880 3.180 2.550

30 11.400 10.700 9.010 7.560 6.290 5.200 4.270

ZB-19-KCE TFD 1.520,00 40 9.890 9.250 7.800 6.530 5.440 4.500 3.690

ZB-19-KCE TFD 50 50 8.310 7.770 6.530 5.460 4.530 3.730 3.050

55 7.510 7.010 5.870 4.890 4.050 3.330

60 6.680 6.230 5.200 4.320 3.560

30 13.800 12.900 10.900 9.160 7.630 6.290 5.140

ZB-21-KCE TFD 1.550,00 40 11.950 11.200 9.460 7.940 6.610 5.450 4.450

ZB-21-KCE TFD 50 50 9.980 9.340 7.880 6.600 5.490 4.520 3.690

55 8.950 8.370 7.050 5.890 4.900 4.030

60 7.870 7.360 6.180 5.160 4.280

30 16.000 15.000 12.650 10.600 8.830 7.300 5.990

ZB-26-KCE TFD 1.790,00 40 13.850 13.000 10.950 9.170 7.630 6.310 5.180

ZB-26-KCE TFD 50 50 11.650 10.900 9.160 7.660 6.360 5.240 4.280

55 10.550 9.830 8.240 6.870 5.690 4.670

60 9.380 8.740 7.300 6.060 5.000

30 17.508 16.440 13.980 11.808 9.900 8.220 6.780

ZB-29-KCE TFD 1.890,00 40 15.240 14.316 12.168 10.284 8.616 7.164 5.904

50 12.888 12.084 10.260 8.652 7.248 6.012

55 11.640 10.908 9.240 7.770 6.492 0

60 10.392 9.732 8.220 6.888 5.736

30 23.300 21.900 18.500 15.550 12.950 10.700 8.750

ZB-38-KCE TFD 2.170,00 40 20.300 19.000 16.000 13.450 11.150 9.210 7.530

ZB-38-KCE TFD 50 50 17.050 15.950 13.400 11.200 9.290 7.640 6.220

55 15.400 14.400 12.050 10.050 8.310 6.820

60 13.700 12.800 10.700 8.860 7.300

30 27.600 25.900 21.900 18.400 15.300 12.650 10.300

ZB-45-KCE TFD 2.420,00 40 23.800 22.300 18.850 15.800 13.150 10.850 8.870

ZB-45-KCE TFD 50 50 19.950 18.650 15.750 13.150 10.950 9.020 7.370

55 18.000 16.850 14.150 11.800 9.810 8.080 6.600

60 16.000 14.950 12.550 10.450 8.670 7.130

30 31.692 29.688 25.080 21.048 17.532 14.472 11.844

ZB-48-KCE TFD 2.760,00 40 27.528 25.776 21.768 18.264 15.204 12.552 10.272

ZB-48-KCE TFD 50 50 23.028 21.540 18.156 15.204 12.648 10.428

ZB-48-KCE TF7 3.290,00 55 20.664 19.308 16.248 13.584 11.268 9.276

60 18.204 16.992 14.256 11.880 9.840

30 35.124 32.928 27.876 23.448 19.584 16.224 13.356

ZB-57-KCE TFD 3.360,00 40 30.708 28.788 24.384 20.520 17.160 14.232 11.688

50 25.848 24.240 20.544 17.316 14.508 12.060

ZB-57-KCE TF7 3.990,00 55 23.208 21.756 18.444 15.564 13.056 10.872

60 20.400 19.116 16.200 13.668 11.472

30 41.040 38.400 32.520 27.240 22.680 18.720 15.240

ZB-66-K5E TFD 3.710,00 40 35.640 33.360 28.200 23.640 19.680 16.320 13.320

ZB-66-K5E TFD 50 50 29.760 27.840 23.520 19.800 16.440 13.560

ZB-66-K5E TF7 4.410,00 55 26.640 24.960 21.120 17.640 14.760 12.120

60 23.520 21.960 18.480 15.480 12.840

30 48.360 45.240 38.160 32.040 26.640 22.020 18.000

ZB-76-K5E TFD 4.110,00 40 42.000 39.360 33.240 27.960 23.280 19.200 15.600

ZB-76-K5E TFD 50 50 35.280 33.000 27.960 23.460 19.440 15.900

ZB-76-K5E TF7 4.890,00 55 31.800 29.760 25.080 21.000 17.340 14.100

60 28.200 26.280 22.140 18.420 15.120

30 59.280 55.560 47.160 39.600 33.000 27.240 22.140

ZB-95-K5E TFD 4.600,00 40 51.480 48.360 40.920 34.440 28.560 23.340 18.720

ZB-95-K5E TFD 50 50 43.200 40.440 34.200 28.440 23.400 18.780

ZB-95-K5E TF7 5.460,00 55 38.760 36.360 30.480 25.200 20.460

60 34.200 31.920 26.640 21.780

30 71.280 66.840 56.640 47.640 39.600 32.520 26.280

ZB-114-K5E TFD 4.980,00 40 62.400 58.440 49.320 41.280 33.960 27.600 21.900

ZB-114-K5E TFD 50 50 52.440 48.960 41.040 33.960 27.600 22.020

ZB-114-K5E TF7 5.920,00 55 47.040 43.920 36.600 30.000 24.240

60 41.400 38.520 31.800 25.920

+20ºC gases aspiración Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, Sección 2.Tipo motor.- PFJ = 265/1/60 Hz

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. TFD/D = 460/3/60 Hz

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. TWD/TWM/D = 460/3/60 Hz

Esta aplicación requiere inyección de líquido. TF5 = 200-230/3/60 Hz

TF7/TW7 = 380/3/60 Hz
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Compresores Glacier R-404A Disco 

R-404A Precios € ºC 7 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

30 12.800 12.000 10.200 8.590 7.200 5.990 4.940 4.040 3.280 2.620 2.070

ZF-09-K4E TFD 1.950,00 40 11.200 10.500 8.890 7.500 6.290 5.240 4.340 3.570 2.900 2.340 1.840

ZF-09-K4E TFD 50 50 9.470 8.880 7.510 6.330 5.310 4.430 3.680 3.040 2.490 2.010 1.590

55 8.580 8.030 6.790 5.710 4.790 4.000 3.320 2.750 2.250 1.820 1.440

60 7.660 7.160 6.030 5.070 4.240 3.540

30 15.950 14.950 12.650 10.650 8.930 7.430 6.150 5.050 4.110 3.310 2.630

ZF-11-K4E TFD 2.100,00 40 13.950 13.100 11.050 9.330 7.820 6.520 5.410 4.460 3.650 2.950 2.340

ZF-11-K4E TFD 50 50 11.850 11.100 9.360 7.870 6.590 5.500 4.580 3.790 3.110 2.520 1.990

55 10.750 10.050 8.450 7.090 5.930 4.950 4.120 3.410 2.800 2.260 1.780

60 9.580 8.940 7.500 6.270 5.230 4.360

30 18.150 17.100 14.650 12.450 10.500 8.760 7.240 5.920 4.770 3.780 2.940

ZF-13-K4E TFD 2.230,00 40 16.100 15.150 12.900 10.950 9.190 7.660 6.320 5.170 4.180 3.340 2.630

ZF-13-K4E TFD 50 50 13.800 12.900 10.950 9.240 7.730 6.420 5.300 4.350 3.550 2.880 2.330

55 12.500 11.700 9.900 8.310 6.930 5.750 4.750 3.910 3.210 2.640 2.190

60 11.200 10.450 8.780 7.330 6.100 5.050

30 22.900 21.500 18.300 15.450 12.950 10.750 8.860 7.230 5.850 4.670 3.690

ZF-15-K4E TFD 2.480,00 40 19.900 18.700 15.850 13.400 11.250 9.350 7.720 6.320 5.120 4.110 3.240

ZF-15-K4E TFD 50 50 16.750 15.700 13.300 11.250 9.420 7.850 6.510 5.350 4.360 3.510 2.770

55 15.100 14.150 12.000 10.100 8.480 7.080 5.870 4.850 3.960 3.200 2.530

60 13.400 12.550 10.650 8.960 7.520 6.280

30 27.600 25.900 22.000 18.600 15.600 12.950 10.700 8.720 7.060 5.660 4.490

ZF-18-K4E TFD 2.680,00 40 23.900 22.500 19.100 16.150 13.550 11.300 9.340 7.660 6.230 5.020 3.990

ZF-18-K4E TFD 50 50 20.100 18.900 16.050 13.550 11.400 9.510 7.890 6.490 5.300 4.270 3.390

55 18.200 17.050 14.500 12.200 10.250 8.560 7.100 5.850 4.780 3.850 3.040

60 16.200 15.200 12.850 10.850 9.080 7.570

30 34.560 32.400 27.360 23.040 19.260 15.960 13.200 10.764 8.736 7.008 5.568

ZF-25-K5E TFD 3.060,00 40 30.240 28.320 24.000 20.160 16.860 13.980 11.532 9.444 7.680 6.168 4.884

ZF-25-K5E TFD 50 50 25.800 24.120 20.400 17.100 14.280 11.844 9.780 8.028 6.540 5.268 4.152

ZF-25-K5E TF7 3.640,00 55 0 0 0 15.480 12.840 10.620 8.760 7.200 5.820 8.220 3.600

60 0 0 0 0 0 0 0 0

30 45.240 42.480 36.120 30.480 25.440 21.180 17.460 14.280 11.568 9.240 7.248

ZF-34-K5E TFD 4.280,00 40 39.840 37.320 31.680 26.640 22.320 18.600 15.360 12.540 10.152 8.100 6.312

ZF-34-K5E TFD 50 50 33.960 31.800 26.880 22.620 18.900 15.720 13.020 10.656 8.640 6.888 5.340

ZF-34-K5E TF7 5.090,00 55 0 0 0 20.640 17.100 14.160 11.640 9.600 7.800 6.120 4.620

60 0 0 0 0 0 0 0 0

30 57.600 54.000 45.600 38.280 31.920 26.400 21.720 17.700 14.340 11.460 9.072

ZF-41-K5E TFD 4.740,00 40 50.160 46.920 39.600 33.240 27.720 23.040 18.960 15.540 12.600 10.116 7.992

ZF-41-K5E TFD 50 50 42.240 39.480 33.360 27.960 23.340 19.380 16.020 13.140 10.740 8.652 6.816

ZF-41-K5E TF7 5.630,00 55 0 0 0 25.200 21.060 17.460 14.400 11.760 9.600 7.680 6.000

60 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 45.480 38.160 31.680 26.040 21.300 17.280 13.800 10.944

ZF-49-K5E TFD 5.100,00 40 0 0 0 39.840 33.360 27.720 22.860 18.720 15.180 12.120 9.588

ZF-49-K5E TFD 50 50 0 0 0 33.840 28.320 23.460 19.380 15.840 12.840 10.320 8.136

ZF-49-K5E TF7 6.060,00 55 0 0 0 30.840 25.680 21.240 17.460 14.280 11.556 9.240 7.200

60 0 0 0 0 0 0 0 0

+20ºC gases aspiración Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, Sección 2. Tipo motor.- PFJ = 265/1/60 Hz

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. TFD = 460/3/60 Hz

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. TWD = 460/3/60 Hz

Esta aplicación requiere inyección de líquido. TF5 = 200-230/3/60 Hz

TW7 = 380/3/60 Hz
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-134a Compresores K y L R-134a Disco

R-134a Precios € ºC 10 7 5 0 -5 -10 -15 -20

30 3.760 3.360 3.110 2.550 2.060 1.640 1.290 1.000

KM-5X EWK 1.530,00 40 3.290 2.930 2.710 2.200 1.770 1.400 1.080 820

#¿NOMBRE? 50 2.810 2.490 2.300 1.850 1.470 1.150 880 640

55 2.560 2.270 2.090 1.680 1.320 1.030 770 550

60 2.310 2.040 1.880 1.500 1.180 900 670 460

30 5.020 4.480 4.150 3.400 2.750 2.190 1.720 1.320

KJ-7X EWK 1.580,00 40 4.340 3.870 3.570 2.910 2.340 1.850 1.440 1.090

#¿NOMBRE? 50 3.660 3.250 3.000 2.430 1.930 1.520 1.160 860

55 3.320 2.940 2.710 2.190 1.740 1.350 1.030 750

60 2.980 2.640 2.430 1.950 1.550 1.200 900 630

30 6.050 5.400 5.000 4.100 3.320 2.660 2.100 1.620

KSJ-10X EWK 1.630,00 40 5.420 4.830 4.470 3.640 2.930 2.330 1.810 1.380

#¿NOMBRE? 50 4.770 4.230 3.900 3.160 2.520 1.970 1.510 1.120

55 4.430 3.930 3.610 2.910 2.310 1.800 1.360 980

60 4.080 3.610 3.320 2.660 2.100 1.610 1.200 840

30 6.990 6.250 5.790 4.750 3.860 3.090 2.440 1.900

KL-15X EWK 1.650,00 40 6.140 5.480 5.070 4.140 3.350 2.670 2.100 1.610

#¿NOMBRE? 50 5.290 4.710 4.350 3.550 2.850 2.260 1.760 1.330

55 4.860 4.330 4.000 3.250 2.610 2.070 1.600 1.200

60 4.430 3.950 3.640 2.960 2.380 1.880 1.440 1.060

30 8.660 7.740 7.170 5.890 4.780 3.830 3.030 2.360

KSL-15X EWK 1.650,00 40 7.640 6.820 6.310 5.150 4.170 3.320 2.610 2.010

#¿NOMBRE? 50 5.920 5.470 4.450 3.590 2.850 2.220 1.680

55 4.110 3.310 2.620 2.030 1.520

60 3.790 3.040 2.410 1.860 1.370

30 8.940 7.990 7.400 6.060 4.910 3.920 3.100 2.410

KSL-20X EWK 1.690,00 40 7.960 7.100 6.560 5.350 4.310 3.430 2.680 2.060

#¿NOMBRE? 50 6.920 6.150 5.680 4.610 3.690 2.910 2.250 1.700

55 6.380 5.670 5.220 4.230 3.380 2.650 2.040 1.520

60 5.840 5.170 4.760 3.840 3.050 2.390 1.820 1.340

30 9.450 8.420 7.770 6.310 5.050 3.970 3.060 2.290

LE-20X EWK 1.930,00 40 8.110 7.190 6.620 5.330 4.230 3.290 2.490 1.820

#¿NOMBRE? 50 6.800 6.010 5.520 4.420 3.480 2.680 1.990 1.410

55 6.160 5.440 4.990 3.990 3.130 2.400 1.770 1.220

60 5.530 4.890 4.480 3.580 2.810 2.140 1.560 1.060

30 12.400 11.050 10.200 8.320 6.700 5.310 4.130 3.150

LF-20X EWK 2.470,00 40 10.800 9.590 8.840 7.160 5.720 4.490 3.450 2.570

#¿NOMBRE? 50 9.200 8.150 7.500 6.030 4.770 3.700 2.790 2.010

55 8.400 7.430 6.830 5.480 4.320 3.330 2.480 1.750

60 7.610 6.720 6.170 4.930 3.870 2.960 2.180 1.490

30 13.650 12.200 11.300 9.260 7.500 5.990 4.720 3.640

LJ-20X EWK 2.470,00 40 11.900 10.600 9.780 7.970 6.410 5.080 3.960 3.010

#¿NOMBRE? 50 10.050 8.950 8.250 6.680 5.340 4.200 3.230 2.390

55 8.120 7.480 6.050 4.820 3.770 2.870 2.090

60 6.710 5.410 4.300 3.340 2.510 1.780

30 17.800 15.900 14.700 11.950 9.640 7.640 5.950 4.530

LL-30X EWK 2.580,00 40 15.600 13.850 12.800 10.350 8.270 6.490 4.980 3.710

#¿NOMBRE? 50 13.400 11.850 10.900 8.780 6.950 5.390 4.060 2.930

55 12.300 10.850 9.980 8.010 6.310 4.860 3.620 2.550

60 11.150 9.870 9.060 7.250 5.690 4.350 3.200 2.190

+20ºC gases aspiraciónPara accesorios y extras, ver catálogo Disco, Sección 2. EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido.

Compresores DK y DL, requieren ser refrigerados por aire o agua.
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-134a Compresores R-134a

R-134a Precios € ºC 12,5 10 7 5 0 -5 -10 -15 -20

30 69.000 63.000 56.200 52.000 42.500 34.400 27.500 21.600 16.750

4MF-13X EWK 7.090,00 40 61.200 55.700 49.700 45.900 37.500 30.200 24.000 18.800 14.450

4MF-13X EWK 50 50 53.100 48.300 43.000 39.700 32.300 26.000 20.600 16.050 12.200

4MF-13X AWM/D 6.150,00 55 48.900 44.500 39.600 36.500 29.700 23.800 18.900 14.700 11.150

60 44.800 40.700 36.100 33.300 27.000 21.700 17.200 13.400 10.150

30 80.700 73.700 65.900 61.100 50.100 40.600 32.600 25.800 20.200

4ML-15X EWK 7.400,00 40 71.800 65.500 58.600 54.200 44.400 36.000 28.900 22.800 17.650

4ML-15X EWK 50 50 62.800 57.300 51.100 47.300 38.700 31.400 25.100 19.700 15.100

4ML-15X AWM/D 6.410,00 55 58.300 53.100 47.400 43.900 35.900 29.000 23.200 18.150 13.800

60 53.700 48.900 43.600 40.400 33.000 26.700 21.300 16.600 12.550

30 88.200 80.600 72.100 66.800 54.900 44.600 35.900 28.500 22.400

4MM-20X EWK 7.870,00 40 78.500 71.700 64.100 59.400 48.800 39.600 31.800 25.200 19.600

4MM-20X EWK 50 50 68.700 62.700 56.000 51.900 42.600 34.600 27.700 21.900 16.850

4MM-20X AWM/D 6.820,00 55 63.800 58.200 52.000 48.100 39.500 32.000 25.600 20.200 15.450

60 58.800 53.600 47.900 44.300 36.300 29.500 23.600 18.450 14.050

30 101.000 92.200 82.400 76.300 62.500 50.700 40.700 32.300 25.300

4MT-22X EWK 8.420,00 40 89.500 81.600 72.900 67.500 55.400 45.000 36.100 28.700 22.500

4MT-22X EWK 50 50 77.900 71.100 63.500 58.800 48.300 39.300 31.600 25.200 19.700

4MT-22X AWM/D 7.300,00 55 72.100 65.800 58.800 54.500 44.800 36.500 29.500 23.500 18.400

60 66.400 60.600 54.100 50.100 41.300 33.700 27.300 21.900 17.150

30 112.500 102.500 91.500 84.700 69.300 56.200 45.000 35.600 27.800

4MU-25X EWK 9.260,00 40 99.900 91.100 81.400 75.300 61.600 49.900 40.000 31.500 24.400

4MU-25X EWK 50 50 87.400 79.700 71.100 65.800 53.800 43.500 34.800 27.300 21.000

4MU-25X AWM/D 8.040,00 55 81.100 73.800 65.900 60.900 49.800 40.300 32.200 25.200 19.250

60 74.700 68.000 60.600 56.000 45.800 37.000 29.500 23.000 17.450

30 133.500 122.000 109.000 101.000 82.900 67.300 54.100 42.900 33.700

6MM-30X EWK 10.930,00 40 119.000 108.500 96.900 89.800 73.700 59.900 48.100 38.100 29.700

6MM-30X EWK 50 50 104.000 94.900 84.800 78.600 64.500 52.400 42.000 33.200 25.600

6MM-30X AWM/D 9.500,00 55 96.700 88.200 78.800 73.000 59.800 48.600 38.900 30.700 23.500

60 89.300 81.400 72.700 67.300 55.200 44.800 35.800 28.100 21.300

30 149.500 136.500 122.500 113.500 93.300 76.000 61.200 48.700 38.300

6MT-35X EWK 12.350,00 40 132.500 121.000 108.500 100.500 82.700 67.400 54.300 43.100 33.700

6MT-35X EWK 50 50 116.000 106.000 94.800 87.900 72.300 58.900 47.400 37.500 29.000

6MT-35X AWM/D 10.730,00 55 107.500 98.300 87.900 81.500 67.100 54.600 43.900 34.700 26.700

60 99.300 90.700 81.100 75.200 61.900 50.400 40.400 31.800 24.300

30 168.000 153.500 137.000 127.000 104.000 84.600 68.000 54.100 42.500

6MU-40X EWK 13.340,00 40 148.000 135.000 120.500 111.500 91.400 74.300 59.700 47.500 37.200

6MU-40X EWK 50 50 128.500 117.000 104.500 96.900 79.500 64.600 52.000 41.400 32.400

6MU-40X AWM/D 11.570,00 55 119.000 108.500 97.000 89.800 73.700 60.000 48.400 38.500 30.100

60 110.000 100.500 89.600 83.000 68.200 55.500 44.800 35.700 28.000

+20ºC gases aspiración NOTA.- Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, Sección 2. Tipo motor.-

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata.

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo.

Esta aplicación requiere inyección de líquido.

Compresores DK y DL, requieren ser refrigerados por aire o agua.
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-134a Compresores Discus R-134aDisco

R-134a Precios € ºC 10 7 5 0 -5 -10 -15 -20

30 23.600 21.000 19.400 15.750 12.600 9.940 7.670 5.760

2DL-40X EWK 3.690,00 40 20.700 18.400 16.950 13.650 10.850 8.490 6.470 4.760

2DL-40X EWK 50 50 17.650 15.650 14.400 11.600 9.170 7.110 5.350 3.850

2DL-40X AWM/D 3.190,00 55 16.100 14.250 13.100 10.550 8.340 6.450 4.830 3.440

60 14.500 12.850 11.800 9.500 7.510 5.800 4.330 3.050

30 29.000 25.800 23.900 19.450 15.600 12.350 9.610 7.290

2DB-50X EWK 4.440,00 40 25.700 22.800 21.100 17.050 13.650 10.700 8.220 6.120

2DB-50X EWK 50 50 22.200 19.650 18.100 14.600 11.650 9.070 6.890 5.030

2DB-50X AWM/D 3.850,00 55 20.300 18.000 16.600 13.400 10.600 8.260 6.250 4.510

60 18.400 16.350 15.050 12.100 9.610 7.470 5.620 4.010

30 32.000 28.500 26.400 21.600 17.400 13.850 10.850 8.290

3DA-50X EWK 5.200,00 40 28.500 25.300 23.400 19.000 15.250 12.050 9.320 7.020

3DA-50X EWK 50 50 24.800 22.000 20.300 16.400 13.100 10.250 7.850 5.780

3DA-50X AWM/D 4.500,00 55 22.900 20.300 18.750 15.150 12.050 9.390 7.120 5.170

60 21.000 18.600 17.150 13.800 10.950 8.520 6.410 4.570

30 38.700 34.500 31.900 26.100 21.100 16.850 13.250 10.200

3DC-75X EWK 5.810,00 40 34.200 30.500 28.200 23.000 18.500 14.700 11.450 8.720

3DC-75X EWK 50 50 29.700 26.500 24.400 19.850 15.950 12.600 9.750 7.310

3DC-75X AWM/D 5.030,00 55 27.500 24.400 22.600 18.350 14.700 11.600 8.950 6.650

60 25.200 22.400 20.700 16.800 13.500 10.650 8.180 6.020

30 49.900 44.500 41.200 33.800 27.300 21.800 17.200 13.250

3DS-100X EWK 6.870,00 40 44.300 39.500 36.500 29.800 24.100 19.150 15.000 11.450

3DS-100X EWK 50 50 38.900 34.700 32.000 26.100 21.000 16.700 13.050 9.880

3DS-100X AWM/D 5.950,00 55 36.200 32.300 29.900 24.400 19.650 15.600 12.150 9.170

60 33.600 30.000 27.700 22.700 18.350 14.600 11.350 8.530

30 58.500 52.300 48.400 39.700 32.000 25.600 20.100 15.650

4DF-100X EWK 8.070,00 40 52.300 46.600 43.200 35.300 28.300 22.400 17.450 13.300

4DF-100X EWK 50 50 45.800 40.800 37.700 30.800 24.500 19.150 14.650 10.900

4DF-100X AWM/D 7.000,00 55 42.500 37.900 35.000 28.400 22.500 17.500 13.250 9.700

60 39.200 34.800 32.200 26.100 20.500 15.800 11.850

30 72.000 64.400 59.600 49.000 39.600 31.600 24.900 19.400

4DL-150X EWK 8.980,00 40 64.100 57.300 53.000 43.400 34.800 27.600 21.500 16.400

4DL-150X EWK 50 50 56.100 50.000 46.200 37.700 30.000 23.500 18.000 13.400

4DL-150X AWM/D 7.790,00 55 52.000 46.300 42.800 34.800 27.500 21.400 16.250 11.900

60 47.900 42.600 39.300 31.900 25.100 19.350 14.500

30 87.400 78.000 72.200 59.200 47.800 38.100 30.000 23.300

4DT-220X EWK 10.190,00 40 77.600 69.200 64.100 52.500 42.200 33.400 26.100 20.000

4DT-220X EWK 50 50 67.600 60.400 55.800 45.700 36.500 28.700 22.100 16.600

4DT-220X AWM/D 8.860,00 55 62.600 55.900 51.700 42.200 33.600 26.300 20.100 14.850

60 57.600 51.400 47.500 38.800 30.700 23.900 18.100

30 106.500 94.800 87.800 71.800 57.800 46.000 36.200 28.100

6DL-270X EWK 12.490,00 40 94.800 84.500 78.100 63.800 51.100 40.400 31.400 24.000

6DL-270X EWK 50 50 82.800 73.700 68.100 55.500 44.100 34.500 26.500 19.750

6DL-270X AWM/D 10.870,00 55 76.700 68.200 63.000 51.200 40.500 31.500 24.000 17.650

60 70.400 62.600 57.800 46.900 36.900 28.500 21.500

30 126.000 112.500 104.500 85.700 69.300 55.500 43.900 34.400

6DT-320X EWK 14.660,00 40 112.000 99.900 92.600 76.000 61.300 48.800 38.400 29.800

6DT-320X EWK 50 50 97.600 87.300 80.900 66.400 53.300 42.300 33.000 25.300

6DT-320X AWM/D 12.730,00 55 90.500 80.900 75.000 61.600 49.400 39.000 30.400 23.100

60 83.400 74.600 69.200 56.800 45.400 35.800 27.700

30 153.500 136.500 126.000 102.500 82.300 65.300 51.400 40.100

8DL-370X EWK 17.350,00 40 137.500 122.000 113.000 91.800 73.200 57.700 45.000 34.600

8DL-370X EWK 50 50 120.500 107.000 98.900 80.300 63.700 49.800 38.300 28.900

8DL-370X AWM/D 15.040,00 55 112.000 99.400 91.700 74.400 58.800 45.700 34.900 26.000

60 103.000 91.600 84.500 68.400 53.800 41.600 31.400 23.000

30 182.500 163.000 150.500 123.000 99.100 78.900 62.300 48.800

8DT-450X EWK 21.150,00 40 163.000 145.500 134.500 109.500 87.700 69.300 54.100 41.700

8DT-450X EWK 50 50 143.000 127.000 117.500 95.700 76.000 59.600 45.900 34.700

8DT-450X AWM/D 18.390,00 55 132.500 118.000 109.000 88.600 70.100 54.600 41.800 31.200

60 122.500 108.500 100.500 81.400 64.100 49.700 37.700 27.800

+20ºC gases aspiración Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, Sección 2. Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido.

Compresores DK y DL, requieren ser refrigerados por aire o agua.
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-22 Compresores K y L R-22 Disco

R-22 Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

30 3.170 2.580 2.080 1.640 1.260 950 680 460

KM-50 EWK 1.530,00 40 2.760 2.230 1.770 1.380 1.040 760 520 320

#¿NOMBRE? 50 1.890 1.480 1.130 830 580 370

55 1.720 1.340 1.010 730 490 290

60

30 4.680 3.890 3.210 2.610 2.090 1.650 1.270 950 690 460

KM-75 EWK 1.580,00 40 4.090 3.380 2.770 2.240 1.770 1.380 1.040 760 520 310

#¿NOMBRE? 50 3.520 2.900 2.350 1.880 1.470 1.130 830 580 360

55 3.250 2.670 2.160 1.710 1.330 1.010 730 490

60 2.990 2.440 1.960 1.550 1.200 900 640 410

30 4.220 3.430 2.750 2.180 1.690 1.300 970 700

KJ-75 EWK 1.580,00 40 3.690 2.980 2.370 1.850 1.420 1.070 780 540

#¿NOMBRE? 50 3.200 2.550 2.010 1.550 1.180 870 610 390

55 2.960 2.360 1.840 1.420 1.060 780 530

60

30 6.320 5.260 4.330 3.520 2.820 2.220 1.720 1.300 970 710

KJ-150 EWK 1.650,00 40 5.570 4.610 3.780 3.050 2.430 1.900 1.450 1.080 790 550

#¿NOMBRE? 50 4.840 3.990 3.250 2.610 2.060 1.590 1.200 880 610 390

55 4.480 3.690 2.990 2.390 1.880 1.440 1.080 770 520

60 4.140 3.390 2.740 2.180 1.700 1.290 960 670

30 5.280 4.320 3.500 2.790 2.200 1.710 1.290 960

KSJ-100 EWK 1.630,00 40 4.650 3.780 3.040 2.410 1.880 1.440 1.080 780

#¿NOMBRE? 50 4.060 3.280 2.620 2.060 1.590 1.200 880 610

55 3.790 3.050 2.420 1.900 1.460 1.090 790 530

60

30 7.560 6.390 5.340 4.390 3.560 2.840 2.220 1.700 1.290 970

KSJ-150 EWK 1.650,00 40 6.700 5.650 4.700 3.850 3.110 2.460 1.910 1.400 1.080 800

#¿NOMBRE? 50 5.870 4.930 4.080 3.330 2.670 2.100 1.600 1.200 880 630

55 4.570 3.780 3.070 2.450 1.910 1.460 1.100 780 550

60 3.480 2.820 2.240 1.740 1.310 1.000

30 6.060 4.970 4.040 3.230 2.540 1.960 1.480 1.090

KL-150 EWK 1.650,00 40 5.370 4.380 3.530 2.800 2.180 1.660 1.230 880

#¿NOMBRE? 50 3.040 2.380 1.830 1.370 990 670

55 2.800 2.180 1.660 1.220 870 570

60

30 12.250 10.100 8.260 6.650 5.260 4.090 3.110 2.300 1.640 1.120

LE-201 EWK 1.930,00 40 10.700 8.800 7.140 5.700 4.470 3.440 2.570 1.850 1.270 800

#¿NOMBRE? 50 9.260 7.560 6.080 4.820 3.740 2.830 2.070 1.440 930 510

55 8.560 6.970 5.590 4.400 3.400 2.550 1.840 1.250

60 6.400 5.110 4.000 3.070 2.280 1.620 1.080

30 11.150 9.070 7.240 5.680 4.350 3.230 2.320 1.590

LF-201 EWK 2.470,00 40 9.820 7.910 6.260 4.850 3.660 2.670 1.860 1.220

#¿NOMBRE? 50 5.320 4.060 3.000 2.130 1.430 890

55 4.870 3.680 2.690 1.870 1.220 720

60

30 16.250 13.600 11.250 9.170 7.320 5.720 4.360 3.230 2.330 1.640

LF-301 EWK 2.580,00 40 14.350 12.000 9.860 7.970 6.310 4.880 3.660 2.660 1.850 1.250

#¿NOMBRE? 50 12.550 10.400 8.520 6.840 5.360 4.090 3.020 2.130 1.430 900

55 11.650 9.660 7.880 6.300 4.910 3.720 2.720 1.890 1.230 750

60 10.800 8.930 7.250 5.780 4.480 3.370 2.440 1.660

30 6.690 5.110 3.790 2.700 1.840

LJ-201 EWK 2.470,00 40 5.700 4.300 3.130 2.180 1.440

#¿NOMBRE? 50 4.750 3.520 2.500 1.690 1.080

55 4.290 3.140 2.200 1.450 900

60

30 18.550 15.600 13.000 10.600 8.520 6.690 5.110 3.800 2.750 1.940

LJ-301 EWK 2.580,00 40 16.250 13.650 11.300 9.180 7.300 5.670 4.270 3.110 2.180 1.480

#¿NOMBRE? 50 14.100 11.800 9.710 7.840 6.190 4.750 3.530 2.510 1.700 1.090

55 13.100 10.900 8.960 7.220 5.670 4.330 3.190 2.240 1.490 930

60 10.050 8.250 6.620 5.190 3.940 2.880 2.000

30 16.100 13.150 10.600 8.410 6.530 4.950 3.640 2.570

LL-301 EWK 2.580,00 40 9.270 7.270 5.570 4.150 2.980 2.030

#¿NOMBRE? 50 6.180 4.660 3.400 2.360

55 5.660 4.230 3.040 2.070

60

30 23.000 19.450 16.200 13.300 10.750 8.500 6.580 4.960 3.650 2.640

LL-401 EWK 2.840,00 40 20.300 17.100 14.150 11.600 9.290 7.290 5.570 4.140 2.980 2.080

LL-401 EWK 50 50 17.700 14.850 12.250 9.970 7.940 6.170 4.660 3.390 2.370

55 13.800 11.350 9.210 7.300 5.650 4.230 3.050 2.100

60 8.480 6.700 5.160 3.840 2.730

+20ºC gases aspiraciónPara accesorios y extras, ver catálogo Disco, Sección 2. Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido.

Compresores DK y DL, requieren ser refrigerados por aire o agua.
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-22 Compresores Discus R-22 Disco

R-22 Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

30 21.100 17.450 14.200 11.450 9.020 6.950 5.190

2DC-500 EWK 3.740,00 40 18.800 15.400 12.450 9.870 7.650 5.740 4.110

2DC-500 EWK 50 50 16.400 13.300 10.650 8.300 6.270 4.530

2DC-500 AWM/D 3.240,00 55 15.200 12.300 9.730 7.520 5.600

60 14.000 11.250 8.840 6.740 4.930

30 24.300 20.100 16.450 13.300 10.550 8.190 6.170

2DD-500 EWK 3.850,00 40 21.700 17.850 14.450 11.550 9.030 6.860 5.010

2DD-500 EWK 50 50 19.000 15.500 12.450 9.820 7.530 5.560

2DD-500 AWM/D 3.330,00 55 17.700 14.350 11.500 8.970 6.790

60 16.350 13.250 10.500 8.130 6.080

30 15.600 12.700 10.150 7.930 6.070 4.530 3.270

2DL-400 DCZ EWK 4.970,00 40 DEMAND COOLING 13.800 11.150 8.840 6.850 5.170 3.780 2.640

2DL-400 DCZ EWK 50 50 12.000 9.610 7.530 5.750 4.240 2.980 1.950

2DL-400 DCZ AWM/D 4.360,00 55 11.000 8.830 6.870 5.180 3.760 2.570 1.560

60

30 29.900 24.700 20.200 16.350 13.000 10.150 7.680

2DL-750 EWK 4.170,00 40 26.800 22.100 17.950 14.400 11.350 8.680 6.410

2DL-750 EWK 50 50 23.700 19.450 15.750 12.500 9.720 7.310

2DL-750 AWM/D 3.600,00 55 22.300 18.200 14.700 11.650 8.970

60 20.800 17.000 13.650 10.750 8.270

30 18.750 15.300 12.350 9.790 7.630 5.830 4.340

2DB-500 DCZ EWK 5.730,00 40 DEMAND COOLING 16.800 13.650 10.900 8.580 6.610 4.960 3.580

2DB-500 DCZ EWK 50 50 14.800 11.900 9.440 7.330 5.540 4.030 2.750

2DB-500 DCZ AWM/D 5.020,00 55 13.750 11.050 8.690 6.690 4.990 3.540 2.300

60

30 35.100 29.300 24.200 19.850 16.050 12.800 9.990

2DB-750 EWK 4.550,00 40 31.600 26.300 21.600 17.650 14.150 11.200 8.630

2DB-750 EWK 50 50 28.000 23.200 19.050 15.450 12.300 9.630

2DB-750 AWM/D 3.930,00 55 26.200 21.700 17.800 14.400 11.450

60 24.400 20.200 16.550 13.350 10.550

30 13.700 10.800 8.400 6.370 4.680

3DA-500 DCZ EWK 6.490,00 40 DEMAND COOLING 12.100 9.490 7.280 5.430 3.870

3DA-500 DCZ EWK 50 50 10.350 8.040 6.070 4.400 2.990

3DA-500 DCZ AWM/D 5.670,00 55 9.400 7.250 5.420 3.850 2.520

60

30 41.800 34.700 28.600 23.200 18.600 14.650 11.250

3DA-750 EWK 5.570,00 40 37.300 30.800 25.300 20.400 16.200 12.600 9.480

3DA-750 EWK 50 50 32.800 27.000 22.000 17.700 13.950 10.700

3DA-750 AWM/D 4.810,00 55 30.600 25.200 20.500 16.400 12.900

60 28.400 23.400 19.050 15.200 11.900

30 17.000 13.300 10.250 7.750 5.740

3DC-750 DCZ EWK 7.100,00 40 DEMAND COOLING 14.900 11.550 8.780 6.560 4.770

3DC-750 DCZ EWK 50 50 12.800 9.800 7.350 5.370 3.770

3DC-750 DCZ AWM/D 6.200,00 55 11.750 8.930 6.640 4.780 3.250

60

30 49.300 41.000 33.800 27.600 22.200 17.550 13.600

3DC-1000 EWK 6.000,00 40 43.900 36.400 29.900 24.300 19.400 15.200 11.600

3DC-1000 EWK 50 50 38.500 31.900 26.100 21.100 16.750 13.000

3DC-1000 AWM/D 5.190,00 55 35.900 29.700 24.300 19.550 15.500

60 33.400 27.600 22.500 18.150 14.350

30 23.500 18.550 14.400 10.950 8.090

3DS-1000 DCZ EWK 8.160,00 40 DEMAND COOLING 20.500 16.000 12.250 9.120 6.480

3DS-1000 DCZ EWK 50 50 17.650 13.650 10.250 7.430 4.980

3DS-1000 DCZ AWM/D 7.120,00 55 16.400 12.600 9.380 6.660 4.290

60

30 63.500 53.100 44.100 36.300 29.500 23.700 18.700

3DS-1500 EWK 6.900,00 40 57.000 47.600 39.400 32.300 26.200 20.900 16.350

3DS-1500 EWK 50 50 50.500 42.100 34.800 28.500 23.000 18.250

3DS-1500 AWM/D 5.970,00 55 47.200 39.400 32.600 26.600 21.500

60 44.000 36.700 30.400 24.800 20.000

30 23.400 18.650 14.650 11.300 8.490

4DF-1000 DCZ EWK 9.420,00 40 DEMAND COOLING 21.100 16.700 13.000 9.830 7.200

4DF-1000 DCZ EWK 50 50 18.150 14.200 10.800 7.970 5.560

4DF-1000 DCZ AWM/D 8.230,00 55 16.400 12.700 9.540 6.850 4.560

60

30 72.800 60.900 50.500 41.500 33.800 27.100 21.400

4DA-2000 EWK 8.800,00 40 65.400 54.600 45.100 36.900 29.800 23.700 18.450

4DA-2000 EWK 50 50 57.800 48.100 39.500 32.100 25.700 20.200

4DA-2000 AWM/D 7.630,00 55 53.900 44.700 36.700 29.700 23.700

60 50.000 41.400 33.900 27.300 21.600

30 30.800 25.300 20.200 15.750 11.900

4DL-1500 DCZ EWK 10.330,00 40 DEMAND COOLING 28.100 22.900 18.150 13.900 10.250

4DL-1500 DCZ EWK 50 50 24.900 20.100 15.650 11.700 8.340

4DL-1500 DCZ AWM/D 9.020,00 55 23.200 18.550 14.300 10.500 7.240

60

30 90.800 76.100 63.300 52.200 42.600 34.400 27.300

4DH-2500 EWK 10.560,00 40 81.800 68.400 56.800 46.600 37.900 30.400 23.900

4DH-2500 EWK 50 50 72.600 60.600 50.100 41.000 33.100 26.300

4DH-2500 AWM/D 9.160,00 55 67.900 56.600 46.700 38.100 30.700

60 63.100 52.500 43.300 35.300 28.300

30 37.200 30.100 24.100 18.900 14.550

4DT-2200 DCZ EWK 11.540,00 40 DEMAND COOLING 33.300 26.700 21.100 16.400 12.350

4DT-2200 DCZ EWK 50 50 29.100 23.100 18.000 13.600 9.880

4DT-2200 DCZ AWM/D 10.090,00 55 26.900 21.200 16.350 12.150 8.530

60

30 106.000 88.900 74.200 61.400 50.400 40.900 32.800

4DJ-3000 EWK 11.770,00 40 94.900 79.600 66.300 54.800 44.800 36.200 28.900

4DJ-3000 EWK 50 50 83.600 70.100 58.300 48.000 39.100 31.500

4DJ-3000 AWM/D 10.210,00 55 77.900 65.300 54.200 44.600 36.300

60 72.200 60.400 50.100 41.200 33.400

30 43.500 35.200 27.900 21.600 16.300

6DL-2700 DCZ EWK 14.030,00 40 DEMAND COOLING 38.900 31.200 24.500 18.700 13.750

6DL-2700 DCZ EWK 50 50 34.000 27.000 20.800 15.450 10.900

6DL-2700 DCZ AWM/D 12.270,00 55 31.400 24.700 18.800 13.700 9.310

60

30 136.000 114.000 94.800 78.100 63.700 51.400 40.800

6DH-3500 EWK 14.070,00 40 122.500 102.500 84.800 69.700 56.500 45.300 35.600

6DH-3500 EWK 50 50 108.500 90.300 74.600 61.000 49.200 39.000

6DH-3500 AWM/D 12.210,00 55 101.000 84.200 69.400 56.600 45.500

60 93.800 78.000 64.200 52.200 41.800

30 50.800 41.900 33.600 26.300 19.900

6DT-3200 DCZ EWK 16.200,00 40 DEMAND COOLING 45.600 37.300 29.700 22.900 17.000

6DT-3200 DCZ EWK 50 50 40.000 32.500 25.500 19.300 13.850

6DT-3200 DCZ AWM/D 14.130,00 55 37.100 29.900 23.300 17.350 12.150

60

30 161.000 135.000 112.000 92.200 75.100 60.300 47.700

6DJ-4000 EWK 15.800,00 40 144.000 120.000 99.400 81.500 65.900 52.600 41.200

6DJ-4000 EWK 50 50 126.000 105.000 86.600 70.600 56.700 44.700

6DJ-4000 AWM/D 13.710,00 55 117.000 97.400 80.100 65.100 52.000

60 108.000 89.700 73.600 59.500 47.400

30 188.000 156.500 129.000 105.000 84.700 66.700 51.700

8DH-500X EWK 18.520,00 40 169.000 140.000 115.000 93.500 75.000 57.700 47.700

8DH-500X EWK 50 50 149.500 124.000 101.500 82.200 64.000 49.200

8DH-500X AWM/D 16.030,00 55 140.000 115.500 94.800 76.600 59.200

60 130.000 107.500 88.100 71.100

30 227.000 188.500 155.500 126.500 102.000 79.900 61.900

8DJ-600X EWK 21.860,00 40 202.000 168.000 138.000 112.000 89.900 69.200 52.600

8DJ-600X EWK 50 50 178.500 148.000 121.500 98.600 77.100 59.600

8DJ-600X AWM/D 18.970,00 55 167.000 138.500 113.500 92.300 71.800

60 155.500 129.000 106.000 86.400

+20ºC gases aspiración Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, Sección 2. Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido.

Compresores DK y DL, requieren ser refrigerados por aire o agua.
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Unidades Axiales R-404A Disco

27b Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
27 1.710 1.370 1.080 810 590

AU26/KM-5X EWK 2.520,00 32 1.540 1.230 960 720 500

36 1.410 1.120 860 640 440

43 1.170 920 700 500 320

27 4.010 3.460 2.950 2.490 2.060 1.680 1.340 1.040 790 560
AU26/KM-7X EWK 2.580,00 32 3.680 3.170 2.700 2.270 1.880 1.530 1.210 940 700 490

36 3.420 2.940 2.500 2.100 1.730 1.410 1.110 850 630 430

43 2.540 2.150 1.800 1.480 1.190 940 700 510 330

27 2.170 1.760 1.400 1.070 790
AU26/KJ-7X EWK 2.570,00 32 1.970 1.590 1.260 960 700

36 1.810 1.460 1.150 870 630

43 1.530 1.230 950 710 500

27 5.200 4.530 3.890 3.290 2.750 2.250 1.800 1.410 1.070 770
AU36/KJ-10X EWK 2.670,00 32 4.760 4.130 3.550 3.000 2.500 2.040 1.630 1.270 950 680

36 4.400 3.820 3.270 2.770 2.300 1.880 1.500 1.160 860 600

43 3.270 2.800 2.360 1.960 1.590 1.260 970 700 470

27 5.900 5.060 4.290 3.590 2.960 2.400 1.910 1.480 1.110 800
AD26/KJ-10X EWK 3.070,00 32 5.420 4.640 3.930 3.280 2.700 2.190 1.730 1.330 1.000 710

36 5.030 4.310 3.640 3.040 2.500 2.020 1.590 1.220 900 630

43 4.360 3.720 3.140 2.610 2.140 1.720 1.350 1.020 740 490

27 2.650 2.160 1.740 1.360 1.040
AU26/KSJ-10X EWK 2.620,00 32 1.960 1.570 1.220 910

36 1.790 1.430 1.100 810

43 1.510 1.190 900 640

27 7.040 6.060 5.160 4.350 3.610 2.960 2.390 1.880 1.450 1.080
AD26/KSJ-15X EWK 3.090,00 32 4.750 3.990 3.310 2.710 2.180 1.710 1.310 960

36 4.420 3.710 3.080 2.510 2.010 1.580 1.200 870

43 3.220 2.660 2.160 1.720 1.340 1.010 710

27 2.970 2.450 1.980 1.560 1.190
AU26/KL-15X EWK 2.640,00 32 2.710 2.230 1.800 1.410 1.070

36 2.500 2.050 1.650 1.280 960

43 1.730 1.380 1.060 790

27 3.090 2.540 2.050 1.610 1.220
AU36/KL-15X EWK 2.690,00 32 2.820 2.310 1.850 1.450 1.090

36 2.610 2.130 1.700 1.320 990

43 1.810 1.430 1.100 810

27 6.950 5.930 4.990 4.140 3.370 2.680 2.090 1.570
AD26/KSL-20X EWK 3.130,00 32 5.450 4.580 3.790 3.080 2.450 1.890 1.410

36 5.070 4.260 3.520 2.850 2.260 1.740 1.280

43 3.690 3.040 2.450 1.930 1.460 1.060

27 7.350 6.220 5.210 4.290 3.470 2.760 2.140 1.600
AD36/KSL-20X EWK 3.420,00 32 5.730 4.790 3.940 3.180 2.520 1.940 1.440

36 5.350 4.460 3.660 2.950 2.330 1.780 1.310

43 3.880 3.170 2.540 1.990 1.510 1.080

27 9.680 8.380 7.160 6.020 4.970 4.020 3.160 2.400 1.740 1.160
AD26/LE-20X EWK 3.370,00 32 8.800 7.610 6.490 5.450 4.480 3.600 2.800 2.100 1.470 910

36 8.090 7.000 5.960 4.990 4.090 3.270 2.520 1.850 1.250 710

43 5.020 4.190 3.410 2.690 2.020 1.430 870

27 10.510 9.020 7.630 6.370 5.220 4.200 3.280 2.490 1.800 1.200
AD36/LE-20X EWK 3.700,00 32 9.590 8.220 6.940 5.780 4.720 3.770 2.920 2.180 1.520 940

36 8.850 7.570 6.390 5.300 4.320 3.430 2.630 1.930 1.300 740

43 7.550 6.450 5.410 4.470 3.610 2.830 2.120 1.490 910

27 4.900 3.930 3.060 2.280 1.600
AD26/LF-20X EWK 3.910,00 32 4.400 3.510 2.700 1.990 1.330

36 4.000 3.170 2.420 1.750 1.120

43 3.290 2.570 1.920 1.340

27 13.190 11.490 9.880 8.380 6.990 5.720 4.590 3.580 2.690 1.940
AD36/LF-30X EWK 4.350,00 32 12.070 10.510 9.040 7.650 6.370 5.190 4.150 3.210 2.390 1.680

36 11.180 9.720 8.360 7.060 5.870 4.770 3.790 2.920 2.140 1.470

43 7.180 6.040 4.990 4.040 3.180 2.400 1.720 1.110

27 14.050 12.160 10.380 8.750 7.260 5.920 4.720 3.670 2.750 1.980
AD46/LF-30X EWK 4.750,00 32 12.900 11.150 9.510 8.000 6.630 5.380 4.280 3.300 2.440 1.720

36 11.980 10.340 8.820 7.400 6.120 4.950 3.920 3.000 2.200 1.510

43 7.600 6.350 5.220 4.200 3.290 2.480 1.760 1.140

27 6.390 5.070 3.890 2.860 1.980
AD46/LJ-20X EWK 4.640,00 32 5.780 4.550 3.450 2.490 1.640

36 4.130 3.100 2.190 1.380

43 3.400 2.480 1.670

27 15.050 13.060 11.200 9.480 7.900 6.470 5.190 4.050 3.070 2.220
AD46/LJ-30X EWK 4.750,00 32 13.770 11.930 10.220 8.630 7.180 5.850 4.670 3.620 2.710 1.920

36 12.750 11.020 9.440 7.960 6.600 5.360 4.260 3.280 2.420 1.670

43 8.070 6.770 5.580 4.500 3.540 2.670 1.910 1.240

27 7.590 6.140 4.810 3.630 2.600
AD36/LL-30X EWK 4.350,00 32 6.860 5.510 4.280 3.190 2.220

36 6.280 5.010 3.860 2.830 1.910

43 5.250 4.140 3.120 2.210 1.380

27 20.350 17.410 14.790 12.410 10.250 8.330 6.640 5.170 3.900 2.840
AD66/LL-40X EWK 5.700,00 32 13.610 11.380 9.360 7.570 6.000 4.640 3.470 2.480

36 12.660 10.550 8.650 6.970 5.490 4.210 3.120 2.480

43 9.290 7.410 5.910 4.600 3.470 2.500 1.680
NOTA.- Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, sección 2 Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido

+20ºC gases aspiración
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Unidades Axiales R-404A Disco 

27b Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
27 33.860 28.140 22.990 18.410 14.360 10.340

AT26/4MF-13X EWK 15.420,00 32 30.990 25.730 20.990 16.790 12.590 8.960
AT26/4MF-13X AWM/D 15.310,00 36 28.700 23.790 19.390 15.490 11.180 7.860

43 24.690 20.400 16.600 13.220 8.700 5.930

27 68.860 59.770 51.390 43.650 36.600 30.270 24.590 19.510 15.070 10.720
AC16/4MA-22X EWK 17.140,00 32 63.600 55.160 47.380 40.190 33.660 27.760 22.450 17.680 12.990 8.410
AC16/4MA-22X AWM/D 17.040,00 36 59.390 51.470 44.170 37.430 31.300 25.760 20.740 16.210 11.330 6.560

43 45.010 38.540 32.590 27.180 22.250 17.740 13.640 8.410

27 39.470 33.080 27.250 22.000 17.190 12.580
AT26/4ML-15X EWK 16.010,00 32 36.320 30.430 25.050 20.190 15.180 10.950
AT26/4ML-15X AWM/D 15.890,00 36 33.810 28.320 23.290 18.740 13.560 9.650

43 29.400 24.610 20.200 16.200 10.740 7.370

27 41.700 34.680 28.370 22.770 17.880 13.010
AC16/4ML-15X EWK 18.050,00 32 38.460 31.960 26.120 20.920 15.820 11.350
AC16/4ML-15X AWM/D 17.940,00 36 35.870 29.790 24.320 19.440 14.170 10.020

43 31.320 25.990 21.170 16.850 11.290 7.700

27 78.320 67.960 58.370 49.540 41.530 34.300 27.830 22.130 17.110 12.310
AC16/4MH-25X EWK 17.730,00 32 72.400 62.760 53.840 45.650 38.190 31.490 25.470 20.150 14.900 9.890
AC16/4MH-25X AWM/D 17.610,00 36 67.660 58.600 50.210 42.530 35.520 29.240 23.590 18.570 13.130 7.960

43 43.860 37.080 30.850 25.300 20.290 15.810 10.030

27 49.540 42.480 35.940 29.900 24.380 19.110 14.160
AT26/4MM-20X EWK 17.090,00 32 45.400 38.940 32.940 27.390 22.310 16.860 12.340
AT26/4MM-20X AWM/D 16.960,00 36 42.090 36.110 30.550 25.390 20.660 15.060 10.890

43 31.150 26.350 21.880 17.760 11.910 8.350

27 45.210 37.920 31.300 25.340 19.970 14.700
AC16/4MM-20X EWK 18.730,00 32 41.550 34.840 28.730 23.230 17.660 12.850
AC16/4MM-20X AWM/D 18.600,00 36 38.630 32.370 26.680 21.540 15.820 11.360

43 33.510 28.060 23.090 18.590 12.590 8.760

27 49.650 41.620 34.360 27.940 22.060 16.400
AC16/4MT-22X EWK 18.910,00 32 45.740 38.290 31.580 25.620 19.510 14.350
AC16/4MT-22X AWM/D 18.780,00 36 42.620 35.630 29.360 23.760 17.460 12.720

43 37.150 30.970 25.470 20.510 13.890 9.860

27 53.810 45.150 37.250 30.270 23.770 17.570
AC16/4MU-25X EWK 19.930,00 32 49.470 41.450 34.180 27.740 21.010 15.400
AC16/4MU-25X AWM/D 19.790,00 36 45.990 38.490 31.720 25.720 18.800 13.660

43 39.910 33.310 27.410 22.180 14.930 10.630
+20ºC gases aspiración Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, sección 2 Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido BWM/D = 440-480/3/60 Hz Triangulo/Triangulo

FWD = 440-460/3/60 Hz Estrella/Estrella 

14 Cop_Stream446.xlsx Unid_AX Pág. 1 de 1 11/02/2016



Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Unidades Axiales R-404A Disco

27b Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
27 16.920 14.540 12.350 10.320 8.480 6.850 5.400 4.150 3.100 2.020

AD46/2DC-50X EWK 6.390,00 32 15.480 13.270 11.230 9.360 7.670 6.170 4.850 3.710 2.760 1.150
AD46/2DC-50X AWM/D 5.870,00 36 14.330 12.260 10.340 8.600 7.020 5.630 4.410 3.370 2.480

43 8.790 7.250 5.880 4.680 3.630 2.760 2.000

27 18.700 15.910 13.380 11.080 9.020 7.220 5.640 4.310 3.200 2.210
AD66/2DC-50X EWK 7.250,00 32 17.170 14.570 12.210 10.080 8.180 6.520 5.080 3.860 2.850 1.270
AD66/2DC-50X AWM/D 6.740,00 36 15.950 13.500 11.280 9.280 7.500 5.960 4.620 3.500 2.570

43 13.810 11.620 9.640 7.880 6.320 4.980 3.830 2.880 2.080

27 21.110 18.190 15.480 13.000 10.760 8.740 6.960 5.400 4.040 2.650
AD66/2DD-50X EWK 7.370,00 32 19.420 16.710 14.200 11.900 9.830 7.960 6.310 4.860 3.590 1.520
AD66/2DD-50X AWM/D 6.830,00 36 18.070 15.530 13.170 11.020 9.080 7.340 5.790 4.430 3.230

43 13.470 11.380 9.480 7.770 6.240 4.880 3.680 2.610

27 11.850 9.870 8.060 6.400 4.920 3.470
AD46/2DL-40X EWK 6.330,00 32 10.810 8.990 7.330 5.680 4.260 2.950
AD46/2DL-40X AWM/D 5.820,00 36 9.980 8.300 6.750 5.110 3.730 2.530

43 8.530 7.070 5.730 4.120 2.810 1.800

27 24.930 21.560 18.430 15.530 12.910 10.540 8.430 6.590 5.030 3.240
AD66/2DL-75X EWK 7.700,00 32 23.010 19.850 16.930 14.230 11.800 9.610 7.660 5.990 4.550 1.840
AD66/2DL-75X AWM/D 7.110,00 36 21.480 18.490 15.730 13.180 10.900 8.860 7.050 5.500 4.170

43 13.630 11.360 9.350 7.540 5.980 4.650 3.510

27 27.160 23.290 19.750 16.520 13.630 11.050 8.770 6.810 5.170 3.560
AD86/2DL-75X EWK 8.860,00 32 25.150 21.510 18.190 15.160 12.480 10.080 7.990 6.190 4.680 2.040
AD86/2DL-75X AWM/D 8.270,00 36 23.540 20.090 16.940 14.080 11.560 9.310 7.360 5.700 4.300

43 20.720 17.600 14.760 12.190 9.940 7.960 6.260 4.830 3.620

27 20.790 15.100 12.520 10.150 8.040 6.170 4.370
AD66/2DB-50X EWK 7.980,00 32 19.090 13.840 11.470 9.280 7.200 5.400 3.780
AD66/2DB-50X AWM/D 7.370,00 36 17.730 12.840 10.620 8.590 6.520 4.780 3.310

43 11.070 9.140 7.380 5.330 3.700 2.480

27 30.820 26.730 22.920 19.470 16.310 13.480 10.940 8.740 6.820 4.540
AD86/2DB-75X EWK 9.250,00 32 28.370 24.570 21.050 17.860 14.950 12.340 10.010 7.980 6.210 2.590
AD86/2DB-75X AWM/D 8.610,00 36 26.410 22.840 19.560 16.570 13.860 11.430 9.260 7.370 5.730

43 19.820 16.940 14.310 11.950 9.830 7.950 6.300 4.870

27 16.400 13.790 11.410 9.180 7.200 5.220
AD66/3DA-50X EWK 6.780,00 32 15.010 12.610 10.420 8.220 6.290 4.480
AD66/3DA-50X AWM/D 6.610,00 36 13.890 11.670 9.640 7.440 5.570 3.890

43 11.930 10.020 8.260 6.090 4.300 2.850

27 34.570 30.020 25.790 21.870 18.290 15.050 12.120 9.560 7.280 4.610
AD86/3DA-75X EWK 8.140,00 32 31.890 27.660 23.740 20.090 16.770 13.760 11.040 8.650 6.510 2.620
AD86/3DA-75X AWM/D 7.960,00 36 29.750 25.760 22.110 18.670 15.550 12.740 10.180 7.920 5.890

43 19.240 16.180 13.420 10.930 8.670 6.640 4.810

27 16.020 13.350 10.780 8.510 6.290
AD66/3DC-75X EWK 7.160,00 32 14.640 12.200 9.650 7.460 5.450
AD66/3DC-75X AWM/D 6.970,00 36 13.540 11.270 8.740 6.620 4.780

43 11.610 9.650 7.150 5.140 3.600

27 20.580 17.230 14.210 11.480 9.040 6.620
AD86/3DC-75X EWK 8.280,00 32 18.890 15.790 13.010 10.310 7.950 5.760
AD86/3DC-75X AWM/D 8.100,00 36 17.540 14.650 12.060 9.370 7.080 5.060

43 17.900 15.180 12.640 10.380 7.720 5.560 3.850

27 41.350 35.950 30.950 26.290 22.040 18.190 14.770 11.700 9.000 5.740
AD96/3DC-100X EWK 8.850,00 32 38.160 33.140 28.500 24.170 20.240 16.670 13.490 10.640 8.110 3.270
AD96/3DC-100X AWM/D 8.660,00 36 35.610 30.900 26.540 22.480 18.800 15.460 12.480 9.790 7.400

43 23.110 19.520 16.290 13.330 10.690 8.300 6.150

27 45.680 39.300 33.490 28.190 23.410 19.170 15.460 12.170 9.310 6.440
AT26/3DC-100X EWK 10.680,00 32 42.300 36.340 30.930 25.980 21.550 17.610 14.150 11.080 8.400 3.690
AT26/3DC-100X AWM/D 10.700,00 36 39.590 33.980 28.880 24.220 20.060 16.350 13.100 10.210 7.680

43 34.870 29.840 25.290 21.140 17.460 14.160 11.270 8.690 6.400

27 22.260 18.520 14.970 11.790 8.760
AD86/3DS-100X EWK 8.890,00 32 20.470 17.030 13.500 10.420 7.640
AD86/3DS-100X AWM/D 8.680,00 36 19.040 15.840 12.320 9.320 6.750

43 16.540 13.760 10.260 7.400 5.200

27 56.020 48.700 41.920 35.730 30.070 24.930 20.290 16.230 12.580 8.210
AT26/3DS-150X EWK 11.180,00 32 51.750 44.950 38.670 32.930 27.670 22.910 18.590 14.790 11.360 4.680
AT26/3DS-150X AWM/D 10.960,00 36 48.330 41.940 36.060 30.680 25.750 21.300 17.230 13.640 10.380

43 31.500 26.760 22.400 18.480 14.850 11.620 8.660

27 23.090 19.140 15.320 11.940 8.660
AD86/4DF-100X EWK 9.000,00 32 21.030 17.410 13.640 10.380 7.420
AD86/4DF-100X AWM/D 8.790,00 36 19.380 16.030 12.280 9.140 6.430

43 13.610 9.920 6.960 4.690

27 60.660 52.830 45.490 38.710 32.460 26.800 21.710 17.090 12.980 8.260
AT26/4DA-200X EWK 11.380,00 32 55.920 48.650 41.830 35.560 29.750 24.490 19.740 15.400 11.530 4.700
AT26/4DA-200X AWM/D 11.160,00 36 52.130 45.320 38.910 33.030 27.590 22.650 18.160 14.060 10.360

43 33.790 28.620 23.800 19.420 15.410 11.700 8.330

27 24.880 20.010 15.710 11.610
AD96/4DL-150X EWK 10.010,00 32 22.780 17.910 13.750 10.020
AD96/4DL-150X AWM/D 9.780,00 36 21.100 16.230 12.190 8.750

43 18.150 13.290 9.460 6.520

27 53.960 46.330 39.240 32.800 26.950 21.730 17.010 12.430
AT26/4DL-150X EWK 11.730,00 32 49.900 42.800 36.200 30.200 24.760 19.530 14.970 10.780
AT26/4DL-150X AWM/D 11.490,00 36 46.660 39.970 33.770 28.120 23.000 17.780 13.330 9.460

43 29.510 24.490 19.930 14.700 10.470 7.140

27 78.150 68.000 58.550 49.810 41.750 34.480 27.940 22.070 16.960 10.950
AC16/4DH-250X EWK 14.100,00 32 71.990 62.610 53.870 45.780 38.320 31.590 25.510 20.030 15.220 6.240
AC16/4DH-250X AWM/D 13.840,00 36 67.050 58.300 50.120 42.560 35.570 29.270 23.560 18.400 13.830

43 43.550 36.920 30.760 25.220 20.160 15.540 11.400

27 38.460 31.900 25.780 20.290 15.020
AT26/4DT-220X EWK 12.410,00 32 35.330 29.270 23.170 17.880 13.080
AT26/4DT-220X AWM/D 12.140,00 36 32.830 27.160 21.090 15.950 11.520

43 28.450 23.470 17.430 12.570 8.810

27 87.660 77.110 67.040 57.630 48.810 40.690 33.290 26.610 20.610
AC16/4DJ-300X EWK 14.660,00 32 80.770 71.010 61.730 53.060 44.910 37.370 30.490 24.210 18.610
AC16/4DJ-300X AWM/D 14.370,00 36 75.260 66.140 57.480 49.400 41.790 34.720 28.250 22.300 17.010

43 42.990 36.330 30.080 24.330 18.940 14.200

27 55.120 46.350 38.300 30.910 24.220 17.710
AC16/6DL-270X EWK 15.400,00 32 50.520 42.510 35.120 27.790 21.360 15.450
AC16/6DL-270X AWM/D 15.070,00 36 46.830 39.430 32.580 25.300 19.070 13.630

43 40.390 34.050 28.130 20.940 15.070 10.460

27 54.730 45.750 36.990 29.040 21.270
AC16/6DT-320X EWK 16.590,00 32 50.260 42.010 33.260 25.580 18.500
AC16/6DT-320X AWM/D 16.210,00 36 46.680 39.010 30.270 22.810 16.280

43 33.770 25.050 17.960 12.390
NOTA.- Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, sección 2 Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido

+20ºC gases aspiración
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Unidades Axiales R-404ADisco 

27b Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20
27 7.390 6.400 5.480 4.640 3.870 3.170

AU56/ZB-15-KCE TFD 2.420,00 32 6.770 5.840 4.990 4.210 3.500 2.860

36 6.270 5.400 4.600 3.860 3.210 2.610

43 5.390 4.620 3.910 3.260 2.690 2.170

27 7.380 6.380 5.470 4.630 3.860 3.170

AD26/ZB-15-KCE TFD 2.390,00 32 6.750 5.830 4.980 4.200 3.500 2.850

36 6.250 5.390 4.590 3.860 3.200 2.600

43 5.380 4.610 3.910 3.260 2.690 2.170

27 7.790 6.710 5.720 4.820 4.010 3.280

AD36/ZB-15-KCE TFD 2.710,00 32 7.150 6.140 5.220 4.390 3.640 2.960

36 6.640 5.690 4.830 4.040 3.340 2.710

43 5.740 4.900 4.130 3.440 2.830 2.270

27 8.680 7.520 6.470 5.510 4.650 3.890

AU56/ZB-19-KCE TFD 2.440,00 32 8.020 6.940 5.960 5.080 4.290 3.590

36 7.490 6.480 5.560 4.730 4.000 3.350

43 6.570 5.670 4.850 4.120 3.480

27 8.660 7.500 6.460 5.500 4.650 3.880

AD26/ZB-19-KCE TFD 2.410,00 32 8.000 6.930 5.950 5.070 4.280 3.580

36 7.470 6.460 5.550 4.720 3.990 3.340

43 6.550 5.650 4.840 4.110 3.480

27 9.180 7.910 6.770 5.740 4.820 4.010

AD36/ZB-19-KCE TFD 2.730,00 32 8.510 7.320 6.260 5.300 4.450 3.710

36 7.960 6.850 5.850 4.950 4.160 3.470

43 7.020 6.020 5.130 4.330 3.640 3.040

27 9.520 8.170 6.960 5.880 4.930 4.090

AD46/ZB-19-KCE TFD 3.080,00 32 8.830 7.570 6.450 5.440 4.560 3.780

36 8.280 7.090 6.030 5.090 4.260 3.540

43 7.310 6.250 5.310 4.470 3.750 3.120

27 10.650 9.240 7.960 6.780 5.700 4.740

AD36/ZB-21-KCE TFD 2.750,00 32 9.830 8.530 7.330 6.240 5.260 4.380

36 9.170 7.950 6.830 5.810 4.900 4.090

43 8.020 6.940 5.960 5.070 4.290 3.590

27 11.130 9.620 8.240 6.990 5.850 4.850

AD46/ZB-21-KCE TFD 3.100,00 32 10.290 8.890 7.610 6.450 5.410 4.490

36 9.620 8.300 7.100 6.020 5.050 4.200

43 8.440 7.280 6.220 5.270 4.430 3.700

27 11.970 10.400 8.950 7.640 6.460 5.410

AD36/ZB-26-KCE TFD 2.840,00 32 11.050 9.590 8.250 7.030 5.950 4.990

36 10.320 8.940 7.690 6.550 5.540 4.650

43 9.030 7.810 6.700 5.700 4.830

27 12.590 10.880 9.320 7.920 6.670 5.560

AD46/ZB-26-KCE TFD 3.190,00 32 11.650 10.050 8.610 7.310 6.150 5.130

36 10.900 9.400 8.040 6.820 5.740 4.800

43 9.580 8.240 7.040 5.960 5.020 4.200

27 13.570 11.840 10.240 8.770 7.440 6.250

AD46/ZB-29-KCE TFD 3.290,00 32 12.560 10.950 9.460 8.100 6.900 5.810

36 11.760 10.240 8.850 7.570 6.460

43 10.350 9.000 7.760 6.630

27 14.530 12.580 10.810 9.210 7.740 6.460

AD66/ZB-29-KCE TFD 4.240,00 32 13.490 11.680 10.020 8.530 7.200 6.030

36 12.660 10.950 9.390 7.990 6.760

43 11.210 9.680 8.290 7.050 6.000

27 18.360 15.870 13.640 11.580 9.740 8.100

AD66/ZB-38-KCE TFD 4.340,00 32 17.000 14.680 12.590 10.680 8.990 7.470

36 15.910 13.720 11.750 9.960 8.380 6.980

43 14.000 12.050 10.290 8.710 7.330 6.100

27 20.840 18.140 15.630 13.330 11.250 9.360

AD66/ZB-45-KCE TFD 4.510,00 32 19.250 16.730 14.400 12.280 10.360 8.630

36 17.970 15.610 13.420 11.450 9.650 8.050

43 15.730 13.640 11.710 9.980 8.410 7.030

27 22.340 19.300 16.520 14.000 11.750 9.710

AD86/ZB-45-KCE TFD 5.770,00 32 20.690 17.860 15.270 12.930 10.850 8.980

36 19.370 16.700 14.270 12.090 10.130 8.400

43 17.050 14.680 12.510 10.600 8.880 7.370

27 25.020 21.660 18.600 15.810 13.290 11.060

AD86/ZB-48-KCE TFD 6.120,00 32 23.120 20.010 17.160 14.580 12.270 10.280

AD86/ZB-48-KCE TF7 6.450,00 36 21.610 18.680 16.020 13.600 11.460

43 18.950 16.360 14.010 11.880 10.050

17 Cop_ZB446.xlsx Unid_AX Pág. 1 de 2 11/02/2016



Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Unidades Axiales R-404ADisco 

27b Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20
27 27.220 23.710 20.480 17.510 14.810 12.410

AD86/ZB-57-KCE TFD 6.150,00 32 25.210 21.970 18.980 16.250 13.790 11.600

AD86/ZB-57-KCE TF7 6.490,00 36 23.590 20.570 17.780 15.230 12.970

43 20.770 18.120 15.690 13.460 11.530

27 30.430 26.590 22.970 19.630 16.620 13.900

AD86/ZB-66-K5E TFD 6.260,00 32 28.070 24.520 21.170 18.100 15.340 12.960

AD86/ZB-66-K5E TF7 6.610,00 36 26.190 22.860 19.730 16.870 14.320

43 22.880 19.950 17.220 14.710 12.540

27 31.820 27.680 23.790 20.250 17.070 14.190

AD96/ZB-66-K5E TFD 6.760,00 32 29.400 25.560 21.970 18.700 15.780 13.240

AD96/ZB-66-K5E TF7 7.130,00 36 27.470 23.870 20.510 17.460 14.760

43 24.090 20.900 17.960 15.290 12.960

27 34.430 30.160 26.170 22.420 19.000 15.980

AD86/ZB-76-K5E TFD 6.460,00 32 31.760 27.830 24.120 20.630 17.490

AD86/ZB-76-K5E TF7 6.820,00 36 29.630 25.950 22.480 19.200 16.290

43 25.890 22.680 19.610 16.700 14.170

27 36.240 31.570 27.270 23.250 19.620 16.390

AD96/ZB-76-K5E TFD 6.960,00 32 33.500 29.180 25.180 21.440 18.100 15.220

AD96/ZB-76-K5E TF7 7.340,00 36 31.310 27.270 23.520 20.000 16.880

43 27.470 23.930 20.600 17.470 14.750

27 41.760 36.640 31.730 27.210 22.990 19.170

AD96/ZB-95-K5E TFD 7.350,00 32 38.450 33.660 29.060 24.900 20.990

AD96/ZB-95-K5E TF7 7.770,00 36 35.790 31.280 26.920 23.050 19.390

43 31.150 27.110 23.180 19.810

27 46.460 40.370 34.690 29.450 24.680 20.360

AT26/ZB-95-K5E TFD 9.250,00 32 42.960 37.260 31.920 27.080 22.640 18.700

AT26/ZB-95-K5E TF7 9.730,00 36 40.160 34.780 29.710 25.180 21.010

43 35.260 30.430 25.840 21.860 18.160

27 53.710 46.680 40.150 34.070 28.510 23.430

AT26/ZB-114-K5E TFD 9.500,00 32 49.610 42.990 36.840 31.190 26.000 21.320

AT26/ZB-114-K5E TF7 10.010,00 36 46.330 40.040 34.190 28.890 24.000

43 40.590 34.880 29.540 24.860

+20ºC gases aspiración Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, sección 2Tipo motor.- PFJ = 265/1/60 Hz

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. TFD/D = 460/3/60 Hz

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo.TWD/TWM/D = 460/3/60 Hz

Esta aplicación requiere inyección de líquido TF5 = 200-230/3/60 Hz

TF7/TW7 = 380/3/60 Hz
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-404A Unidades Axiales R-404ADisco 

27b Precios € ºC -15 -20 -25 -30 -35 -40
27 5.290 4.470 3.730 3.080 2.500 1.990

AD26/ZF-09-K4E TFD 2.740,00 32 4.910 4.160 3.480 2.870 2.340 1.860

36 4.600 3.910 3.280 2.710 2.210 1.760

43 4.060 3.470 2.920 2.420 1.980 1.580

27 6.330 5.390 4.540 3.770 3.090 2.490

AD26/ZF-11-K4E TFD 2.790,00 32 5.850 5.010 4.220 3.510 2.880 2.310

36 5.470 4.700 3.960 3.310 2.710 2.180

43 4.810 4.160 3.520 2.940 2.420 1.940

27 6.640 5.620 4.700 3.890 3.170 2.540

AD36/ZF-11-K4E TFD 3.080,00 32 6.160 5.230 4.380 3.630 2.960 2.370

36 5.770 4.910 4.120 3.420 2.790 2.240

43 5.100 4.370 3.670 3.060 2.500 2.000

27 6.840 5.750 4.800 3.960 3.220 2.580

AD46/ZF-11-K4E TFD 3.400,00 32 6.350 5.360 4.480 3.700 3.010 2.410

36 5.960 5.050 4.220 3.490 2.840 2.270

43 5.280 4.500 3.770 3.120 2.550 2.030

27 7.190 6.140 5.170 4.280 3.480 2.770

AD26/ZF-13-K4E TFD 2.860,00 32 6.620 5.670 4.780 3.970 3.250 2.620

36 6.170 5.290 4.470 3.720 3.060 2.490

43 5.370 4.630 3.920 3.290 2.740 2.270

27 7.630 6.450 5.390 4.430 3.580 2.830

AD36/ZF-13-K4E TFD 3.150,00 32 7.050 5.980 5.000 4.120 3.350 2.670

36 6.580 5.590 4.680 3.880 3.160 2.550

43 5.770 4.930 4.130 3.440 2.840 2.330

27 8.960 7.630 6.410 5.310 4.330 3.470

AD36/ZF-15-K4E TFD 3.280,00 32 8.270 7.060 5.940 4.930 4.030 3.230

36 7.710 6.610 5.570 4.630 3.790 3.050

43 6.740 5.810 4.920 4.100 3.380 2.710

27 9.360 7.920 6.610 5.450 4.420 3.530

AD46/ZF-15-K4E TFD 3.600,00 32 8.660 7.340 6.140 5.070 4.120 3.300

36 8.090 6.880 5.760 4.770 3.890 3.110

43 7.110 6.070 5.110 4.240 3.470 2.780

27 10.910 9.290 7.780 6.450 5.270 4.250

AD46/ZF-18-K4E TFD 3.870,00 32 10.090 8.610 7.230 6.000 4.910 3.950

36 9.430 8.060 6.780 5.640 4.620 3.720

43 8.270 7.110 6.010 5.010 4.110 3.300

27 11.630 9.800 8.140 6.700 5.450 4.370

AD66/ZF-18-K4E TFD 4.850,00 32 10.780 9.110 7.580 6.250 5.080 4.070

36 10.100 8.550 7.130 5.890 4.790 3.840

43 8.920 7.590 6.350 5.250 4.280 3.430

27 13.910 11.770 9.830 8.130 6.510 5.340

AD66/ZF-25-K5E TFD 5.220,00 32 12.920 10.930 9.140 7.560 6.600 4.960

AD66/ZF-25-K5E TF7 5.550,00 36 12.120 10.260 8.590 7.110 6.670 4.650

43 10.730 9.080 7.630 6.320 6.790 4.110

27 14.600 12.270 10.180 8.380 6.480 5.460

AD86/ZF-25-K5E TFD 6.450,00 32 13.580 11.420 9.490 7.810 6.570 5.080

AD86/ZF-25-K5E TF7 6.820,00 36 12.780 10.740 8.930 7.350 6.640 4.770

43 11.360 9.550 7.960 6.550 6.750 4.230

27 18.650 15.740 13.130 10.820 8.760 6.970

AD86/ZF-34-K5E TFD 6.800,00 32 17.330 14.630 12.220 10.080 8.130 6.450

AD86/ZF-34-K5E TF7 7.200,00 36 16.270 13.750 11.500 9.490 7.620 6.040

43 14.430 12.200 10.230 8.450 6.740 5.320

27 22.220 18.830 15.790 13.090 10.690 8.600

AD86/ZF-41-K5E TFD 7.210,00 32 20.570 17.460 14.650 12.170 9.950 7.990

AD86/ZF-41-K5E TF7 7.660,00 36 19.250 16.350 13.740 11.440 9.360 7.500

43 16.950 14.430 12.150 10.150 8.320 6.650

27 23.000 19.400 16.190 13.370 10.880 8.730

AD96/ZF-41-K5E TFD 7.710,00 32 21.340 18.010 15.050 12.450 10.140 8.120

AD96/ZF-41-K5E TF7 8.180,00 36 20.000 16.900 14.130 11.710 9.550 7.640

43 17.670 14.960 12.530 10.420 8.510 6.790

27 21.930 18.480 15.370 12.560 10.130

AD86/ZF-49-K5E TFD 7.560,00 32 20.340 17.140 14.260 11.660 9.390

AD86/ZF-49-K5E TF7 8.040,00 36 19.060 16.060 13.360 10.940 8.790

43 14.180 11.800 9.680 7.750

27 26.820 22.720 19.040 15.780 12.840 10.330

AD96/ZF-49-K5E TFD 8.050,00 32 24.890 21.100 17.690 14.660 11.940 9.590

AD96/ZF-49-K5E TF7 8.540,00 36 23.350 19.810 16.610 13.760 11.220 8.990

43 20.650 17.550 14.720 12.190 9.960 7.950

+20ºC gases aspiración Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, sección 2 Tipo motor.- PFJ = 265/1/60 Hz

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. TFD = 460/3/60 Hz

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. TWD = 460/3/60 Hz

Esta aplicación requiere inyección de líquido TF5 = 200-230/3/60 Hz

TW7 = 380/3/60 Hz
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-134a Unidades Axiales R-134aDisco

20b Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20
27 2.770 2.310 1.900 1.540 1.220 960

AU26/KM-5X EWK 2.520,00 32 2.590 2.150 1.760 1.420 1.120 870

36 2.430 2.020 1.650 1.330 1.040 800

43 2.170 1.790 1.460 1.160 910 680

27 3.500 2.940 2.440 1.980 1.590 1.240
AU26/KJ-7X EWK 2.570,00 32 3.240 2.720 2.250 1.830 1.460 1.130

36 3.040 2.550 2.100 1.700 1.350 1.040

43 2.670 2.240 1.840 1.490 1.170 890

27 4.230 3.550 2.930 2.390 1.920 1.510
AU26/KSJ-10X EWK 2.620,00 32 3.970 3.330 2.750 2.230 1.780 1.380

36 3.770 3.150 2.600 2.100 1.670 1.290

43 3.420 2.840 2.330 1.870 1.470 1.120

27 4.620 3.920 3.280 2.700 2.180 1.730
AU26/KL-15X EWK 2.640,00 32 4.300 3.650 3.050 2.510 2.030 1.600

36 4.050 3.440 2.870 2.360 1.900 1.490

43 3.610 3.060 2.560 2.100 1.680 1.310

27 4.810 4.060 3.380 2.770 2.230 1.760
AU36/KL-15X EWK 2.690,00 32 4.490 3.790 3.150 2.580 2.070 1.630

36 4.230 3.570 2.970 2.430 1.950 1.530

43 3.780 3.190 2.650 2.160 1.730 1.340

27 6.340 5.310 4.390 3.570 2.860 2.250
AD26/KSL-15X EWK 3.090,00 32 5.940 4.980 4.110 3.340 2.670 2.090

36 5.630 4.710 3.890 3.160 2.520 1.970

43 4.250 3.510 2.840 2.260 1.740

27 6.540 5.470 4.510 3.660 2.930 2.310
AD26/KSL-20X EWK 3.130,00 32 6.140 5.120 4.220 3.420 2.730 2.140

36 5.820 4.850 3.990 3.230 2.570 2.000

43 5.250 4.370 3.580 2.890 2.280 1.760

27 6.630 5.520 4.510 3.610 2.830 2.150
AD26/LE-20X EWK 3.370,00 32 6.140 5.100 4.170 3.330 2.590 1.950

36 5.750 4.770 3.890 3.100 2.400 1.790

43 5.070 4.190 3.410 2.700 2.070 1.520

27 8.400 7.040 5.820 4.720 3.740 2.900
AD26/LF-20X EWK 3.910,00 32 7.810 6.540 5.390 4.360 3.440 2.640

36 7.340 6.140 5.050 4.070 3.200 2.440

43 6.520 5.440 4.450 3.570 2.780 2.080

27 8.990 7.620 6.350 5.210 4.200 3.300
AD26/LJ-20X EWK 3.910,00 32 8.330 7.050 5.880 4.810 3.860 3.020

36 7.800 6.600 5.490 4.490 3.590 2.790

43 6.870 5.810 4.830 3.930 3.120 2.380

27 9.560 8.040 6.660 5.430 4.350 3.410
AD36/LJ-20X EWK 4.240,00 32 8.880 7.450 6.170 5.020 4.000 3.120

36 8.330 6.990 5.770 4.690 3.730 2.880

43 7.370 6.170 5.090 4.110 3.250 2.470

27 11.880 9.980 8.270 6.710 5.340 4.130
AD36/LL-30X EWK 4.350,00 32 11.060 9.280 7.670 6.210 4.910 3.770

36 10.400 8.720 7.190 5.810 4.570 3.480

43 9.240 7.750 6.360 5.110 3.980 2.970
NOTA.- Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, sección 2 Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido

+20ºC gases aspiración
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-134a Unidades Axiales R-134a

20b Precios € ºC 7 5 0 -5 -10 -15 -20
27 48.250 45.090 37.780 31.220 25.420 20.310 15.960

AT26/4MF-13X EWK 15.080,00 32 45.240 42.280 35.410 29.250 23.800 19.010 14.900
AT26/4MF-13X AWM/D 14.970,00 36 42.840 40.020 33.510 27.670 22.510 17.960 14.050

43 38.630 36.080 30.190 24.910 20.240 16.140 12.560

27 55.320 51.870 43.720 36.350 29.830 24.050 19.080
AT26/4ML-15X EWK 15.680,00 32 52.010 48.780 41.120 34.200 28.060 22.590 17.860
AT26/4ML-15X AWM/D 15.560,00 36 49.370 46.310 39.040 32.480 26.640 21.420 16.880

43 44.740 41.980 35.400 29.470 24.160 19.390 15.180

27 58.130 54.350 45.500 37.600 30.690 24.630 19.480
AC16/4ML-15X EWK 17.750,00 32 54.730 51.170 42.840 35.410 28.890 23.150 18.240
AC16/4ML-15X AWM/D 17.640,00 36 52.010 48.630 40.710 33.650 27.450 21.970 17.260

43 47.250 44.190 36.990 30.590 24.930 19.910 15.530

27 59.470 55.820 47.280 39.460 32.490 26.330 20.990
AT26/4MM-20X EWK 16.370,00 32 55.920 52.490 44.470 37.140 30.570 24.750 19.660
AT26/4MM-20X AWM/D 16.240,00 36 53.080 49.820 42.230 35.280 29.030 23.490 18.610

43 48.100 45.150 38.300 32.030 26.350 21.280 16.750

27 62.760 58.720 49.370 40.930 33.510 27.020 21.470
AC16/4MM-20X EWK 18.450,00 32 59.090 55.290 46.500 38.560 31.550 25.420 20.130
AC16/4MM-20X AWM/D 18.320,00 36 56.160 52.550 44.200 36.670 29.990 24.140 19.060

43 51.030 47.750 40.170 33.350 27.260 21.900 17.180

27 69.820 65.420 55.130 45.850 37.580 30.370 24.150
AC16/4MT-22X EWK 18.630,00 32 65.600 61.490 51.880 43.200 35.460 28.710 22.830
AC16/4MT-22X AWM/D 18.500,00 36 62.230 58.340 49.290 41.080 33.770 27.370 21.770

43 56.330 52.830 44.740 37.370 30.810 25.040 19.920

27 76.170 71.390 60.190 50.080 41.060 33.090 26.230
AC16/4MU-25X EWK 19.680,00 32 71.630 67.140 56.630 47.120 38.640 31.100 24.590
AC16/4MU-25X AWM/D 19.520,00 36 67.990 63.730 53.780 44.760 36.700 29.510 23.280

43 61.640 57.780 48.800 40.620 33.310 26.730 20.980

27 87.490 82.280 69.870 58.530 48.290 39.200 31.320
AC16/6MM-30X EWK 20.600,00 32 82.230 77.340 65.720 55.100 45.460 36.880 29.370
AC16/6MM-30X AWM/D 20.430,00 36 78.020 73.400 62.410 52.350 43.200 35.030 27.800

43 70.650 66.490 56.600 47.550 39.230 31.800 25.070
+20ºC gases aspiración Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, sección 2Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido BWM/D = 440-480/3/60 Hz Triangulo/Triangulo

FWD = 440-460/3/60 Hz Estrella/Estrella 
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-134a Unidades Axiales R-134aDisco

20b Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20
27 15.570 13.080 10.790 8.740 6.900 5.270

AD46/2DL-40X EWK 6.330,00 32 14.480 12.160 10.030 8.110 6.380 4.850

AD46/2DL-40X AWM/D 5.820,00 36 13.600 11.430 9.420 7.600 5.970 4.510

43 12.070 10.150 8.350 6.720 5.240 3.920

27 16.770 13.940 11.390 9.150 7.170 5.450

AD66/2DL-40X EWK 7.200,00 32 15.630 12.990 10.610 8.500 6.640 5.020

AD66/2DL-40X AWM/D 6.690,00 36 14.720 12.230 9.980 7.990 6.220 4.670

43 13.120 10.900 8.880 7.080 5.480 4.070

27 20.100 16.820 13.850 11.190 8.860 6.820

AD66/2DB-50X EWK 7.810,00 32 18.800 15.710 12.930 10.440 8.240 6.310

AD66/2DB-50X AWM/D 7.200,00 36 17.750 14.830 12.200 9.830 7.740 5.890

43 15.920 13.290 10.920 8.780 6.870 5.170

27 21.940 18.430 15.250 12.400 9.890 7.690

AD66/3DA-50X EWK 6.780,00 32 20.580 17.270 14.270 11.580 9.200 7.110

AD66/3DA-50X AWM/D 6.610,00 36 19.490 16.340 13.480 10.920 8.650 6.640

43 17.580 14.700 12.110 9.780 7.690 5.830

27 27.230 22.850 18.900 15.390 12.300 9.610

AD86/3DC-75X EWK 8.280,00 32 25.550 21.430 17.720 14.420 11.500 8.940

AD86/3DC-75X AWM/D 8.100,00 36 24.200 20.300 16.780 13.640 10.860 8.410

43 21.850 18.310 15.130 12.270 9.730 7.470

27 34.930 29.400 24.360 19.850 15.930 12.450

AD96/3DS-100X EWK 9.340,00 32 32.910 27.710 22.960 18.720 15.000 11.690

AD96/3DS-100X AWM/D 9.120,00 36 31.290 26.350 21.840 17.810 14.250 11.090

43 28.460 23.980 19.890 16.220 12.950 10.030

27 39.880 33.710 27.880 22.760 18.240 14.410

AD96/4DF-100X EWK 9.510,00 32 37.500 31.680 26.140 21.260 16.960 13.290

AD96/4DF-100X AWM/D 9.300,00 36 35.600 30.050 24.750 20.060 15.940 12.400

43 32.270 27.210 22.310 17.970 14.150 10.850

27 50.810 42.790 35.280 28.700 22.980 18.130

AT26/4DL-150X EWK 11.730,00 32 47.760 40.190 33.050 26.800 21.360 16.720

AT26/4DL-150X AWM/D 11.490,00 36 45.320 38.110 31.270 25.280 20.060 15.590

43 41.060 34.470 28.150 22.620 17.780 13.610

27 59.050 50.050 41.520 33.890 27.230 21.510

AT26/4DT-220X EWK 12.410,00 32 55.440 47.020 38.930 31.710 25.390 19.930

AT26/4DT-220X AWM/D 12.140,00 36 52.560 44.590 36.860 29.970 23.910 18.660

43 47.520 40.330 33.250 26.930 21.330 16.450

27 73.390 61.790 50.930 41.390 33.140 26.110

AC16/6DL-270X EWK 15.400,00 32 68.970 58.060 47.760 38.700 30.870 24.160

AC16/6DL-270X AWM/D 15.070,00 36 65.440 55.080 45.220 36.550 29.050 22.590

43 59.260 49.860 40.770 32.790 25.860 19.850

NOTA.- Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, sección 2 Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido

+20ºC gases aspiración
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-22 Unidades Axiales R-22 Disco

24b Precios € ºC 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
27 2.800 2.320 1.900 1.520 1.180 900 650 450

AU26/KM-50 EWK 2.520,00 32 2.160 1.760 1.400 1.080 820 580 380

36 2.030 1.650 1.300 1.000 750 520 330

43 1.810 1.450 1.140 860 620 420

27 3.940 3.350 2.820 2.340 1.900 1.520 1.190 900 660 450
AU26/KM-75 EWK 2.570,00 32 3.690 3.130 2.630 2.170 1.760 1.400 1.090 810 580 380

36 3.490 2.960 2.470 2.040 1.650 1.310 1.010 750 520 320

43 3.130 2.650 2.210 1.810 1.450 1.150 870 630 410

27 3.580 2.980 2.440 1.970 1.550 1.210 920 670
AU26/KJ-75 EWK 2.570,00 32 3.350 2.780 2.270 1.820 1.430 1.110 830 600

36 3.170 2.620 2.130 1.710 1.340 1.030 770 540

43 2.340 1.900 1.510 1.170 900 650 440

27 5.250 4.480 3.770 3.130 2.550 2.050 1.610 1.230 930 690
AU36/KJ-150 EWK 2.690,00 32 4.930 4.190 3.530 2.920 2.380 1.900 1.490 1.130 850 610

36 4.670 3.970 3.330 2.750 2.240 1.780 1.390 1.050 780 550

43 4.210 3.570 2.990 2.460 2.000 1.580 1.220 910 660 440

27 5.720 4.830 4.030 3.310 2.690 2.140 1.670 1.280 960 710
AD26/KJ-150 EWK 3.090,00 32 5.380 4.540 3.780 3.100 2.510 1.990 1.550 1.170 870 630

36 5.110 4.300 3.580 2.930 2.360 1.870 1.450 1.090 800 570

43 4.630 3.890 3.220 2.630 2.110 1.660 1.280 950 680 460

27 4.310 3.630 3.010 2.460 1.980 1.560 1.200 910
AU26/KSJ-100 EWK 2.620,00 32 4.040 3.390 2.810 2.290 1.840 1.450 1.110 820

36 3.830 3.210 2.650 2.160 1.730 1.350 1.030 760

43 2.370 1.930 1.530 1.190 900 640

27 6.060 5.260 4.510 3.800 3.150 2.560 2.040 1.570 1.220 930
AU36/KSJ-150 EWK 2.690,00 32 5.680 4.940 4.230 3.560 2.940 2.390 1.890 1.460 1.120 850

36 5.380 4.680 4.000 3.370 2.780 2.250 1.780 1.370 1.050 790

43 3.610 3.030 2.490 2.010 1.580 1.220 910 670

27 6.710 5.760 4.880 4.070 3.350 2.700 2.130 1.630 1.260 960
AD26/KSJ-150 EWK 3.090,00 32 6.310 5.420 4.590 3.820 3.140 2.520 1.990 1.520 1.170 880

36 6.000 5.150 4.360 3.620 2.970 2.380 1.870 1.430 1.090 810

43 4.670 3.940 3.270 2.670 2.130 1.670 1.270 950 700

27 3.390 2.780 2.240 1.760 1.350 1.010
AU26/KL-150 EWK 2.640,00 32 3.170 2.590 2.070 1.620 1.240 910

36 2.990 2.430 1.940 1.510 1.150 840

43 2.160 1.710 1.320 990 700

27 9.820 8.350 7.000 5.770 4.670 3.700 2.860 2.150 1.560 1.080
AD26/LE-201 EWK 3.370,00 32 9.170 7.800 6.530 5.370 4.330 3.420 2.630 1.950 1.390 930

36 8.660 7.360 6.150 5.040 4.060 3.190 2.440 1.800 1.260 820

43 6.600 5.490 4.480 3.590 2.800 2.120 1.530 1.020 620

27 10.410 8.790 7.320 6.000 4.830 3.810 2.940 2.200 1.590 1.100
AD36/LE-201 EWK 3.700,00 32 9.750 8.230 6.840 5.590 4.490 3.530 2.700 2.000 1.420 950

36 9.210 7.770 6.450 5.260 4.210 3.300 2.510 1.840 1.290 840

43 8.280 6.990 5.770 4.690 3.730 2.900 2.180 1.570 1.050 630

27 9.010 7.510 6.180 4.960 3.880 2.950 2.160 1.500
AD26/LF-201 EWK 3.910,00 32 5.750 4.600 3.580 2.690 1.950 1.340

36 5.410 4.300 3.330 2.490 1.780 1.210

43 4.800 3.790 2.900 2.140 1.500 980

27 13.220 11.360 9.620 8.000 6.520 5.190 4.020 3.030 2.210 1.580
AD36/LF-301 EWK 4.350,00 32 12.420 10.660 9.010 7.490 6.080 4.830 3.720 2.780 2.010 1.410

36 11.780 10.100 8.530 7.070 5.730 4.530 3.480 2.580 1.840 1.270

43 10.650 9.120 7.680 6.350 5.120 4.020 3.060 2.230 1.550 1.030

27 13.810 11.810 9.950 8.250 6.700 5.310 4.100 3.080 2.250 1.600
AD46/LF-301 EWK 4.750,00 32 12.990 11.100 9.340 7.730 6.250 4.940 3.800 2.830 2.040 1.430

36 12.340 10.530 8.850 7.300 5.900 4.650 3.550 2.630 1.870 1.290

43 11.190 9.530 7.990 6.570 5.270 4.120 3.130 2.280 1.570 1.050

27 15.230 13.150 11.190 9.340 7.640 6.110 4.740 3.570 2.630 1.880
AD46/LJ-301 EWK 4.750,00 32 14.260 12.320 10.470 8.720 7.120 5.670 4.390 3.290 2.380 1.680

36 13.490 11.650 9.900 8.240 6.710 5.330 4.110 3.060 2.190 1.530

43 10.490 8.890 7.380 5.990 4.730 3.610 2.660 1.850 1.250

27 16.270 13.930 11.780 9.760 7.940 6.310 4.880 3.660 2.680 1.910
AD66/LJ-301 EWK 5.440,00 32 15.270 13.070 11.040 9.140 7.420 5.880 4.520 3.370 2.440 1.720

36 14.470 12.390 10.450 8.630 6.990 5.520 4.230 3.140 2.240 1.560

43 13.070 11.190 9.410 7.760 6.250 4.910 3.730 2.730 1.900 1.280

27 8.980 7.310 5.810 4.490 3.360 2.420
AD36/LL-301 EWK 4.350,00 32 6.810 5.380 4.130 3.070 2.160

36 6.400 5.040 3.850 2.830 1.960

43 5.690 4.440 3.350 2.420

27 19.550 16.890 14.330 12.000 9.850 7.910 6.200 4.740 3.530 2.590
AD66/LL-401 EWK 5.700,00 32 18.350 15.860 13.440 11.250 9.210 7.380 5.760 4.380 3.230 2.320

36 17.390 15.030 12.720 10.640 8.700 6.960 5.410 4.090 2.990 2.110

43 13.580 11.460 9.590 7.810 6.210 4.800 3.590 2.570
NOTA.- Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, sección 2 Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido

+20ºC gases aspiración
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Motor 60 Hz 11-feb-16 Rendimientos en W con R-22 Unidades Axiales R-22 Disco

24b Precios € ºC 7 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

27 19.690 18.400 15.470 12.810 10.450 8.350 6.510 4.920

AD66/2DC-500 EWK 7.250,00 32 18.540 17.320 14.520 11.980 9.720 7.710 5.950 4.420

AD66/2DC-500 AWM/D 6.740,00 36 17.620 16.460 13.760 11.320 9.140 7.200 5.490 4.010

43 16.020 14.950 12.430 10.160 8.120 6.310 4.700

27 22.160 20.760 17.520 14.590 11.980 9.640 7.590 5.800

AD66/2DD-500 EWK 7.370,00 32 20.890 19.560 16.470 13.680 11.180 8.950 6.970 5.250

AD66/2DD-500 AWM/D 6.830,00 36 19.870 18.600 15.640 12.950 10.540 8.390 6.480 4.810

43 18.090 16.920 14.170 11.670 9.420 7.420 5.620

27 13.050 10.890 8.910 7.110 5.550 4.220 3.100

AD46/2DL-400 DCZ EWK 7.650,00 32 DEMAND COOLING 12.220 10.190 8.300 6.600 5.120 3.850 2.780

AD46/2DL-400 DCZ AWM/D 7.020,00 36 11.560 9.620 7.820 6.190 4.770 3.550 2.520

43 8.620 6.970 5.480 4.170 3.040 2.070

27 26.330 24.760 21.000 17.570 14.490 11.730 9.280 7.120

AD66/2DL-750 EWK 7.700,00 32 24.900 23.400 19.830 16.570 13.620 10.990 8.620 6.520

AD66/2DL-750 AWM/D 7.110,00 36 23.760 22.310 18.890 15.760 12.930 10.390 8.080

43 21.750 20.410 17.260 14.360 11.720 9.360 7.150

27 10.620 8.610 6.840 5.320 4.020

AD46/2DB-500 DCZ EWK 8.440,00 32 DEMAND COOLING 9.950 8.040 6.350 4.890 3.640

AD46/2DB-500 DCZ AWM/D 7.700,00 36 9.410 7.570 5.960 4.550 3.330

43 8.460 6.770 5.260 3.940 2.800

27 31.990 30.090 25.660 21.610 18.030 14.790 11.960 9.450

AD86/2DB-750 EWK 9.250,00 32 30.270 28.460 24.250 20.420 17.010 13.920 11.200 8.800

AD86/2DB-750 AWM/D 8.610,00 36 28.890 27.160 23.130 19.470 16.190 13.220 10.600

43 26.470 24.880 21.160 17.800 14.750 12.000 9.540

27 36.490 34.370 29.300 24.720 20.500 16.740 13.390 10.410

AD86/3DA-750 EWK 8.140,00 32 34.370 32.390 27.600 23.260 19.260 15.690 12.460 9.580

AD86/3DA-750 AWM/D 7.960,00 36 32.680 30.800 26.240 22.090 18.270 14.850 11.720

43 29.720 28.020 23.860 20.040 16.540 13.390 10.430

27 14.650 11.750 9.250 7.140 5.380

AD66/3DC-750 DCZ EWK 8.190,00 32 DEMAND COOLING 13.680 10.940 8.570 6.580 4.920

AD66/3DC-750 DCZ AWM/D 8.000,00 36 12.910 10.290 8.040 6.130 4.540

43 11.550 9.150 7.090 5.350 3.890

27 43.080 40.620 34.730 29.330 24.460 20.050 16.120 12.660

AD96/3DC-1000 EWK 8.850,00 32 40.570 38.250 32.710 27.600 22.990 18.810 15.040 11.710

AD96/3DC-1000 AWM/D 8.660,00 36 38.560 36.360 31.090 26.220 21.820 17.830 14.180

43 35.050 33.050 28.250 23.800 19.760 16.100 12.680

27 46.460 43.620 36.960 30.970 25.640 20.880 16.720 13.090

AT26/3DC-1000 EWK 10.680,00 32 43.840 41.170 34.870 29.190 24.140 19.620 15.620 12.130

AT26/3DC-1000 AWM/D 10.700,00 36 41.750 39.200 33.190 27.760 22.930 18.610 14.750 11.360

43 38.090 35.760 30.260 25.270 20.820 16.850 13.220

27 20.280 16.370 12.950 10.010 7.490

AD86/3DS-1000 DCZ EWK 9.920,00 32 DEMAND COOLING 18.970 15.260 12.000 9.200 6.770

AD86/3DS-1000 DCZ AWM/D 9.700,00 36 17.910 14.370 11.250 8.550 6.200

43 16.070 12.810 9.920 7.420 5.200

27 57.680 54.330 46.500 39.400 32.990 27.260 22.190 17.720

AT26/3DS-1500 EWK 11.180,00 32 54.520 51.370 43.970 37.250 31.180 25.740 20.880 16.580

AT26/3DS-1500 AWM/D 10.960,00 36 51.990 48.990 41.940 35.540 29.720 24.530 19.840

43 47.570 44.830 38.400 32.540 27.180 22.410 18.010

27 20.450 16.670 13.350 10.470 8.000

AD86/4DF-1000 DCZ EWK 10.100,00 32 DEMAND COOLING 19.150 15.560 12.390 9.640 7.270

AD86/4DF-1000 DCZ AWM/D 9.890,00 36 18.110 14.680 11.630 8.980 6.690

43 16.300 13.130 10.300 7.820 5.670

27 64.350 60.660 52.040 44.120 36.980 30.620 24.950 19.970

AT26/4DA-2000 EWK 11.380,00 32 60.760 57.260 49.080 41.570 34.770 28.710 23.310 18.560

AT26/4DA-2000 AWM/D 11.160,00 36 57.890 54.540 46.710 39.530 33.010 27.190 22.010

43 52.860 49.770 42.570 35.950 29.920 24.520 19.720

27 27.000 22.530 18.290 14.450 11.070

AD96/4DL-1500 DCZ EWK 11.110,00 32 DEMAND COOLING 25.560 21.250 17.170 13.460 10.190

AD96/4DL-1500 DCZ AWM/D 10.880,00 36 24.410 20.230 16.280 12.660 9.490

43 18.440 14.710 11.270 8.260

27 28.470 23.640 19.100 15.040 11.490

AT26/4DL-1500 DCZ EWK 12.830,00 32 DEMAND COOLING 27.010 22.340 17.960 14.030 10.590

AT26/4DL-1500 DCZ AWM/D 12.590,00 36 25.830 21.300 17.050 13.220 9.880

43 23.780 19.480 15.460 11.800 8.620

27 81.550 76.910 65.980 56.050 47.070 39.070 32.000 25.730

AC16/4DH-2500 EWK 14.100,00 32 77.120 72.730 62.370 52.950 44.420 36.800 30.060 24.090

AC16/4DH-2500 AWM/D 13.840,00 36 73.570 69.380 59.480 50.460 42.290 34.990 28.510

43 67.360 63.530 54.430 46.110 38.580 31.820 25.790

27 33.210 27.310 22.160 17.650 13.760

AT26/4DT-2200 DCZ EWK 13.510,00 32 DEMAND COOLING 31.260 25.620 20.690 16.360 12.610

AT26/4DT-2200 DCZ AWM/D 13.240,00 36 29.710 24.270 19.510 15.330 11.700

43 26.980 21.900 17.450 13.530 10.090

27 90.850 85.980 74.380 63.720 54.000 45.230 37.390 30.490

AC16/4DJ-3000 EWK 14.660,00 32 85.570 81.000 70.100 60.040 50.870 42.570 35.160 28.610

AC16/4DJ-3000 AWM/D 14.370,00 36 81.350 77.010 66.680 57.100 48.360 40.440 33.370

43 73.960 70.040 60.680 51.950 43.980 36.710

27 37.890 31.220 25.180 19.820 15.170

AT26/6DL-2700 DCZ EWK 15.260,00 32 DEMAND COOLING 35.610 29.250 23.470 18.340 13.870

AT26/6DL-2700 DCZ AWM/D 14.930,00 36 33.790 27.670 22.100 17.150 12.820

43 30.610 24.920 19.710 15.070 10.990

27 45.310 37.910 30.880 24.500 18.800

AC16/6DT-3200 DCZ EWK 17.840,00 32 DEMAND COOLING 42.680 35.620 28.900 22.790 17.320

AC16/6DT-3200 DCZ AWM/D 17.460,00 36 40.580 33.780 27.320 21.420 16.130

43 36.890 30.570 24.560 19.020 14.060

NOTA.- Para accesorios y extras, ver catálogo Disco, sección 2 Tipo motor.- EWK = 220-240/3/60 Hz Triangulo

Esta aplicación requiere ventilador adicional de culata. EWK = 380-420/3/60 Hz Estrella

Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo. AWM/D = 440-480/3/60 Hz Estrella/Estrella

Esta aplicación requiere inyección de líquido

+20ºC gases aspiración
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2.64

1

Grupo DISCO 

2

S. 2

Opcionales Unidades Condensadoras Aire Axiales

Opc. Descripción Precio €
Precios según Tamaño

3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8 2 1/8 2 5/8

1
Presostato Alta/Baja rearme Manual alta con latiguillos 254,00 
Presostato Alta/Baja rearme Automático con latiguillos 249,00 

2
Presostato Baja rearme Manual con latiguillos 183,00 
Presostato Baja rearme Automático con latiguillos 177,00 

3 Presostato Alta rearme Manual con latiguillos 183,00 
3 y 4 Presostato Alta rearme Automático con latiguillos 177,00 

5 Manómetro de Alta con válvula y latiguillos * 134,00 
6 Manómetro de Baja con válvula y latiguillos * 132,00 
7 Manómetro de Aceite con válvula y latiguillos * 134,00 

8
Arranque descargado con válvula retención, 
solenoide y latiguillos (según modelo)

Pág. Siguiente

9 Antivibrador descarga Incluido
9A Silenciador de descarga 91,80 91,80 91,80 141,00 146,00 178,00 209,00 262,00 553,00 679,00 

10 Linea de Aspiración
Con Antivibrador 130,00 148,00 170,00 198,00 280,00 380,00 498,00 747,00 1.080,00 
Sin Antivibrador 80,20 88,80 107,00 116,00 198,00 294,00 404,00 593,00 730,00 

11 Presost. diferenc. aceite en unidades c/bomba aceite Incluido
12 Resistencia de cárter (según modelo) Pág. Siguiente
13 Reducción de Capacidad (según modelo) Pág. Siguiente
14 Ventilador de culata (según modelo) Pág. Siguiente
15 Separador de Aceite (según modelo) Pág. Siguiente
16 Filtro Aceite diámetro 3/8” 118,00
17 Visor Aceite diámetro 3/8” 104,00
18 Válvula solenoide Aceite diametro 3/8” 200,00

19 Separador Aspiración (1)
Sin intercambiador 163,00 174,00 222,00 311,00 380,00 430,00 1.130,00 1.700,00 
Con intercambiador 278,00 290,00 371,00 491,00 595,00 663,00 1.540,00 2.440,00 

20
Válvula Reguladora
presión aspiración

Sencilla 329,00 344,00 344,00 555,00 566,00 
Principal pilotada 1.270,00 1.510,00 2.310,00 2.780,00 3.300,00 4.160,00 

21 Filtro secador antiácido nucleo sólido carcasa para Aspir. 209,00 211,00 211,00 234,00 289,00 336,00 412,00 1.060,00 
21A Filtro mecánico aspiración, carcasa y cartucho 227,00 237,00 237,00 267,00 289,00 291,00 312,00 702,00 
22 Línea Líquido, Visor líquido, Filtro líquido y Vál. carga 228,00 238,00 272,00 440,00 450,00 544,00 545,00 

22A Válvula Carga  Ø 1/4” 47,00 

23 Válvula solenoide líquido
Sencilla 190,00 231,00 273,00 348,00 348,00 606,00 862,00 
Principal pilotada 1.420,00 1.710,00 2.590,00 

23A
Alarma nivel de líquido recipiente (solo para 
recipiente > 30 L)

244,00

24 Válvulas manuales
De Asiento 70,40 72,20 73,10 149,00 153,00 169,00 232,00 356,00 510,00 
De Bola 116,00 118,00 123,00 149,00 119,00 160,00 206,00 271,00 377,00 754,00 

25 Cuadro eléct. Unidad Condens. Tipo 

26

Regulación velocidad 
ventiladores condensador con 
cableado a ventiladores. 
400V III 50Hz

AM15/25 (3) 285,00 
AU15/55 1.020,00 
AD15/75 1.020,00 
AD85/95 1.020,00 
AT15/25 1.030,00 
AC15 1.030,00 

27
Cableado eléctrico de fuerza y 
maniobra a cuadro de PVC con 
bornes

AM15/25 369,00 
AU15/35 354,00 
AU45/55 445,00 
AD15/45 498,00 
AD55/65 681,00 
AD75/95 925,00 
AT15/25 1.170,00 
AC15 1.450,00 

28
Carenado de Unidades según 
condensador (2)

AM15/25 513,00 
AU15/25/35 513,00 
AU45/55 (4) 720,00 
AD15/25/35 724,00 
AD45/55/65 940,00 
AD75/85 1.900,00 
AD85 45L 2.170,00 
AD95 2.170,00 
AT15/25 2.970,00 
AC15 3.210,00 

�NOTA: (1) Opción posible sin el cuadro eléctrico.
(2) Carenado en chapa pintada al horno RAL 7035, con aislamiento 
de techo, rejilla frontal y con taladros semipunzonados para posterior 
equipamiento.
(3) Tensión 220 V II 50 Hz.
(4) No se pueden colocar todos los opcionales.
(*) Para unidades carenadas.

En unidades carenadas no se puede montar ventilador de culata. Si se 
utilizan con regulador de velocidad en condensador, poner el que no 
para el ventilador.

Modelo
Dimensiones de Carenados

A B C D E
Peso
Kg

AM 15/25 825 695 415 780 665 16
AU 15/25/35 675 720 465 630 690 17
AU 45/55 845 890 675 790 850 25
AD 15/25/35 1.025 850 575 970 810 27
AD 45/55/65 1.250 1.040 695 1.190 990 51
AD 75/85 1.430 1.180 880 1.365 1.125 79
AD 95
(85 de 45L)

1.430 1.180 1.180 1.365 1.125 106

AT 15/25 1.965 1.275 1.180 1.900 1.210 125
AC 15 1.965 1.275 1.380 1.900 1.210 125
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12

S. 2

Extras y Accesorios

Concepto Modelo Precio €

Calentador de cárter: 
 [A C RESIS ...]

DK, 27W/PTC/200-600 V interna.
DL, D2S, 70W/220 V interna.
DL, DM, DN, 65W/240 V externa, con clip.
D2D, D3,D9, 70W/230 V interna.
D4, D6, 4M, 6M, 100W/230 V interna.
D6, 6M, D8, 200W/240 V interna.
Calentador de cárter montado, extra de precio.

294 87 73
283 43 69
457 74 20
283 41 98
661 01 69
283 22 05

-

150,00 
55,30 

207,00 
55,30 
60,00 

216,00 
53,00 

Reducción de capacidad: 
 [A C R C ...)
 [A C MODULOAD ...]

Kit sin montar DISCUS y STREAM D4=50%, D6=33%, D8=25%, 
4M=50%, 6M=33%.
Montado de fábrica DISCUS y STREAM D4=50%, D6=33%, D8=25%, 
4M=50%, 6M=33%.  
Kit sin montar Moduload D3D (sumando también solenoide y bobina).
Montado de fábrica Moduload D3D.

1.280,00 

627,00 
2.770,00 
1.060,00 

Arranque descargado:
Compuesto por : 
Válvula solenoide y válvula retención en 
descarga. 

 [A C ARR DESC ...]

AD 2/3 S 1/4 D 7/8 D2, 2D.
AD 2/3 S 1/4 D 1 1/8 D2, D3, 3D.
AD 4/6 S 1/4 D 1 1/8 D4, D6, 4M, 6M, 4D, 6D.
AD 4/6 S 1/4 D 1 3/8 D4, D6, 4M, 6M, 4D, 6D.
AD 8/8 S 1/4 D 1 5/8. D8, 8D.
AD 8/8 S 1/4 D 2 1/8 D8, 8D.

285,00 
285,00 
310,00 
367,00 
487,00 
594,00 

Presostatos ALCO:
 [A C PRES ...]

Alta/Baja, rearme manual alta con latiguillos ALCO.
Alta/Baja, automático con latiguillos ALCO.
Alta o Baja, rearme manual con latiguillos ALCO.
Alta o Baja, automático con latiguillos ALCO.

254,00 
249,00 
183,00 
177,00 

Presostatos diferencial de aceite:
 [A C SEN ...]

OPS2 (Módulo electrónico).
Diferencial aceite mecánico, rearme manual con latiguillos ALCO.

277,00 
450,00 

Ventilador de culata:
 [A C VENT CUL ...]

28 m3/min.vertical.230/400 V - 0,33/0,19 A, 85 W.
Con soportes para DK, DL, D2, D3,D4, D6, D8, 4M, 6M.

Modelo 08 335,00 

Recipiente de líquido:
 [A C REC LIQ...]

Para formar grupo de compresión, con válvulas de entrada,
salida, purga, toma para válvula de seguridad, patas y soportes.
Para compresores, sobre bancada hasta 19 litros y sobre recipiente a 
partir de 30 litros.

No incluye válvula seguridad. 
El compresor y recipiente se entregan sueltos, salvo que incluyan 
accesorios y requieran bancada.

GR5/K/Z
GR7/K/Z
GR11/K/Z
GR15/Z
GR19/Z

GR11/L/Z
GR15/L/D2/Z
GR19/L/D2/Z

GR30/D*
GR45/D*
GR60/D*
GR90/D*
GR120/D*

288,00 
292,00 
365,00 
363,00 
523,00 
365,00 
399,00 
559,00 
935,00 

1.010,00 
1.200,00 
1.480,00 
1.690,00 

240,00  
Bancada para grupo GR con accesorios Bancada GR30/120 240,00 

Panel de control:
formado por cuadro de chapa y válvulas Ø 1/4”

Con 2 manómetros, alta y baja. Con latiguillos.
Con 3 manómetros, alta, baja y aceite. Con latiguillos.

PC/2
PC/3

523,00 
603,00 

Separador de aceite desmontable:
Grupo GR, con válvula de retención.
Unidad Condensadora, sin válvula de retención.   
[A C SEP AC ...]

Capacidad a -40ºC con R404A, 5.000 W Ø 1/2.
Capacidad a -40ºC con R404A, 14.000 W Ø 5/8.
Capacidad a -40ºC con R404A, 23.000 W Ø 7/8.
Capacidad a -40ºC con R404A, 30.000 W Ø 1 1/8.
Capacidad a -40ºC con R404A, 37.000 W Ø 1 3/8.
Capacidad a -40ºC con R404A, 53.000 W Ø 1 5/8.
Capacidad a -40ºC con R404A, 67.000 W Ø 1 5/8.
Capacidad a -40ºC con R404A, 99.000 W Ø 2 1/8.

Grupos GR/D Unid. Condens.
731,00 
758,00 
795,00 
878,00 
882,00 

1.030,00 
2.530,00 
2.680,00 

SA-101-12 (/GR)
SA-101-58 (/GR)
SA-101-78 (/GR)
SA-250-118 (/GR)
SA-250-138 (/GR)
SA-250-158 (/GR)
SA-500-158 (/GR)
SA-1000-218 (/GR)

590,00 
608,00 
627,00 
657,00 
668,00 
694,00 

2.200,00 
2.260,00 

Embalajes: [A C EMB ...] Consultar

Para tamaños mayores, consultar. 

*El soporte del compresor no es válido para scroll, ver los RHC. 
*Incluyen toma para detectar nivel de líquido.

Modelo
GR/D

Dimensiones Válvula Seg. 
AconsejadaA B C H

Compresor sobre bancada
GR5/K/Z 600 560 405 - CR-01
GR7/K/Z 600 560 405 - CR-01
GR11/Z 600 560 405 - CR-01
GR15/Z 600 560 405 - CR-01
GR19/Z 600 560 405 - CR-11
GR11/K/L/Z 860 810 540 - CR-01
GR15/K/L/2/Z 860 810 540 - CR-01
GR19/L/2/Z 860 810 540 - CR-11

Compresor sobre recipiente
GR30/D* 866 500 400 393 CR-11
GR45/D* 1.310 600 400 393 CR-11
GR60/D* 1.142 600 500 420 CR-11
GR90/D* 1.635 800 500 420 3060/45C
GR120/D* 2.140 1.100 500 420 3060/45C

Recipiente de líquido bajo compresor   [A C RECIP ...]

válvula entrada válvula salida
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Modelo
Rendto. (1) 

DT=15 K 
W

Superf. 
Total

Caudal 
Aire Total

m3/h
Ventil.

Dimensiones
sin ventiladores Peso

Kg
Modelo Precio €

Peso
Kg

Largo Ancho Alto
AM25 (II) 4.910 10,3 2.500 2 x 300 805 190 358 15,3 AM2 372,00 10,5
AU25 * 4.550 9,2 2.400 1 x 350 655 215 408 14 AU2 348,00 10,2
AU35 * 5.350 12,3 2.200 1 x 350 655 215 408 15,3 AU3 401,00 11,5
AU55 # 9.780 18,2 5.300 1 x 450 825 215 608 26 AU5 603,00 17
AD25 # 9.360 19,0 4.800 2 x 350 1.005 220 508 25,3 AD2 559,00 17,7
AD35 # 12.430 25,3 5.450 2 x 400 1.005 220 508 28,7 AD3 738,00 20,3
AD45 # 15.700 37,1 6.300 2 x 400 1.220 275 608 38,9 AD4 984,00 30,5
AD65 # 23.330 46,4 9.300 2 x 450 1.220 275 608 52,4 AD6 1.200,00 34,4
AD85 & 35.900 65,9 14.900 2 x 500 1.370 295 758 73 AD8 1.620,00 48
AD95 & 44.000 95,0 15.500 2 x 500 1.370 335 908 89 AD9 2.160,00 64
AT25 & 64.000 136,9 22.500 3 x 500 1.920 335 908 124 AT2 2.920,00 86,5
AC15 & 88.200 190,2 31.000 4 x 500 1.920 335 1.258 152 AC1 3.970,00 102

Condensadores de aire con ventiladores AC o EC. [A C COND ...]

Repuestos Unidades Condensadoras

(1) Temperatura entrada aire 30 ºC y temperatura condensación 45 ºC (R-404A). 
(II) Motores a 230 V monofásico. 
* Con ventiladores trifásicos AC. 
# Con ventiladores  trifásicos AC o EC  monofásico.
& Con ventiladores trifásicos AC o EC.

Código Modelo Precio € Características

PA993 Espray 400 cc. 45,30 Bote espray para múltiples usos, color gris.

PA994 Espray 400 cc. 50,40 Pintura espray negro brillo.

Pintura tipo COPELAND de color gris RAL 7031 para retoques en 
materiales férricos por daños sufridos en manipulación o soldadura [A C PIN ...]

* Conjunto de motor y pala.
# Conjunto de motor, pala y protección.

Modelo
Precio €

Motor Pala Protecc. Completo

Ø 305 mm 130 W 220 V (PA132)(PA131)(PA134) circular
Unid. cond. T1, T3, M15, M25 (monofásico)

78,10 6,60 35,50 120,20

Ø 350 mm (rotor externo) 135 W 220/380 V (PA137)
Unid. cond. (trifásico), Q, T4, T5, T8, U15 a D25

193,00 # Sí Sí 193,00

Ø 400 mm (rotor externo) 160 W 220/380 V (PA148)
Unid. cond. D35, D45 (trifásico) 

247,00 # Sí Sí 247,00

Ø 400 mm motoventilador EC 70-350 W 230 V (PA101) 
Mini-centrales D35, D45 (monofásico)

665,00 # Sí Sí 665,00

Ø 450 mm (rotor externo) 450 W 220/380 V (PA147)
Unid. cond. T101, T121, T151, U45, U55, D55, D65, D75 (trifásico)

395,00 # Sí Sí 395,00

Ø 450 mm motoventilador EC 80-270 W 230 V (PA102)
Mini-centrales D55, D65, D75 (monofásico)

698,00 # Sí Sí 698,00

Ø 500 mm (rotor externo) 970 W 220/380 V (PA145)
Unid. cond. T171, U91, D85, D95, T15, T25, C15 (trifásico)

565,00 # Sí Sí 565,00

Ø 500 mm motoventilador EC 280-750 W 400 V (PA103)
Mini-centrales D85, D95, T15, T25, C15 (trifásico)

1.200,00 # Sí Sí 1.200,00

Ø 300 mm (rotor externo) 230/400V, 0,33/0,19 A, 85 W (PA151)
Ventilador culata + jaula. V.2008 (trifásico)

Incluido
248,00

(sin soportes)

Ventiladores unidades condensadoras aire: (220/380V/3/50Hz) AC y EC                 [A C VENT ...] 

VISOR-D

Código Modelo Precio € Características

PB676 ADAPTA-864 79,90
Adaptador universal para compresores semiherméticos y abiertos D2, 
D3, D4, D6, D8 y CC de COPELAND.

(KW1713)
Para regulador
Traxoil OM3

PB672
Para regulador

S95...

0110-CCB
(ADAPTA-KLZR)

49,20
Adaptador universal para compresores semiherméticos DK, DL y 
SCROLL ZR de COPELAND. Pedir el KW1713 OMO-CCB de Alco.

GN841 VISOR-D 52,60
Visor de aceite universal para compresores semiherméticos y abiertos 
D2, D3, D4, D6, D8 y CC de COPELAND y reguladores nivel aceite 
AC&R S-91..

PB105 ADAPTA-ZFZS 59,90
Adaptador M-M rosca visor aceite, compresor y rosca 1 1/4 para 
válvula rotalock.

Adaptadores Regulador nivel aceite válidos
para AC&R, TraxOil de ALCO, COPELAND ACCESORIOS

[A C ACOP VISOR ...] 
[R C VISOR ...]

ADAPTA-864
ADAPTA-ZFZS

(ADAPTA-KLZR)
OMO-CCB

Precio de batería

Rev. 26 Enero 2016
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Compresores Scroll Refrigeración

Datos eléctricos

Inyección líquido DTC

ZB...ZBD

ZF...KVE

Datos técnicos
Moto compresor

# Potenc. absorb. en kW a 400 V/3/50 Hz y tc = 40ºC  R 404A Máx. Consumo
KW+5ºC -10ºC -20ºC -30ºC -40ºC

ZB-15-KCE TFD 1,49 1,58 1,67 2,5
ZB-19-KCE TFD 1,83 1,86 1,88 2,9
ZB-21-KCE TFD 2,19 2,23 2,24 3,5
ZB-26-KCE TFD 2,58 2,62 2,63 4,1
ZB-29-KCE TFD 2,91 2,92 2,89 4,7
ZB-38-KCE TFD 3,71 3,76 3,76 5,8
ZB-45-KCE TFD 4,21 4,3 4,31 6,6
ZB-48-KCE TFD 4,82 4,91 4,92 7,7
ZB-57-KCE TFD 5,82 5,36 4,93 8,5
ZB-66-K5E TFD 6,5 6,36 6,29 9,9
ZB-76-K5E TFD 7,7 7,33 7,18 11,4
ZB-95-K5E TFD 9,7 9,38 9,35 14,8
ZB-114-K5E TFD 11,7 11,3 11,25 17,6

ZB-220-KCE TWM 23,5 22,2 21,8 34,7
ZBD-21-KCE TFD 2,12 2,06 1,95 3,3
ZBD-29-KCE TFD 2,91 2,92 2,89 4,7
ZBD-38-KCE TFD 3,83 3,53 3,24 5,5
ZBD-45-KCE TFD 4,75 4,19 3,84 6,6
ZBD-57-KCE TFD 5,82 5,36 4,93 8,5
ZBD-76-K5E TFD 7,7 7,42 7,26 11,5

ZBD-114-K5E TFD 11,7 11,6 11,2 11,6
ZF-06-KVE EVI TFD 1,88 1,78 1,71 2,81
ZF-08-KVE EVI TFD 2,25 2,08 1,96 3,14
ZF-09-KVE EVI TFD 2,28 2,19 2,17 3,24
ZF-11-KVE EVI TFD 2,76 2,61 2,54 3,98
ZF-13-KVE EVI TFD 3,27 3,12 2,98 5,5
ZF-15-KVE EVI TFD 4,2 3,85 3,46 6,37
ZF-18-KVE EVI TFD 4,69 4,37 3,99 8
ZF-25-K5E EVI TFD 5,76 5,2 4,62 9,1
ZF-34-K5E EVI TFD 7,69 7,02 6,27 11,1
ZF-41-K5E EVI TFD 9,38 8,56 7,62 13,6
ZF-49-K5E EVI TFD 10,9 9,94 8,83 14,7

ZFD-13-KVE EVI TFD 3,27 3,12 2,98 5,5
ZFD-18-KVE EVI TFD 4,69 4,37 3,99 8
ZFD-25-KVE EVI TFD 5,76 5,2 4,62 9
ZFD-41-KVE EVI TFD 9,24 8,34 7,32 14

Datos técnicos
Moto compresor

Vol.despl. 
2.900 rpm 

m3/h

Línea de Dimensiones
L

Anclajes
l x b

Peso
kg

Carga 
aceite

l
 aspiración

" mm
descarga 

" mm
ZB-15-KCE TFD 5,9 3/4 1/2 241 x 241 x 369 190 x 190 25,4 1,3
ZB-19-KCE TFD 6,8 3/4 1/2 242 x 242 x 369 190 x 190 27,2 1,5
ZB-21-KCE TFD 8,0 7/8 5/8 243 x 244 x 391 190 x 190 29 1,24
ZB-26-KCE TFD 9,9 7/8 5/8 243 x 244 x 405 190 x 190 28 1,45
ZB-29-KCE TFD 11,4 7/8 5/8 246 x 246 x 423 190 x 190 28,6 1,45
ZB-38-KCE TFD 14,5 7/8 5/8 246 x 246 x 423 190 x 190 37,4 1,9
ZB-45-KCE TFD 17,2 7/8 5/8 246 x 246 x 423 190 x 190 39,5 1,9
ZB-48-KCE TFD 18,8 7/8 3/4 246 x 250 x 442 190 x 190 39 1,77
ZB-57-KCE TFD 21,4 1 1/8 3/4 246 x 256 x 442 190 x 190 39,5 1,89
ZB-66-K5E TFD 24,5 1 3/8 7/8 264 x 284 x 533 190 x 190 59,6 3,25
ZB-76-K5E TFD 28,8 1 3/8 7/8 264 x 284 x 533 190 x 190 61,2 3,25
ZB-95-K5E TFD 36,4 1 5/8 1 1/8 264 x 285 x 552 190 x 190 64,9 3,25
ZB-114-K5E TFD 43,4 1 5/8 1 1/8 264 x 285 x 552 190 x 190 66,2 3,25

ZB-220-KCE TWM 87,5 2 1/8 1 5/8 448 x 692 x 715 267 x 267 176 6,3
ZBD-21-KCE TFD 8,0 7/8 5/8 243 x 243 x 432 190 x 190 30,2 1,24
ZBD-29-KCE TFD 11,4 7/8 5/8 246 x 246 x 432 190 x 190 30,8 1,45
ZBD-38-KCE TFD 14,5 7/8 5/8 246 x 250 x 481 190 x 190 38,6 1,89
ZBD-45-KCE TFD 17,2 7/8 5/8 241 x 246 x 481 190 x 190 39,9 1,89
ZBD-57-KCE TFD 21,4 1 1/8 3/4 246 x 256 x 442 190 x 190 39,5 1,89
ZBD-76-K5E TFD 28,8 1 3/8 7/8 293 x 285 x 533 190 x 190 61,7 3,25
ZBD-114-K5E TFD 43,4 1 5/8 1 1/8 293 x 285 x 533 190 x 190 61,7 3,25
ZF-06-KVE EVI TFD 5,9 3/4 1/2 243 x 245 x 369 190 x 190 25,4 1,3
ZF-08-KVE EVI TFD 7,3 3/4 1/2 243 x 245 x 391 190 x 190 27,2 1,48
ZF-09-KVE EVI TFD 8,0 7/8 5/8 243 x 244 x 405 190 x 190 28 1,5
ZF-11-KVE EVI TFD 9,9 7/8 5/8 243 x 245 x 405 190 x 190 28 1,5
ZF-13-KVE EVI TFD 11,7 7/8 5/8 246 x 251 x 442 190 x 190 38 1,4
ZF-15-KVE EVI TFD 14,5 7/8 5/8 246 x 251 x 442 190 x 190 42 1,9
ZF-18-KVE EVI TFD 17,2 7/8 5/8 246 x 251 x 442 190 x 190 39,5 1,9
ZF-25-K5E EVI TFD 21,4 1 1/8 3/4 246 x 257 x 452 190 x 190 39,5 1,89
ZF-34-K5E EVI TFD 29,1 1 3/8 7/8 280 x 280 x 534 190 x 190 63,1 3,37
ZF-41-K5E EVI TFD 35,3 1 3/8 7/8 280 x 280 x 534 190 x 190 63,1 3,37
ZF-49-K5E EVI TFD 42,4 1 5/8 1 1/8 280 x 280 x 552 190 x 190 66,2 3,37

ZFD-13-KVE EVI TFD 11,7 7/8 5/8 246 x 250  481 190 x 190 38,6 1 89
ZFD-18-KVE EVI TFD 17,1 7/8 5/8 300 x 299 x 481 190 x 190 43,1 1 89
ZFD-25-KVE EVI TFD 21,4 1 1/8 3/4 246 x 250 x 481 190 x 190 43,1 1 89
ZFD-41-KVE EVI TFD 35,3 1 3/8 7/8 280 x 280 x 574 190 x 190 64,5 3,37

Tipo Tensión +-10% Arranque
PFJ 265/1/60 Hz Directo
TFD 460/3/60 Hz Estrella
TWD 460/3/60 Hz Estrella
TF5 200-230/3/60 Hz Estrella
TWR Estrella
TW7 380/3/60 Hz Estrella
TWR
TF7 380/3/60 Hz Estrella

Datos técnicos de motores, 
consumos, desplazamiento y 
lineas. Tipos de motores.

Tipo Tensión +-10% Arranque
PFJ 220-240/1/50 Hz Directo
TFD 380-420/3/50 Hz Estrella
TWD 380-420/3/50 Hz Estrella
TF5 200-220/3/50 Hz Estrella
TWR 220-240/3/50 Hz Estrella
TW7
TWR 220-240/3/50 Hz Estrella
TF7

Rev. 5 Noviembre 2015
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Datos Técnicos de Motores, 

Consumos, Desplazamientos y Líneas

Datos Técnicos
moto compres.
enfriado por gas

Vol. Despl.
1450 rpm

m3/h

Línea de Datos Eléctricos                                      Potencia Absorbida kW (400 V/3/50 Hz) Tc = 40 ºC Consumo 
máximo

kW
Aspiración 

  “ mm
Descarga

“ mm
Temperatura evap. ºC          60 Hz = 50 Hz x 1,2   Doble Etapa   R-22 R404A
-20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -25 -40

6TA-150X 56,0/28,0 1 5/8” 42 1 3/8” 35 13,10 12,0 11,0 9,94 8,98 8,08 7,26 13,80 10,80 16,2
6TH-200X 70,8/35,4 1 5/8” 42 1 3/8” 35 16,70 15,30 13,90 12,60 11,30 10,20 9,09 17,80 13,70 21,3

6TJ-250X 84,7/42,4 1 5/8” 42 1 3/8” 35 19,40 17,60 15,80 14,10 12,60 11,10 9,72 20,60 15,80 25,2

Compresores 2 etapas de R-404A/R-507#

Compresores DK, DL de R-134a y R404A/R-507#

Moto Compresor
Doble Etapa

Intensidad máxima en trabajo A
EWL* EWL** EWM TWY EWY AWR AWM AWY EWK* EWK** EWD AWC AWD

6TA-150X 52,1 30,1 30,1 30,1 22,9 63,2 36,1 30,1 65,9 30,1
6TH-200X 64,5 37,3 37,3 37,3 28,3 78,3 44,8 37,3 81,7 37,3
6TJ-250X 69,5 40,2 40,2 40,2 30,6 84,4 48,2 40,2 88 40,2

* 220-240 V.     ** 380-420 V.    # Para potencias absorbidas e intensidades de R-507, multiplicar por 1,02

* 220-240 V.     ** 380-420 V.    # Para potencias absorbidas e intensidades de R-507, multiplicar por 1,02.

Tipo de arranque Motor Part-Winding

Part-Winding Y-Y Directo YY

PletinasPr
im

er
 c

o
n

ta
ct

o
r 

U
-V

-W

Pletinas Pletinas

Directo Triángulo T Directo Estrella Y Estrella-Triángulo

Tipo de arranque Motor Directo o Estrella-Triángulo

Tipo
Volt./~/Hz
Volt.±10% 

Arranque 
Porcent.

Arranques
1º / 2º

Tipo
Volt./~/Hz
Volt.±10%

Arranque

CAS 220 / 1 / 50 Directo EWK 220-240 / 3 / 60 Triángulo
CAG 220-230 / 1 / 50 Directo EWK 380-420 / 3 / 60 Estrella
CAZ 220-240 / 1 / 50 Directo AWX 380 / 3 / 60 E/E Part-Winding
EWL 220-240 / 3 / 50 Triángulo EWN 250-280 / 3 / 60 Triángulo
EWL 380-420 / 3 / 50 Estrella EWN 440-480 / 3 / 60 Estrella
EWM 380-420 / 3 / 50 Estrella/Triángulo EWD 440-480 / 3 / 60 Estrella/Triángulo
TWY 500-550 / 3 / 50 Triángulo
EWY 500-550 / 3 / 50 Estrella/Triángulo
AWR 220-240 / 3 / 50 E/E Part-Winding 66/33% AWC 208-230 / 3 / 60 E/E Part-Winding
AWM 380-420 / 3 / 50 E/E Part-Winding 66/33% AWD 440-480 / 3 / 60 E/E Part-Winding
AWY 500-550 / 3 / 50 E/E Part-Winding 66/33%

Tipos de motores E/E = Estrella/Estrella
E/T = Estrella/Triángulo

Presostato diferencial aceite OPS2

Datos técnicos 
compresor 

enfriado por 
aire o agua

Vol.despl.
1450 rpm

m3/h

Línea de aspiración descarga 
# Potencia absorbida en kW a 400 V/3/50 Hz con Tc=40 ºC Consumo 

máximo
kW

R 134a R 404A
“ mm “ mm +5 ºC -10 ºC +5 ºC -10 ºC -25 ºC -40 ºC

KM-5X 4,0 1/2” 12 1/2” 12 0,65 0,55 0,64 0,41 0,75
KM-7X 4,0 1/2” 12 1/2” 12 1,00 0,90 0,68 0,41 1,27
KJ-7X 5,1 5/8” 15 1/2” 12 0,84 0,69 0,89 0,59 1,07
KJ-10X 5,1 5/8” 15 1/2” 12 1,42 1,23 0,92 0,56 1,74
KSJ-10X 6,3 5/8” 15 1/2” 12 1,00 0,84 1,19 0,81 1,38
KSJ-15X 6,3 5/8” 15 1/2” 12 1,79 1,59 1,16 0,71 1,89
KL-15X 7,4 5/8” 15 1/2” 12 1,25 1,04 1,32 0,90 1,59
KL-20X 7,4 5/8” 15 1/2” 12 1,71 1,26 0,74 2,15
KSL-15X 9,1 5/8” 15 1/2” 12 1,59 1,26 1,98
KSL-20X 9,1 5/8” 15 1/2” 12 1,55 1,24 2,27 1,64 1,03 2,60
LE-20X 9,9 7/8” 22 5/8” 15 1,54 1,25 2,47 2,03 1,40 0,74 2,97
LF-20X 12,9 7/8” 22 5/8” 15 1,91 1,56 1,94 1,10 2,31
LF-30X 12,9 7/8” 22 5/8” 15 3,37 2,89 2,17 1,31 3,88
LJ-20X 14,5 7/8” 22 5/8” 15 2,35 1,92 2,27 1,20 2,62
LJ-30X 14,5 7/8” 22 5/8” 15 3,86 3,34 2,46 1,42 4,45
LL-30X 18,2 1 1/8” 28 5/8” 15 2,98 2,35 2,85 1,55 3,45
LL-40X 18,2 1 1/8” 28 5/8” 15 4,84 4,01 2,93 1,77 5,67
LSG-40X 22,5 1 1/8” 28 5/8” 15 3,65 2,87 3,60 2,08 4,37

Moto 
compresor

Intensidad máxima en trabajo A
CAG EWL* EWL** EWM TWY EWK* EWK** EWN* EWN** EWD

KM-5X 4,75 2,60 1,50 3,14 1,89
KM-7X 6,0 4,15 2,40 5,02 3,02
KJ-7X 5,75 3,98 2,30 4,81 2,90
KJ-10X 7,1 5,54 3,20 6,69 4,03
KSJ-10X 6,7 4,67 2,70 5,64 3,40
KSJ-15X 9,0 5,88 3,40 7,11 4,28
KL-15X 8,4 5,88 3,40 7,11 4,28
KL-20X 6,57 3,80 7,94 4,79
KSL-15X 5,71 3,30 6,90 4,16
KSL-20X 8,13 4,70 9,82 5,92
LE-20X 9,86 5,70 5,70 11,91 7,18 5,70
LF-20X 7,79 4,50 4,50 9,41 5,67 4,50
LF-30X 12,46 7,20 7,20 15,05 9,07 7,20
LJ-20X 9,69 5,60 5,60 11,70 7,06 5,60
LJ-30X 14,01 8,10 8,10 16,93 10,21 8,10
LL-30X 12,63 7,30 7,30 15,26 9,20 7,30
LL-40X 16,44 9,50 9,50 19,86 11,97 9,50
LSG-40X 15,40 8,90 8,90

* Temperatura gases de aspiración a 0ºC  # Datos eléctricos a 60 Hz=50 Hz x 1,2.
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Datos Técnicos de Motores,

Consumos, Desplazamientos y Líneas

Compresores DISCUS de R-134a y R-404A/R-507# 

* 220-240 V.     ** 380-420 V. 
# Para potencias absorbidas e intensidades de R-507, multiplicar por 1,02

Datos técnicos
Moto compresor
enfriado por gas

Vol.despl.
1450 rpm

m3/h

Linea de 
aspiración

“ mm

Linea de 
descarga 

“ mm

# Potencia absorbida en kW a 400 V/3/50 Hz con Tc=40ºC
Consumo 
máximo

kW

R 134a R 404A

+5 ºC -10 ºC +5 ºC -10 ºC -25 ºC -40 ºC*

2DC-50X 16,8 1 3/8” 35 7/8” 22 2,30 3,80 3,32 2,39 4,69
2DD-50X 19,3 1 3/8” 35 7/8” 22 2,69 4,34 3,88 2,91 5,53
2DL-40X 23,7 1 3/8” 35 7/8” 22 3,41 2,83 4,93 3,63 2,25 6,24
2DL-75X 23,7 1 3/8” 35 1 1/8” 28 3,34 5,50 4,82 3,57 6,89
2DB-50X 28,0 1 3/8” 35 7/8” 22 4,02 3,30 5,94 4,37 2,69 7,52
2DB-75X 28,0 1 3/8” 35 1 1/8” 28 3,92 6,90 5,94 4,43 8,47
3DA-50X 32,2 1 3/8” 35 7/8” 22 4,44 3,72 6,92 5,30 3,33 8,73
3DA-75X 32,2 1 3/8” 35 1 1/8” 28 4,49 7,64 6,90 5,26 9,63
3DC-75X 38,0 1 3/8” 35 1 1/8” 28 5,32 4,47 8,20 6,33 4,12 11,15
3DC-100X 38,0 1 3/8” 35 1 1/8” 28 5,19 8,74 7,94 6,05 10,30
3DS-100X 49,9 1 3/8” 35 1 1/8” 28 7,22 5,90 11,05 8,49 5,57 13,95
3DS-150X 49,9 1 5/8” 42 1 1/8” 28 7,28 11,95 11,05 8,44 15,50
4DA-100X 56,0 1 5/8” 42 1 1/8” 28 8,09 6,51 10,50
4DF-100X 56,0 1 5/8” 42 1 1/8” 28 7,87 6,62 11,95 9,09 5,58 15,45
4DA-200X 56,0 1 5/8” 42 1 1/8” 28 7,93 13,25 11,85 8,95 16,85
4DH-150X 70,8 1 5/8” 42 1 1/8” 28 9,98 8,25 13,50
4DL-150X 70,8 1 5/8” 42 1 1/8” 28 10,50 8,65 15,60 11,90 7,63 19,95
4DH-250X 70,8 2 1/8” 54 1 1/8” 28 10,35 17,50 15,40 11,75 21,50
4DJ-200X 84,7 2 1/8” 54 1 3/8” 35 13,45 10,45 17,20
4DT-220X 84,7 2 1/8” 54 1 3/8” 35 12,70 10,50 19,00 14,60 9,45 24,10
4DJ-300X 84,7 2 1/8” 54 1 3/8” 35 13,20 21,40 18,75 14,20 26,90
6DH-200X 106 2 1/8” 54 1 3/8” 35 16,15 12,90 21,00
6DL-270X 106 2 1/8” 54 1 3/8” 35 15,35 12,50 23,40 17,80 11,35 30,10
6DH-350X 106 2 1/8” 54 1 3/8”35 16,00 26,10 22,90 17,45 32,40
6DJ-300X 127 2 1/8” 54 1 3/8”35 20,40 15,90 25,90
6DT-320X 127 2 1/8” 54 1 3/8”35 19,10 15,55 27,90 21,30 13,85 35,50
6DJ-400X 127 2 1/8” 54 1 3/8”35 19,55 32,80 28,00 21,20 40,00
8DL-370X 151 2 5/8” 1 5/8” 42 22,20 18,45 32,70 25,20 16,35 41,50
8DH-400X 151 2 5/8” 1 5/8” 42 21,90 17,85 28,30
8DH-500X 151 2 5/8” 1 5/8” 42 22,20 37,30 32,80 25,10 47,00
8DT-450X 181 3 1/8” 1 5/8” 42 27,50 22,50 40,20 30,70 20,20 51,10
8DJ-500X 181 3 1/8” 1 5/8” 42 27,90 22,00 34,90
8DJ-600X 181 3 1/8” 1 5/8” 42 26,80 45,50 39,50 30,30 57,00

Moto 
compresor

Rotor Bloqueado
LRA Amp

400 V 50 Hz

Intensidad máx. en trabajo (A)

EWL* EWL** EWM
TWY
EWY

AWR AWM AWY EWK* EWK** EWD AWC AWX AWD

2DC-50X 55 15,6 9,0 9,0 6,8 15,6 9,0 6,8 18,8 11,3 9,0
2DD-50X 55 17,8 10,3 10,3 7,8 17,8 10,3 7,8 21,5 13,0 10,3
2DL-40X 55 19,2 11,1 11,1 8,4 19,2 11,1 8,4 23,2 14,0 11,1
2DL-75X 70 23,9 13,8 13,8 10,5 23,9 13,8 10,5 28,8 17,4 13,8
2DB-50X 55 23,2 13,4 13,4 10,2 23,2 13,4 10,2 28,0 16,9 13,4
2DB-75X 70 27,9 16,1 16,1 12,2 27,9 16,1 12,2 33,6 20,3 16,1
3DA-50X 55 27,5 15,9 15,9 12,1 27,5 15,9 12,1 33,2 20,0 15,9
3DA-75X 106 30,3 17,5 17,5 13,3 30,3 17,5 13,3 36,6 22,1 17,5
3DC-75X 70 31,7 18,3 18,3 13,9 31,7 18,3 13,9 38,2 23,1 18,3
3DC-100X 121 35,5 20,5 20,5 15,6 35,5 20,5 15,6 42,8 25,8 20,5
3DS-100X 121 42,2 24,4 24,4 18,5 42,2 24,4 18,5 51,0 30,7 24,4
3DS-150X 129 50,2 29,0 29,0 22,0 50,2 29,0 22,0 60,6 36,5 29,0
4DA-100X 104 35,5 20,5 20,5 35,5 20,5 15,6 42,8 25,8 20,5 44,9 25,8 20,5
4DF-100X 105 46,4 26,8 26,8 46,4 26,8 20,4 56,0 33,8 26,8 58,7 33,8 26,8
4DA-200X 175 56,2 32,5 32,5 56,2 32,5 24,7 67,9 41,0 32,5 71,2 41,0 32,5
4DH-150X 156 46,7 27,0 27,0 46,7 27,0 20,5 56,4 34,0 27,0 59,1 34,0 27,0
4DL-150X 156 61,1 35,3 35,3 61,1 35,3 26,8 73,8 44,5 35,3 77,3 44,5 35,3
4DH-250X 199 71,8 41,5 41,5 71,8 41,5 31,5 86,7 52,3 41,5 90,9 52,3 41,5
4DJ-200X 175 58,8 34,0 34,0 58,8 34,0 25,8 71,1 42,8 34,0 74,5 42,8 34,0
4DT-220X 175 74,0 42,8 42,8 74,0 42,8 32,5 89,5 53,9 42,8 93,7 53,9 42,8
4DJ-300X 221 90,8 52,5 52,5 90,8 52,5 39,9 109,7 66,2 52,5 115,0 66,2 52,5
6DH-200X 175 70,9 41,0 41,0 70,9 41,0 31,2 85,7 51,7 41,0 89,8 51,7 41,0
6DL-270X 199 92,9 53,7 53,7 92,9 53,7 40,8 112,2 67,7 53,7 117,6 67,7 53,7
6DH-350X 304 109,9 63,5 63,5 109,9 63,5 48,3 132,7 80,0 63,5 139,1 80,0 63,5
6DJ-300X 221 88,2 51,0 51,0 88,2 51,0 38,8 106,6 64,3 51,0 111,7 64,3 51,0
6DT-320X 255 107,6 62,2 62,2 107,6 62,2 47,3 130,0 78,4 62,2 136,2 78,4 62,2
6DJ-400X 304 143,6 83,0 83,0 143,6 83,0 63,1 173,5 104,6 83,0 181,8 104,6 83,0
8DL-370X 349 128,5 74,3 74,3 128,5 74,3 56,5 155,3 93,6 74,3 162,7 93,6 74,3
8DH-500X 458 152,6 88,2 88,2 152,6 88,2 67,0 184,3 111,1 88,2 193,2 111,1 88,2
8DH-400X 311 97,4 56,3 56,3 97,4 56,3 42,8 117,7 70,9 56,3 123,3 70,9 56,3
8DT-450X 441 156,9 90,7 90,7 156,9 90,7 68,9 189,6 114,3 90,7 198,6 114,3 90,7
8DJ-600X 476 186,8 108,0 108,0 186,8 108,0 82,1 225,7 136,1 108,0 236,5 136,1 108,0
8DJ-500X 458 131,5 76,0 76,0 131,5 76,0 57,8 158,8 95,8 76,0 166,4 95,8 76,0

* Temperatura gases de aspiración a 0ºC  # Datos eléctricos a 60 Hz=50 Hz x 1,2.
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Consumos Stream

Consumos Stream

Datos técnicos
Moto compresor
enfriado por gas

Vol.despl.
1450 rpm

m3/h

Linea de # Potencia absorbida en kW a 400 V/3/50 Hz con Tc=40 ºC Máximo
Consumo

kW
R 134a R 404Aaspiración

" mm
descarga 

" mm +5 ºC -10 ºC -25 ºC -40 ºC +5 ºC -10 ºC -25 ºC -40 ºC*

4MF-13X 61,7 1 5/8" 1 1/8" 8,61 7,24 13,10 9,94 6,10 16,85

4MA-22X 61,7 1 5/8" 1 1/8" 8,68 7,00 14,50 12,95 9,79 18,45

4ML-15X 71,4 1 5/8" 1 1/8" 10,50 8,65 15,65 11,90 7,63 19,95

4MH-25X 71,4 2 1/8" 1 1/8" 10,35 8,66 17,45 15,35 11,70 21,80

4MM-20X 78,2 2 1/8" 1 1/8" 11,65 9,62 17,40 13,40 8,66 22,10

4MI-30X 78,2 2 1/8" 1 1/8" 12,10 9,53 19,55 17,20 13,00 24,60

4MT-22X 87,7 2 1/8" 1 3/8" 13,05 10,75 19,50 15,00 9,69 24,80

4MJ-33X 87,7 2 1/8" 1 3/8" 13,55 10,65 21,90 19,25 14,55 27,50

4MU-25X 99,4 2 1/8" 1 3/8" 14,90 12,30 22,30 17,15 11,10 28,30

4MK-35X 99,4 2 1/8" 1 3/8" 15,50 12,20 25,10 22,00 16,70 31,50

6MM-30X 120,5 2 1/8" 1 3/8" 17,95 14,65 26,20 20,00 13,05 33,40

6MI-40X 120,5 2 1/8" 1 3/8" 17,95 14,70 29,20 25,70 19,60 36,30

6MT-35X 135,1 2 1/8" 1 5/8" 20,10 16,40 29,40 22,40 14,60 37,40

6MJ-45X 135,1 2 1/8" 1 5/8" 20,60 16,10 34,50 29,50 22,30 42,10

6MU-40X 153,2 2 5/8" 1 5/8" 23,00 18,75 33,60 25,70 16,70 42,80

6MK-50X 153,2 2 5/8" 1 5/8" 23,60 18,40 39,60 33,70 25,60 48,20

Moto compresor

Rotor 
Bloqueado
LRA Amp

400 V 50 Hz

Intensidad máx. en trabajo (A)

EWL* EWL** EWM
TWY
EWY

AWR AWM AWY EWK* EWK** EWD AWC AWX AWD

4MF-13X 105 53,3 30,8 30,8 - 53,3 30,8 23,4 64,4 38,8 30,8 67,5 38,8 30,8

4MA-22X 175 62,8 36,3 36,3 - 62,8 36,3 27,6 75,9 45,7 36,3 79,5 45,7 36,3

4ML-15X 156 61,2 35,4 35,4 - 61,2 35,4 26,9 74,0 44,6 35,4 77,5 44,6 35,4

4MH-25X 199 72,0 41,6 41,6 - 72,0 41,6 31,6 86,9 52,4 41,6 91,1 52,4 41,6

4MM-20X 175 67,5 39,0 39,0 - 67,5 39,0 29,6 81,5 49,1 39,0 85,4 49,1 39,0

4MI-30X 221 80,6 46,6 46,6 - 80,6 46,6 35,4 97,4 58,7 46,6 102,1 58,7 46,6

4MT-22X 175 77,0 44,5 44,5 - 77,0 44,5 33,8 93,0 56,1 44,5 97,5 56,1 44,5

4MJ-33X 221 91,5 52,9 52,9 - 91,5 52,9 40,2 110,6 66,7 52,9 115,9 66,7 52,9

4MU-25X 199 89,8 51,9 51,9 - 89,8 51,9 39,4 108,5 65,4 51,9 113,7 65,4 51,9

4MK-35X 255 105,7 61,1 61,1 - 105,7 61,1 46,4 127,7 77,0 61,1 133,8 77,0 61,1

6MM-30X 255 103,3 59,7 59,7 - 103,3 59,7 45,4 124,8 75,2 59,7 130,7 75,2 59,7

6MI-40X 304 123,5 71,4 71,4 - 123,5 71,4 54,3 149,2 90,0 71,4 156,4 90,0 71,4

6MT-35X 255 116,4 67,3 67,3 - 116,4 67,3 51,1 140,7 84,8 67,3 147,4 84,8 67,3

6MJ-45X 304 141,0 81,5 81,5 - 141,0 81,5 61,9 170,3 102,7 81,5 178,5 102,7 81,5

6MU-40X 304 131,1 75,8 75,8 - 131,1 75,8 57,6 158,4 95,5 75,8 166,0 95,5 75,8

6MK-50X 393 160,7 92,9 92,9 - 160,7 92,9 70,6 194,2 117,1 92,9 117,1 92,9

* Temperatura gases de aspiración a 0 ºC  # Datos eléctricos a 60 Hz=50 Hz x 1,2.

* 220-240 V.     ** 380-420 V. 



18-nov-15 Datos Técnicos de Unidades Condensadoras

Recipiente Válvula Peso

Modelo A B C D E Taladro Aspiración Descarga Líquido Ventiladores Potencia A Protector Caudal Volumen seguridad total

W 50 Hz Total tipo

mm mm mm mm mm mm Diam Diam Diam nº x Diam c/uno c/uno Térmico m3/h l Atmosférica Kg

AU26/KM-5X EWK 20B 670 720 452 630 690 12 1/2 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 66,5

AU26/KJ-7X EWK 20B 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 66,5

AU26/KSJ-10X EWK 20B 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 67,5

AU26/KL-15X EWK 20B 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 66,5

AU36/KL-15X EWK 20B 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.600 5,2 si 67,8

AD26/KSL-15X EWK 20B 1.040 860 568 970 810 12 5/8 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 92,6

AD26/KSL-20X EWK 20B 1.040 860 568 970 810 12 5/8 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 94,6

AD26/LE-20X EWK 20B 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 130,6

AD26/LF-20X EWK 20B 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 132,6

AD26/LJ-20X EWK 20B 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 130,6

AD36/LJ-20X EWK 20B 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 136,0

AD36/LL-30X EWK 20B 1.040 860 568 970 810 12 1 1/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 143,0

AU26/KM-50 EWK 24b 670 720 452 630 690 12 1/2 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 66,5

AU26/KM-75 EWK 24b 670 720 452 630 690 12 1/2 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 66,5

AU26/KJ-75 EWK 24b 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 66,5

AU36/KJ-150 EWK 24b 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.600 5,2 si 67,8

AD26/KJ-150 EWK 24b 1.040 860 568 970 810 12 5/8 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 91,6

AU26/KSJ-100 EWK 24b 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 67,5

AU36/KSJ-150 EWK 24b 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.600 5,2 si 68,8

AD26/KSJ-150 EWK 24b 1.040 860 568 970 810 12 5/8 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 92,6

AU26/KL-150 EWK 24b 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 66,5

AD26/LE-201 EWK 24b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 130,6

AD36/LE-201 EWK 24b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 136,0

AD26/LF-201 EWK 24b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 132,6

AD36/LF-301 EWK 24b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 138,0

AD46/LF-301 EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 11 si 159,4

AD46/LJ-301 EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 11 si 162,4

AD66/LJ-301 EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 15 si 177,6

AD36/LL-301 EWK 24b 1.040 860 568 970 810 12 1 1/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 143,0

AD66/LL-401 EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 1/8 5/8 1/2 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 15 si 181,6

AU26/KM-5X EWK 27b 670 720 452 630 690 12 1/2 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 66,5

AU26/KM-7X EWK 27b 670 720 452 630 690 12 1/2 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 3 si 65,0

AU26/KJ-7X EWK 27b 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 66,5

AU36/KJ-10X EWK 27b 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.600 5,2 si 67,8

AD26/KJ-10X EWK 27b 1.040 860 568 970 810 12 5/8 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 91,6

AU26/KSJ-10X EWK 27b 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 67,5

AD26/KSJ-15X EWK 27b 1.040 860 568 970 810 12 5/8 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 92,6

AU26/KL-15X EWK 27b 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.760 5,2 si 66,5

AU36/KL-15X EWK 27b 670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 2.600 5,2 si 67,8

AD26/KSL-20X EWK 27b 1.040 860 568 970 810 12 5/8 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 94,6

AD36/KSL-20X EWK 27b 1.040 860 568 970 810 12 5/8 1/2 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 7,1 si 98,0

AD26/LE-20X EWK 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 130,6

AD36/LE-20X EWK 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 136,0

AD26/LF-20X EWK 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 132,6

AD36/LF-30X EWK 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 138,0

AD46/LF-30X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 11 si 159,4

AD46/LJ-20X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 11 si 157,4

AD46/LJ-30X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 11 si 162,4

AD36/LL-30X EWK 27b 1.040 860 568 970 810 12 1 1/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 143,0

AD66/LL-40X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 1/8 5/8 1/2 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 15 si 181,6

AD46/2DL-40X EWK 20B 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 211,9

AD46/2DL-40X AWM/D 20B 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 211,9

T O T A L E S A N C L A J E S C O N E X I O N E S C O N D E N S A D O R



AD66/2DL-40X EWK 20B 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 236,6

AD66/2DL-40X AWM/D 20B 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 236,6

AD66/2DB-50X EWK 20B 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 15 si 225,6

AD66/2DB-50X AWM/D 20B 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 15 si 225,6

AD66/3DA-50X EWK 20B 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 251,6

AD66/3DA-50X AWM/D 20B 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 251,6

AD86/3DC-75X EWK 20B 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 299,1

AD86/3DC-75X AWM/D 20B 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 299,1

AD96/3DS-100X EWK 20B 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 327,2

AD96/3DS-100X AWM/D 20B 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 327,2

AD96/4DF-100X EWK 20B 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 45 si 352,2

AD96/4DF-100X AWM/D 20B 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 45 si 352,2

AT26/4DL-150X EWK 20B 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 450,0

AT26/4DL-150X AWM/D 20B 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 450,0

AT26/4DT-220X EWK 20B 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 460,0

AT26/4DT-220X AWM/D 20B 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 460,0

AC16/6DL-270X EWK 20B 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 532,0

AC16/6DL-270X AWM/D 20B 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 532,0

AD46/2DC-50X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 212,9

AD46/2DC-50X AWM/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 212,9

AD66/2DC-50X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 237,6

AD66/2DC-50X AWM/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 237,6

AD66/2DD-50X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 237,6

AD66/2DD-50X AWM/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 237,6

AD46/2DL-40X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 211,9

AD46/2DL-40X AWM/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 211,9

AD66/2DL-75X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 1 1/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 241,6

AD66/2DL-75X AWM/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 1 1/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 241,6

AD86/2DL-75X EWK 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 285,1

AD86/2DL-75X AWM/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 285,1

AD66/2DB-50X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 236,6

AD66/2DB-50X AWM/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 236,6

AD86/2DB-75X EWK 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 285,1

AD86/2DB-75X AWM/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 285,1

AD66/3DA-50X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 251,6

AD66/3DA-50X AWM/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 251,6

AD86/3DA-75X EWK 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 301,1

AD86/3DA-75X AWM/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 301,1

AD66/3DC-75X EWK 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 1 1/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 255,6

AD66/3DC-75X AWM/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 1 1/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 255,6

AD86/3DC-75X EWK 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 299,1

AD86/3DC-75X AWM/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 299,1

AD96/3DC-100X EWK 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 329,2

AD96/3DC-100X AWM/D 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 329,2

AT26/3DC-100X EWK 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 3/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 409,0

AT26/3DC-100X AWM/D 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 3/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 409,0

AD86/3DS-100X EWK 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 311,1

AD86/3DS-100X AWM/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 311,1

AT26/3DS-150X EWK 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 411,0

AT26/3DS-150X AWM/D 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 411,0

AD86/4DF-100X EWK 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 45 si 336,1

AD86/4DF-100X AWM/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 45 si 336,1

AT26/4DA-200X EWK 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 441,0

AT26/4DA-200X AWM/D 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 441,0

AD96/4DL-150X EWK 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 45 si 378,2

AD96/4DL-150X AWM/D 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 45 si 378,2

AT26/4DL-150X EWK 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 450,0

AT26/4DL-150X AWM/D 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 450,0

AC16/4DH-250X EWK 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 499,0



AC16/4DH-250X AWM/D 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 499,0

AT26/4DT-220X EWK 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 460,0

AT26/4DT-220X AWM/D 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 460,0

AC16/4DJ-300X EWK 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 504,0

AC16/4DJ-300X AWM/D 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 504,0

AC16/6DL-270X EWK 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 532,0

AC16/6DL-270X AWM/D 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 532,0

AC16/6DT-320X EWK 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 551,0

AC16/6DT-320X AWM/D 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 551,0

AD66/2DC-500 EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 237,6

AD66/2DC-500 AWM/D 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 237,6

AD66/2DD-500 EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 237,6

AD66/2DD-500 AWM/D 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 237,6

AD46/2DL-400 DCZ EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 220,9

AD46/2DL-400 DCZ AWM/D 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 220,9

AD66/2DL-750 EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 1 1/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 241,6

AD66/2DL-750 AWM/D 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 1 1/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 241,6

AD46/2DB-500 DCZ EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 211,9

AD46/2DB-500 DCZ AWM/D 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 220,9

AD86/2DB-750 EWK 24b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 285,1

AD86/2DB-750 AWM/D 24b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 285,1

AD66/3DA-500 DCZ EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 251,6

AD66/3DA-500 DCZ AWM/D 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 7/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 260,6

AD86/3DA-750 EWK 24b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 301,1

AD86/3DA-750 AWM/D 24b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 301,1

AD66/3DC-750 DCZ EWK 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 1 1/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 255,6

AD66/3DC-750 DCZ AWM/D 24b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 1 1/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 264,6

AD96/3DC-1000 EWK 24b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 329,2

AD96/3DC-1000 AWM/D 24b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 329,2

AT26/3DC-1000 EWK 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 3/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 409,0

AT26/3DC-1000 AWM/D 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 3/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 409,0

AD86/3DS-1000 DCZ EWK 24b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 311,1

AD86/3DS-1000 DCZ AWM/D 24b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 320,1

AT26/3DS-1500 EWK 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 411,0

AT26/3DS-1500 AWM/D 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 411,0

AD86/4DF-1000 DCZ EWK 24b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 45 si 336,1

AD86/4DF-1000 DCZ AWM/D 24b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 45 si 354,1

AT26/4DA-2000 EWK 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 441,0

AT26/4DA-2000 AWM/D 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 441,0

AD96/4DL-1500 DCZ EWK 24b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 45 si 378,2

AD96/4DL-1500 DCZ AWM/D 24b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 45 si 378,2

AT26/4DL-1500 DCZ EWK 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 450,0

AT26/4DL-1500 DCZ AWM/D 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 450,0

AC16/4DH-2500 EWK 24b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 499,0

AC16/4DH-2500 AWM/D 24b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 499,0

AT26/4DT-2200 DCZ EWK 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 460,0

AT26/4DT-2200 DCZ AWM/D 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 460,0

AC16/4DJ-3000 EWK 24b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 504,0

AC16/4DJ-3000 AWM/D 24b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 504,0

AT26/6DL-2700 DCZ EWK 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 60 si 503,0

AT26/6DL-2700 DCZ AWM/D 24b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 60 si 503,0

AC16/6DT-3200 DCZ EWK 24b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 551,0

AC16/6DT-3200 DCZ AWM/D 24b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 551,0

AT26/4MF-13X EWK 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 422,0

AT26/4MF-13X AWM/D 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 422,0

AC16/4MA-22X EWK 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 468,0

AC16/4MA-22X AWM/D 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 468,0

AT26/4ML-15X EWK 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 425,0



AT26/4ML-15X AWM/D 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 425,0

AC16/4ML-15X EWK 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 470,0

AC16/4ML-15X AWM/D 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 470,0

AC16/4MH-25X EWK 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 477,0

AC16/4MH-25X AWM/D 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 477,0

AT26/4MM-20X EWK 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 60 si 443,0

AT26/4MM-20X AWM/D 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 60 si 443,0

AC16/4MM-20X EWK 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 472,0

AC16/4MM-20X AWM/D 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 472,0

AC16/4MT-22X EWK 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 473,0

AC16/4MT-22X AWM/D 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 473,0

AC16/4MU-25X EWK 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 476,0

AC16/4MU-25X AWM/D 27b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 476,0

AT26/4MF-13X EWK 20b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 422,0

AT26/4MF-13X AWM/D 20b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 422,0

AT26/4ML-15X EWK 20b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 425,0

AT26/4ML-15X AWM/D 20b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 425,0

AC16/4ML-15X EWK 20b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 470,0

AC16/4ML-15X AWM/D 20b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 470,0

AT26/4MM-20X EWK 20b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 427,0

AT26/4MM-20X AWM/D 20b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 427,0

AC16/4MM-20X EWK 20b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 472,0

AC16/4MM-20X AWM/D 20b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 472,0

AC16/4MT-22X EWK 20b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 473,0

AC16/4MT-22X AWM/D 20b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 473,0

AC16/4MU-25X EWK 20b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 476,0

AC16/4MU-25X AWM/D 20b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 476,0

AC16/6MM-30X EWK 20b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 505,0

AC16/6MM-30X AWM/D 20b 1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 4 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 28.300 60 si 505,0

AD26/ZB-15-KCE TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 3/4 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 75,6

AD26/ZB-15-KCE PFJ/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 3/4 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 75,6

AD36/ZB-15-KCE TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 3/4 1/2 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 81,0

AD36/ZB-15-KCE PFJ/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 3/4 1/2 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 81,0

AU56/ZB-19-KCE TFD/D 27b 840 890 652 790 850 12 3/4 1/2 1/2 1 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 2.775 7,1 si 77,1

AU56/ZB-19-KCE PFJ/D 27b 840 890 652 790 850 12 3/4 1/2 1/2 1 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 2.775 7,1 si 77,1

AD26/ZB-19-KCE TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 3/4 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 77,6

AD26/ZB-19-KCE PFJ/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 3/4 1/2 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 7,1 si 77,6

AD36/ZB-19-KCE TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 3/4 1/2 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 83,0

AD36/ZB-19-KCE PFJ/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 3/4 1/2 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 83,0

AD46/ZB-19-KCE TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 3/4 1/2 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 105,9

AD46/ZB-19-KCE PFJ/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 3/4 1/2 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 105,9

AD36/ZB-21-KCE TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 85,0

AD36/ZB-21-KCE PFJ/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 85,0

AD46/ZB-21-KCE TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 107,9

AD46/ZB-21-KCE PFJ/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 107,9

AD36/ZB-26-KCE TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 86,0

AD36/ZB-26-KCE PFJ/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 86,0

AD46/ZB-26-KCE TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 108,9

AD46/ZB-26-KCE PFJ/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 108,9

AD46/ZB-29-KCE TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 109,5

AD66/ZB-29-KCE TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 134,2

AD66/ZB-38-KCE TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 143,6

AD66/ZB-45-KCE TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 145,6

AD66/ZB-42-KCE PFJ/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 133,6

AD86/ZB-45-KCE TFD/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 7/8 5/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 189,1

AD86/ZB-48-KCE TFD/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 7/8 3/4 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 188,1

AD86/ZB-48-KCE TF7 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 7/8 3/4 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 188,1

AD86/ZB-57-KCE TFD/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 1/8 3/4 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 192,2



AD86/ZB-57-KCE TF7 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 1/8 3/4 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 192,2

AD96/ZB-57-KCE TFD/D 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 1/8 3/4 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 208,3

AD96/ZB-57-KCE TF7 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 1/8 3/4 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 208,3

AD86/ZB-66-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 214,4

AD86/ZB-66-K5E TF7 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 214,4

AD96/ZB-66-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 230,5

AD96/ZB-66-K5E TF7 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 230,5

AD86/ZB-76-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 214,4

AD86/ZB-76-K5E TF7 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 214,4

AD96/ZB-76-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 230,5

AD96/ZB-76-K5E TF7 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 230,5

AD96/ZB-95-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 45 si 238,1

AD96/ZB-95-K5E TF7 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 45 si 238,1

AT26/ZB-95-K5E TFD/D 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 309,9

AT26/ZB-95-K5E TF7 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 309,9

AT26/ZB-114-K5E TFD/D 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 311,2

AT26/ZB-114-K5E TF7 27b 1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 1 5/8 1 1/8 7/8 3 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 21.430 45 si 311,2

AU56/ZF-09-K4E TFD/D 27b 840 890 652 790 850 12 7/8 5/8 1/2 1 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 2.775 7,1 si 79,1

AD26/ZF-09-K4E TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 11 si 81,6

AU56/ZF-11-K4E TFD/D 27b 840 890 652 790 850 12 7/8 5/8 1/2 1 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 2.775 11 si 82,1

AD26/ZF-11-K4E TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 11 si 82,6

AD36/ZF-11-K4E TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 86,0

AD46/ZF-11-K4E TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 11 si 107,4

AU56/ZF-13-K4E TFD/D 27b 840 890 652 790 850 12 7/8 5/8 1/2 1 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 2.775 11 si 92,1

AD26/ZF-13-K4E TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 350 180 (180) 0,57/0,33 (0,69/0,40) NO 5.550 11 si 92,6

AD36/ZF-13-K4E TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 96,0

AD36/ZF-15-K4E TFD/D 27b 1.040 860 568 970 810 12 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 6.175 11 si 97,0

AD46/ZF-15-K4E TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 11 si 118,4

AD46/ZF-18-K4E TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 1/2 2 x 400 (-) 225 -/0,40 (-) NO 7.080 15 si 121,9

AD66/ZF-18-K4E TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 7/8 5/8 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 146,6

AD66/ZF-25-K5E TFD/D 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 1/8 3/4 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 198,6

AD66/ZF-25-K5E TF7 27b 1.240 1.040 668 1.190 990 16 1 3/8 3/4 5/8 2 x 450 499 (520) 1,74/1,0 (1,8/1,05) SI 9.860 19 si 198,6

AD86/ZF-25-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 1/8 3/4 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 242,1

AD86/ZF-25-K5E TF7 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 3/4 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 242,1

AD86/ZF-34-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 242,1

AD86/ZF-34-K5E TF7 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 242,1

AD86/ZF-41-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 252,1

AD86/ZF-41-K5E TF7 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 30 si 252,1

AD96/ZF-41-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 268,2

AD96/ZF-41-K5E TF7 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 3/8 7/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 30 si 268,2

AD86/ZF-49-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 45 si 269,1

AD86/ZF-49-K5E TF7 27b 1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 1 5/8 1 3/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 13.600 45 si 269,1

AD96/ZF-49-K5E TFD/D 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 5/8 1 1/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 45 si 285,2

AD96/ZF-49-K5E TF7 27b 1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 1 5/8 1 3/8 7/8 2 x 500 820 (-) 3,22/1,86 (-/1,9) SI 14.000 45 si 285,2

NOTA.- Todas las unidades incorporan válvula de seguridad atmosférica en recipiente de líquido NOTA.- Los datos (2) son a 230 V II 50Hz

Todos los ventiladores de diametro 450 y 500 mm, incorporan protector térmico interno. Los datos (3) son a 230/400 V III 50Hz

Tipos de motores h = Recipiente horizontal

Tipo  Tensión +-10%    Arranque PFJ = 220-240/1/50 Hz, 265/1/60 Hz Directo v = Recipiente vertical

CAG 220-230 / 1 / 50 Hz Directo TFD = 380-420/3/50 Hz, 460/3/60 Hz Estrella d = Recipiente bajo compresor

EWL 220-240 / 3 / 50 Hz Triangulo TWD = 380-420/3/50 Hz, 460/3/60 Hz Estrella (p) = Unidad condensadora partida

EWL 380-420 / 3 / 50 Hz, 460/3/60 Hz Estrella TF5 = 200-220/3/50 Hz, 200-230/3/60 Hz Estrella

EWM 380-420 / 3 / 50 Hz, 460/3/60 Hz Estrella/Triangulo TWR = 220-240/3/50 Hz Estrella

AWR 220-240 / 3 / 50 Hz Estrella/Estrella  Part-Winding TW7 = 380/3/60 Hz Estrella

AWM/D 380-420 / 3 / 50 Hz, 460/3/60 Hz Estrella/Estrella  Part-Winding TF7 = 380/3/60 Hz Estrella
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